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情報の検索方法 

^ メモ：一部の機能やメディアは3プシヨンなので、化巧時にコンピュータじ搭載さ 
れていなし U 員合びあります。特定の国では使用でさなし>機能やメディアちあります。 

^ メモ：追加の情報びコンピュータじ同巧されている場合びあります。 


何をお探しですか？ _ 

• コンピュータの誇断プログラ厶 
• コンピュータのドライバ 

• ソートフックシステ厶ソフトウェア 

( NSS ) 


こちらをご覧ください_ 

Drivers and Utilities メディア 

マニュアルおよびドライバは、本コン 
ピュータじすでじインストールされてし、ま 
す 。 『Drivers and Utilities !! メディアを使 
用して、ドライバを再インストールしたり 
(124 ページの「ドライバとユーティリティ 
の再インストール」を参照 ）、 Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行し 
ます（101ページの 「Dell Diagnostics 
(該断）プ□グラ厶」を参照)。 

メディア巧に Readme ファイルび含まれ 
ている場含びあります。この Readme 
ファイルでは、コンピュータの巧術的な変 
更に関する最新アップデート情報や、技術 
者または専門知識をお持ちのユーザーを対 
象とした高度な技術資料を参照できます。 



メモ：ドライパおよひ’マニュアルのアップ 

デート版は、 support.jp.dell.com から入 

手で吉ます。 

メモ： 『Drivers and Utilities ]] メディアは 
スプシヨンのため、出荷時にコンピュータ 
にけ属していない揚合びあります。 
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何をお探しですか？ _ 

• コンピュータのセットアップ方を 
• 基本的なトラブルシューティングの情報 
• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の 
実行方を 


• ををにお使いいただくための!主意 
• 認可機関の情報 
• 作業姿勢に関する情報 
• エンドユーザライセンス契約 


• 仕様 

• システ厶の設定方を 

• トラブルシューティングおよぴ問題辭決 
の方を 


こちらをご覧ください _ 

クイックリファレンスガイド 

メモ：このマニュアルはオプションの揚含 
びあるため、必、ずしちお使いのコンピュー 
夕に付属しているとは限りません。 



メモ：このマニュアルは、 PDF 形式のちの 

をウェブサイト [5upport.jp.dell.com) 

でご覧いただけます。 

Dell™ 製品情報ガイド 



Dell Latitude ユーザーズガイド 

Microso わ⑥ Windows ⑥ XP およけ 

Windows Vista ⑥ヘルプとヴポートセン 

ター 

1 Start (スタート）一 Help and 
Support (ヘルプとサポート ） Dell 
User and System Guides (Dell ユー 

ザーブガイ ドおよぴシステ厶方イド）一 

System Guides (システ厶ガイド）を 
クリックします。 

2お使いのコンピュータの『ユーザーズ方 
イド J をクリックします。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご費ください 


• サービスタグとエクスプレスサービス 
つード 

• Microsoft Windows プ□ダクトキー 


お使いのコンピュータののサービスタグに 
は、サービスタグブンバーおよびエクスプ 
レスサービスコードの兩方び記載されてい 
ます。 

• サービスタグは、 

5upport.jp.dell.com をご参照の隙に、 

またはヴポートへのお問い含わせの隙に、 
コンピュータの識別に使用します。 

• エクスプレスサービスコードを利巧する 
と、サポートに直接電話で問い含わせる 
ことびできます。 


サービスタグおよび Microsoft Windows 
ライ七ンス 

メモ：お使いのコンピュータの サービス タ 
ブおよび Microsoft Windows ライセンスラ 
ベルはお使いのコンピュータに目もられてし、 
ます。 


鼓吃Iリ。 f ■ム说1 "fwir 筋带生 



• Microsoft Windows ライセンスラベル 
のプ□ダクトキーは、オペレーティング 
システ厶を再インス I ''ールする必要びあ 
る揚含に使用します。 

メモ：セキュリティ巧策の強化として、新 
たにデヴインされた Microsoft Windows ラ 
イセンスラベルには、ラベルの一部び巧け 
ている巧び組み込まれ、ラベルび剥びれに 
くくなっています。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 


• 技術情報ートラブルシューティングの 
ヒント、技術者による論説、およびよ< 
あるお問い含わせ ( FAQ ) 

• サービスと保証一問い含わせ巧、保証、 
および修理に関する情報 
• サービスおよぴヴポートーサービス契約 

• Dell テクニカル Update Service —お 
使いのコンピュータに関するソフトウェ 
アおよびハードウ王アのアップデートを 
E - ルにて事前に通知する サービス 
です。 

• 参照資料ーコンピュータのマニュアル、 
コンピュータの設定の詳細、製品の仕様、 
および/卞ワイトペーパー 
• ダウン□ー ドー認定されたドライバ、 
パッチ、およびソフトウェアのアップ 
デート 

• ノートブックシステ厶ソフトウェア 
( NSS ) ―■お使いのコンピュータのオペ 
レーティングシステ厶を再インス I '•'ール 
するには、 NSS ユーティリティち再イン 
ス I '•'ールする必要びあります。 NSS は、 
お使いのコンピュータとオペレーティン 
グシステ厶を自動的に検知して、構成に 
麻じて必要なアップデートをインス I '•'一 
ルします。具体的には、オペレーティン 
グシステ厶のための重要なアップデート 
を提おし、プ□セッサ、化学ドライブ、 
およぴ USB デバイスなどをサポートしま 
す。 NSS はお使いのデルコンピュータび 
正し<動作するために必要なちのです。 


デルサポートサイ I- support.jp.dell.com 

メモ：適切なサポートサイトを表示するに 
は、お住まいの地域または業務部門を選お 
します。 


ノー トブックシステムソフトウェアは、 

support.jp.dell.com じてダウン□ー ド 

できます。 

メ t : 5 upport . jp . dell.com のユーサー 

インタフェースは、選おの仕方によって異 
なります。 
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何をお探しですか？ _ 

• ソフトウェアのアップグレードおよび卜 
ラフルシューテイングのヒントーよくあ 
るお問い合わせ （ FAQ )、 最新トピック、 
およびお使いのコンピュータ摆度の一般 
的なが態 


• コンピュータおよびコンポーネントに関 
する情報の検索方を 
• インターネットへの接続の仕方 
• (也のユーザー巧のユーザーアカウントの 
追加方を 

• 別のコンピュータからのファイルおよけ 
設定の転を方ま 


こちらをご覧ください_ 

デルサポートューティリティ 

デルサポート ユー ティリティは、お使いの 
コンピュータじインス I ルされている自 
動アップグレードおよび通知システ厶です。 
このサポートは、お使いのコンピュータ摆 
房のリアルタイ厶なが態のスキヤン、ソフ 
トウェアのアップデート、および関連する 
セルフサポート情報を提なします。デルサ 
ポート ユー ティリティは、タス クバーの 
Q アイコンひ弓アクセスします。詳細に 
関しては、105ページの「デルサポート ユー 
ティリティ」を参照してください。 

Windows ウェルカムセンター 

は じめて コンピュータを使用する際には、 
Windows ウェルカ厶センターび自動的じ 
表示されます。コンピュータの起動時じし、 
つち表示されるよラじするじは、 Run at 
startup (スタートアップで実行）の 
チェックボックスじチェックマークを入れ 
ます。ウ I ルカ厶センターじアクセスする 
別の方ミ去は 、 Windows Vista Start (ス 
タート）ボタン0をクリックし、巧に 
Welcome Center (ウェルカ厶セン 
ター）をクリックします。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご費ください 


• Microsoft Windows XP の使し、方 

• Microsoft Windows Vista の使い方 

• プ□グラ厶とファイルの操作方を 
• デスクトップのカスタマイズ方を 


Windows ヘルプとサポート 
Microsoft Windows XP : 

1スタートボタンをクリックして、ヘルプ 
とサポートをクリックします。 

2リスト表示されているトピックの。とつ 
を選巧するひ、 Search (検索）ボックス 
に問題に関連するを語または語旬を入力 
して矢 EP アイコンをクリックし、問題に 
関連する語旬をクリックします。 

3画面に表示される指示にがって < ださし、。 


Microsoft Windows Vista : 


I Windows Vista Start (スタート）ボ 
タン^•をクリックし、 Help and 
Support (ヘルプとサポート）をクリツ 
クします。 


2 Search Help (ヘルプの検索）で、問題 
に関連する単語または語旬を入力して、 
< Enter > を巧すか、虫メガネのアイコン 
をクリックします。 

3問題に関連するトピックをクリックし 


ます。 


4画面に表示される指示にがって<ださい。 


• ネットワークアクティビティ、電力の管 Dell QuickSet ヘルプ 
理ウィプード、巧ットキー、および Dell『Dell QuickSet ヘルプ J ! を表示するには、 
QuickSet で制御されるその他のアイ了 Microsoft Windows タスクバーじある 
ムに関する井細情報 QuickSet アイコンをちクリックし、ヘル 

プをク I 」ックします。タスクバーは画面の 
ち下隅じあります。 
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何をお探しですか？_こちらをご覧ください_ 

• 3ペレーティングシステ厶の再インス オペレーティングシステムメディア 

I ル巧ま メモ：『3ペレーティングシステ厶 J メ 

ディアはスプシヨンのため、出荷時にお使 
いのコンピュータじ必ずしちは属している 
わけではありません。 

オペレーティングシステ厶は、本コン 
ピュータじすでじインストールされてし、ま 
す。オペレーティングシステ厶を再インス 
I ■'ールするには、『オペレーティングシステ 
ムリメディアを使用します （128 ページの 
「お使いのオペレーティングシステ厶の復 
元」を参照)。 



オペレーテイングシステ厶を再インストー 
ルした樓じ、 『Drivers and Utilities ]] メ 
ディアを使用して、コンピュータじ同栖の 
デバイスドライバを再インストールします。 
オペレーテイングシステ厶の Product key 
(プ□ダクトキー）ラベルは、お使いのコン 
ピュータじ目ち巧されています （13 ページの 
「サービスタグおよび Microsoft 
Windows ライセンス」を参照）。 

メモ：オペレーティングシステ厶>< ディア 
の色は、を文したオペレーティングシステ 
ムによって異なります。 
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情報の検索方法 



お使いのコンピュータについて 

正面図 



















1 ディスプレイ 
3キーボード 
5ディスプレイラッチ 
7タッチバッドボタン 
9電源ポタン 


2 デバイスステータスライト 

4 タッチバッド 

6 スピーカ 

8 キーボードステータスライト 


ディスプレイーディスプレイの詳細じついては、日1ぺージの「ディスプレイの使い方」 
を参照して < ださし、。 

デバイス ステータス ライト 



( I ) コンピュータじ電源を入れると点なし、コンピュータび省電カモードに乂っ 

ている際は点滅します。 

g コンピュータびデータを読み取ったり、書き込んだりしている揚合に点灯し 

ます。 

〇ま 意：データの損失を巧ぐため、0のライトび点滅している間は、 

絶巧にコンピュータの電源を切らないでください。 

0 バッテリび巧電げ態の揚合、萬時点な、または点滅します。 
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コンピュータびコンセントじ接続されている場含、 0 のライトは次のようじ動作します。 
-緑色の点なーバッテリの巧電中。 

-緑色の点滅ーバッテリの巧電完了。 

-消なーバッテリび十分に巧電されています（または、バッテリの巧電に外部電源を使 
用で黃ません)。 

コンピュータをパッテリで作動している場含、をのライトは次のようじ動作します。 
-消なーバッテリび十分に巧電されている（または、コンピュータの電源び切れて 
いる)。 

-暗色の点滅ーバッテリの巧電残量び1岳下している。 

-暗色の点灯ーバッテリの巧電残量びが萬に恆下している。 

キーボードーキーボードじはテンキーパッドが、 Windows の□ゴキーなどび含まれて 
います。お使いのコンピュータびサポートするキーボードショートカットのが態じついて 
は、45ページの「キーボードの使い方」を参照して<ださい。 

タッチパッドーマウスの機能と同じようじ使うことびできます （49 ページの「タッチ 
八ッド」を参照)。 

ディスプレイラッチーディスプレイを閉じておくためじ使用します。 

スピーカ ー巧蔵スピーカの音量を調節するには、ボ U ュー厶コント□ールボタン、 
ミュートボタン、またはボリュー厶コント□ールキーボードショートカット （46 ページ 
の「キーの組み含わせ」を参照）を押します。 

タッチパッドボタンー画面上のカーソルを移動させるときにタッチパッドを使ラ場含は、 
マウスのボタンと同じようじ使用します （49 ページの「タッチ八ッド」を参照)。 
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キ ーボー ドス テー タスライト 



回 \回 


、回 


キーボードの上じある緑色のライトの示す意巧は、 W 下のとおりです。 


居！ テンキーバッドび有効になると点なします。 

cJEd ワイヤレスデバイスび有効じなると点なします。 

居！ 英字び萬に大文字で入力される機能び有効になると点なします。 

Bluetooth ® ワイヤレステクノ□ジび有翊こなっている揚合に 
点なします。 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジまたはその他の 
ワイヤレスデバイスを有巧または無効じするじは、 < Fn >< F 2> 
を巧します。 

メモ： Bluetooth ワイヤレステクノ □ジは、お使いのコン 
ピュータの3プシヨン機能です。コンピュータに Bluetooth ワ 
イヤレステクノ□ジび搭載されている場合にのみ、よアイ 
コンび有効になります。 P 

詳細に関しては、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジじせ属のマ 
ニコアルを参照して < ださし、。 

Q Scroll Lock 機能び有翊こなると点なします。 
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電源ボタンーコンピュータじ電源を入れるか、または省電カモード （40 ページの「省 
電カモード」を参照）を總了するときじ、電源ボタンを押します。 

〇注意：データの損失を防ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ボタンを押 
すのではなく、 M に rosoft ® Windows ® オペレーティングシステ厶のシャットダ 
ウンを実行してくださし、。 

コンピュータが麻蓄しなくなった場含、コンピュータの電源が完をに切れるまで、電源ボ 
タンを押し続けます（数砂かかることびあります)。 


を側面図 



セキュリティヴーブルス□ット 
PC 力ード /ExpressCard ス□ット 
スーディ3コネクタ （2) 


2 IEEE 1394コネクタ 
4 ホか線センサー 

6 八ードディスクドライブ 


セキュリティケーブルスロットーこのス□ットを使って、市販の盜難防止用品をコン 
ピュータじ取りせけることびできます （91 ページの「セキュリティケーブル□ック」を 
参照)。 

IEEE 1394コネクターデジタルビデオカメラのような 、 IEEE 1394高速転送率をサポート 
するデバイスを接続します。 

PC 力ード / ExpressCard ス□ット ー モデ厶ゆネットワークアダプタなどの PC 力ード 
1枚、または PCMCIA アダプタを用いた ExpressCard 1枚をサポートします。ス□ッ 
卜じカードび装着されていない揚合には、コンピュータ巧部への異物の混入を防止するた 
めじダミーカードび装着されてち商されます （87 ページの「カードタイプ」を参照)。 

ホ列•線センサ-ホ外線センサーは、ケーブルで接続せずにコンピュータか6化のホ外 

線互換デバイスへファイルを転送することびできます。コンピュータびおを元に届いたと 
さは、ホ外線センサーは無効になっています。セットアップユーティリティを使って、 
(119 ページの「セットアップユーティリティ」を参照）センサーを有効じします。デー 
夕転送の詳細に関しては、 Windows ヘルプ、ヘルプとサポートセンターまたはホ外線互 
f 奥デバイスじせ属のマニュアルを参照してくださし、。 
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オーディオコネクタ 





Q のコネクタにはへッドフ3ンまたはスピーカを接続します。 
§のコネクタじはマイクを接続します。 

ハードディスクドライブーソフトウ エア および データを な存します。 

右側面図 



1メディアベイ 2 デバイスリリースラツチ 

3 USB コネクタ （2) 


メディアベイー化学ドライブ、セカンドバッテリ、または DellTravelLiteTM モジ ユー 
ルなどのデバイスをメディアベイに取りせけることびできます。 

デバイスリリースラッチ ー リリースラッチを巧して、メディアベイに取り付け6れてい 
るデバイスを取りホします。 
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USB コネクタ 



マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイス 
をコンピュータじ接続します。 


背面図 



1 USB コネクタ〔2) 


2 モデムコネクタ （ RJ -11) 


3 ネットワークコネクタげ_)-45) 4 

5 シリアルコネクタ 6 

7 AC アダプタコネクタ 8 


S ビデオ TV 化カコネクタ 
ビデオコネクタ 
通気孔 


USB コネクタ 




マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイス 
をコンピュータじ接続します。 


モデムコネクタ (RJ-11) 


JL 


オプションの巧嵐モデ厶を購入された揚合、電話回線をモデ 
厶コネクタじ接続します。 

モデ厶の使い方の詳細じついては、コンピュータじせ属の 
オンラインモデ厶のマニュアルを参照してください （11 ベー 
ジの「情報のお索方ま」を参照)。 
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ネットワークコネクタ （ RJ - 化） 

〇ま 意：ネットワークコネクタは、モデ厶コネクタよりち若干大きめです。コン 

ピュータの損廈を P 方ぐため、電話回線をネットワークコネクタじ接続しないで<だ 
さし、。 


コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの横に 
I ある2個のライトは、ワイヤネットワーク接続のステータス 
2 I と活動が!兄を示します。 

3] i ネットワークアダプタの使用に関する情報じついては、コン 

-1 ピュータじが属のデバイスユーザーブガイドを参照してくだ 

さい。 


S ビデオ TV 出カコネクタ 


を 


コンピュータを TV じ接続します。詳細に関しては、60ペー 
ジの「テレビまたはオーディスデバイスへのコンピュータの 
接続」を参照して<ださい。 


シリアルコネクタ 


10101 


マウスまたはハンドへルドデバイスなどのシリアルデバイスを 
接続します。 


ビデオコネクタ 


モニタなどのビデオデバイスを接続します。 

0 
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AC アダプタコネクタ 


AC アダプタをコンピュータじ接続します。 



AC アダプタは AC 電力をコンピュータじ必要な DC 電力へとを f 奥します。 AC アダプタ 
は、コンピュータの電源のオンまたはオフじかかわらず接続できます。 

警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし，電源コネ 
クタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用した 
り.ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントじ巧続したりすると.义災の 
原因になったり.萬置に損傷をちえたりする恐れがあります。 

〇ま意：クーブルの損傷を巧ぐため、 AC アグプタクーブルをコンピュータひらかす 
揚合は、コネクタを持ち（クーブル自体を引っ張らないでください）、しっひりと、 
ひつ慎重に引き巧いてください。 

通気孔 ー コンピュータは肉嵐ファンを使って、垣気孔か6空気び流れるよラになってし、 
ます。これじよって、コンピュータびオーバーヒートすることを防ぎます。 

警告：通気孔を塞いだり.物を巧し这んだり、埃や異物が入ったりすることがない 
ようにしてください。コンピュータの稼動中は，プリーフケースの中など空気の流 
れのおい環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを巧げると.义災 
の原因になったり、コンピュータに損傷をちえたりする恐れがあります。 

に メモ： コンピュータは熱を持った場合に、つァンを動作させます。ファンひらノイ 
ズび聞こえる場合びありますび、これは一脏的な現象で、ファンやコンピュータじ 
問題び発をしたわけではありません。 
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底面図 


_• 

• i 


I# 

み 









• 参 


♦ • 


1メモリモジュール/モデ厶カバー/ 
ワイヤレス LAN ミニカードカバー/ 
コイン型電池カバー 
3バッテリ巧電ヴージ/機能ヴージ 
5 ドッキングデバイスコネクタ 
7 ハードディスクドライブ 


2 バッテリべイリリースラッチ 

4 バッテリ 
6 通気孔 


メモリモジュール/モデムカバー/ワイヤレス LAN ミニカードカバー/コイン型電池 
カバーーメモリモジュール、モデ厶、ワイヤレス LAN ミニカード、およびコイン型電旭 
の実装部のカバーです。 

バッテリべイリリースラッチ ー バッテ IJ を取り外します。 

バッテリ巧電ゲージ/機能ゲージーバッテリ巧電量の情報を示します （38 ページの 
「バッテリの巧電チ I ック」を参照)。 
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バツテリーバッテリを取りせけると、コンセントじ接続しなくてちコンピュータを使ラ 
ことびできます （37 ページの「バッテリの使い方」を参照)。 

ドツキングデバイスコネクターお使いのコンピュータじドッキングデバイスを取りせけ 
ます。詳細じついては、ドッキングデバイスじが属のデルマニュアルを参照してくだ 
さし、。 

〇ま意：お使いのコンピュータは、スタンバイモードに入らずにコンピュータをアン 
ドックできる Undocks Go ™ テクノ □ジを使用しています。コンピュータび、 

アンドックされるときに自動的にはスタンバイモードじならない場合びあるので、 
電源スプションコント□ールバネルの設定で、コンピュータびスタンバイモードに 
入ることを禁止していないか確認してください。電源オプションコント□ールパネ 
ルを変更して、コンピュータびスタンバイモードに入ることを禁止すると、バッテ 
リびすぐに;肖耗したり、コンピュータびオーバーヒートする可能 1 まび大幅に垣し 
ます。 


通気孔 ー コンピュータはの蔵ファンを使って、ファン通気孔から空気び流れるようじ 
なっています。これじよって、コンピュータびオーバーヒートするのを防止します。 

に メモ： コンピュータは熱を持った厦合に、ファンを動作させます。ファンからノイ 
プび聞こえる厦合びありますび、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータじ 
問題び発をしたわけではありません。 

警告：通気孔を塞いだり.物を押し这んだり.埃や異物が入ったりすることがない 
ようじしてください。コンピュータの稼動中は，プリーフケースの中など空気の流 
れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを巧げると、义災 
の原因になったり.コンピュータに損傷をちえたりする恐れがあります。 

ハードディスクドライプーソフトウ エア およびデータをな存します。 
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コンピュータの七ットアップ 


新しいコンピュータへの情報の転送 

お使いのオペレーティンヴシステ厶のな立立二とを使用して、あるコンピュータ 
から別のコンピュータ、例えば元のコンピュータから 新しい コンピュータへ、 
ファイルおよびその他のデータを転送することびでさます。その手順じついては、 
お使いのコンピュータじ搭載されているオペレーティンヴシステ厶じ該当する^ソ 
下の項を参照してください。 

Microsoft® Windows® XP 

Microsoft Windows XP オペレーティングシステ厶じは、データを元の〕ン 
ピュータから新しいコンピュータじデータを移動するファイルと設定の転送ウィ 
ヴードびあります。下記のデータび転送でさます。 

• E - メールメッセー ジ 

• ツールバーの 設定 

• ウィンドウのサイブ 

• インターネットのブックマーク 

新しいコンピュータじネットワークまたはシ I 」ア J レ接続をかしてデータを転送し 
たり、新しいコンピュータじ転送するためじ書さ込み可能 CD などの IJ 厶ーバブ 
ルメディアじデータを保存したりすることびで言ます。 

^ メモ：情報をちいコンピュータか 6 新しいコンピュータに転をするには、シリアル 
ケーブルを2台のコンピュータの入力/化力 （ I / O ) ポートに直接接続します。 
データをシリアル接続を介して転ちするじは、コント□ールパネルからネットワー 
ク接続ユーティリティじアクセスして、詳細設定接続の設定、およびホストコン 
ピュータやヴストコンピュータの指定など、追加の設定手順を実行する必要びあり 
ます。 


2台のコンピュータで直接ケーブルを設置する手順に関しては、マイク□ソフトの 
ウェブサイトじて「直接クーブル接続を構成する方ま」といラタ書を参照して<だ 
さい。 

新しいコンピュータじ情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィヴードを 
実行する必要びあります。このプ□セスを実行するには、オプションの0■オペ 
レーティンヴシステ厶 J メディアを使用するか、またはファイルと設定の I 云送 
ウイヴードでウイヴードディスクを作成します。 
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オペレーティングシステムメディアを使巧してファイルと設をの転送ウィザードを 
ま巧する場合 

& メモ： この手順では、『3ペレーティングシステ厶 u メディアび必要です。このメ 
ディアは3プションのため、一部のコンピュータにはは属してし>なし U 置合びあり 
ます。 

新しいコンピュータじ情報を転送するには、次の手順を実行します。 

1ファイルと設定の転送ウィヴードを開くじは、 L ソ下の手順を実行します。ス 

夕ートーすべてのプ□グラ厶ーアクセサリーシステ厶ツールーファイル 
と設定の転をウィヴードをク IJ ックします。 

2ファイルと設定の転をウィヴードの開始画面び表示されたら、次へをク 
IJ ックします。 

3これはどちらのコンピュータですか？画面で、転を先の新しし、 

コンピューター次へをク IJ ックします。 

4 Windows XP CD びありますか？画面で、 Windows XP CD ひらウィ 

ヴードを使います一次へをク IJ ックします。 

5今、古いコンピュータに斤って<ださい画面び表示されたら、古いコン 
ピュータまたはソースコンピュータじ行さます。このとさじ、なへをク 
U 、 ソク しない で < だみし、。 

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。 

1古いコンピュータで、 Windows XP の〇■オペレーテインヴシステ厶 J メ 
ディアを挿入します。 


2 Microsoft Windows XP へようこそ画面で、追加のタスクを実行する 

をク I 」ックします。 

3実行する操作の選巧で、ファイルと設定の転送一次へをク IJ ックします。 
4これはどちらのコンピュータですな？画面で転を元の古いコンピューター 

なへをク IJ ックします。 

5転を方法を還巧して<ださい画面で希望の転送方巧をク I 」ックします。 

6何を転送しますか？画面で転送する項目を選択し、次へをク IJ ックします。 

情報びコピーされた後、ファイルと設定の収集フエープを赃巧しています... 

画面び表示されます。 

7完了をク IJ ックします。 
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新しいコンピュータじデータを転送するには次の手順を実行します。 

1 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください 画面で、 次 
へをク IJ ックします。 

2ファイルと設定はどこにありますか？ 画面で設定とファイルの転送方法を選 
巧し、 夕 へをク IJ ックします。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコン 
ピュータじ適用します。 

設定とファイルびすべて適用されると、 完了 画面び表示されます。 

3 完了をク IJ ックして、新しいコンピュータを再起動します。 

オペレーティングシステムメディアを使用せずにファイルと設定の転送ウィザード 
を実巧する場合 

0■オペレーティングシステ厶 J メディアを使用せずに、ファイルと設定の転送ウィ 
ヴードを実行するじは、バックアップイメージファイルを IJ 厶ーバブルメディア 
じを巧でさるウィヴードディスクを作成する必要びあります。 

ウィヴードディスクを作成するには、 Windows XP を搭載した新しいコンピュー 
夕を使用して、 ■(下の手順を実行します。 

1 ファイルと設定の転送ウィヴードを開くじは、 L ソ下の手順を実行します。 ス 
夕ートーすべてのプ□グラ厶ーアクセサリーシステ厶ツールーファイル 
と設定の転送ウィヴー ドをク IJ ックします。 

2ファイルと設定の転をウィヴードの 開始画面び表示されたら、 次へ をク 
U ックします。 

3これはどちらのコンピュータですか？ 画面で、 輯を先の新しい 
コンピューター次へ をク IJ ックします。 

4 Windows XP CD びありますか？ 画面で、 ウィヴードディスクをなのド 
ライブに作成一巧へ をク IJ ックします。 

5 書さ込み可能 CD などの IJ 厶ーバブルメディアを拝入して、 OK をク IJ ック 
します。 

6 ディスク作成び完了したら 、 Now go to your old computer (今、古 
し、コンピュータじ行ってください）といラメッセージび表示されますび、 夕 
へはク IJ ックしないでください。 

7 古いコンピュータじ移動します。 
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古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。 

1 古いコンピュータで、ウィヴードディスクを挿入します。 

2スタートーファイル名を指定して実行をク IJ ックします。 

3ファイル名を指定して実斤ウィンドウの名前フィールドで、 fastwiz (該 
当する IJ 厶ーバブルメディア）へのバスを参照して入力し OK をク IJ ックし 
ます。 

4ファイルと設定の転をウィヴードの開始画面で、なへをク I 」ックします。 

5これはどちらのコンピュータですな？画面で転を元のちいコンピューター 

次へをク IJ ックします。 

6転を方法を還巧して<ださい画面で希望の転送方ミ去をク I 」ックします。 

7何を乾をしますか？画面で転送する項目を選択し、次へをク IJ ックします。 

情報びコピーされた後、ファイルと設定の収集フェープを赃巧しています... 

画面び表示されます。 

8完了をク I 」ックします。 

新しいコンピュータじデータを転送するには巧の手順を実行します。 

1新しいコンピュータの今、古いコンピュータに行ってください画面で、次 
へをク IJ ックします。 

2ファイルと設定はどこ(こありますな？画面で設定とファイルの転送方法を選 
巧し、巧へをク IJ ックします。画面に表示される指示に従ってください。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコン 
ピュータじ適用します。 

設定とファイルびすべて適用されると、完了画面び表示されます。 

3完了をク IJ ックして、新しいコンピュータを再起動します。 
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Microsoft Windows Vista® 

1 Windows Vista スタートボタン©をクリックして、 Transfer files 
and settings (ファイルと設定の転送）一 Start Windows Easy 
Transfer ( Windows 転送ツールを開始します）をクリックします。 

2 User Account Control (ユーヴーアカウントコント□ール）ダイア□グ 
ボックスで、 Continue 〔続巧）をクリックします。 

3 Start a new transfer (新しい転送を開始する）あるいは Continue a 
transfer in progress 〔実巧中の転送を続巧する）をクリックします。 

Windows Easy Transfer wizard (ファイルと設定の転送）ウィヴードじより画 
面に示される手順に従います。 

コンピュータの電源を切る 

〇ま 意：データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いている 
ファイルをすべてなをして閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

1オペレーティングシステ厶をシャットダウンします。 

a 開いているファイルをすべてな存して閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベ 
て終了します。 

b Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP tT ペレーティンヴシステ厶で 、 

スタートーシャットタウンーシャットグウンをクリックします。 
Microsoft Windows Vista ⑥オペレーティンヴシステ厶で 、 

Windows Vista Start (スタート）ポタン©をク U ックし、なじ示 
すよ5じスタートメニ;！一のち下端のち E 日をク I 」ックしてから Shut 
Down (シャットダウン）をク I 」ックします。 



オペレーティングシステ厶のシャットダウンプ□セスび終了した後に、 
コンピュータの電源び切れます。 

2コンピュータと取りはけられているすべてのデバイスの電源び切れているか 
確認します。オペレーティングシステ厶をシャットダウンしてち、コン 
ピュータおよび接続されてし\るデバイスの電源び自動的じ切れなし U 夏合は、 
電源び切れるまで電源ボタンを約4砂間巧し続けてください。 
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バッテリの使い方 

バッテリの性能 

& メモ： デルのな証情報に関しては、『サービス&サポートのご案の u を参照してく 
Ti - るぃ。 

コンピュータの性能を最义じ保ち BIOS の設定を保持するため、 Dell ™ ノート 

ブックコンピュータは、常にメインバッテ I 」を搭載したが態でお使し\ください。 

バッテ IJ ベイにはバッテ IJ び1つ、標準で搭載されています。 

。 メモ： バッテリはフル巧電されていない場合びありますので、コンピュータを巧め 
て使用するときは、 AC アダプタを使って新しいコンピュータをコンセントに接続 
して<ださい。巧分な腿動時間を得るには、バッテリびフル巧電されるまで 、 AC 
アグプタを使ってコンピュータを動作させます。バッテリ巧電量のステータスを表 
示するには、電源3プションの電源メーターをチェックします （42 ページの「電 
源3プションのプ□パティへのアクセス」を参照)。 

バッテ IJ の動作時間は、使用が!兄じよって異なります。オプションのセカンド 

バッテ I 」をメディアベイに取りがけると、動作時間を义幅に長くすることびでき 

ます。 

^ メモ： バッテリ腿動時間（バッテ I 」び電力をお給できる時間）は、時間の経過に 
従って短<なります。バッテ I 」の使用疆度および使巧が況じよって腿動時間び変わ 
るので、コンピュータの寿命びある間でち新しくバッテリを購入する必要びある場 
合ちあります。 

^ メモ： CD または DVD に書き込みをする際は、コンピュータをコンセントじ接続す 
ることをお勧めします。 

次のよラな揚合、バッテ IJ の持続時間は著しく短くなりますび、化の方までち短 

<なる揚合ちあ0ます。 

• 化学ドライブを使用している揚合。 

• ワイヤレス通信デバイス、 PC 力ード 、 Express Card 、 メディアメモ U 力一 
ド、 または USB デバイスを使用している揚合 

• ディスプレイの輝度を高く設定したり、 3 D スク IJ - ンセーパ'-、または複 
雑な 3 D ヴラフィックスアプ IJ ケーションなどの電力を集中的に使用するプ 
□ブラ厶を使用したりしている揚合。 

• 最大バフォーマンスモードでコンピュータを実行している揚合 。 Windows 
電源オプションのプ□バティまたは Dell Quickset じアクセスする方まじ 
関しては、42ページの「電源管理の設定」を参照してください。これらの 
機能を使用して電源管理を設定でさます。 
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バッテリをコンピュータじ挿入する前に、バッテリ巧電量を確認で青ます。バッ 
テリの巧電量びかなくなると警告を舞するよこ、電源管理のオプションを設定 
することちで青ます。 

A 警告：適切でないバッテリを使用すると、义災または爆発を引き起こす可能性があ 
ります。交換するバッテリは、必ずデルが販売している適切なものをお使いくださ 
い。バッテリはお使いの Dell コン ピュータで動作するように設計されています。他 
の コン ピュータのバッテリをお使いの コン ピュータで巧巧しないでください。 

警告：バッテリを家庭用のごみと一緒じ捨てないでください。不要になったバッテ 
リは、貴重な資源を守るためじ廃棄しないで、デル担当窓口：デル PC リサイクル 
デスク（個人のお客様： 044-5 胡-4298、企業のお客様： 044-扣 6-3481) へお問い合わ 
せください。『製品情報ガイド』にある「バッテリの廃棄」を参照してください。 

A 警告：バッテリの取り扱いを誤ると、火災や化学燃焼を引きおこす可能性がありま 
す。バッテリに巧をあけたり、燃やしたり、分解したり、または温度が的でを超 
える場所に置いたりしないでください。バッテリはお子様の手の届かないところに 
保管してください。損傷のあるバッテリ、または漏れているバッテリの取り圾いじ 
は、特に気を付けてください。バッテリが損傷していると、七ルから電解液が漏れ 
出し、けがをしたり装置を損傷したりする恐れがあります。 


バッテリの充電チエック 

Dell QuickSet バッテリ六ーター 、 Microsoft Windows 電源乂ーター ウインド 
ウとバッテ IJ メーターアイコン （ g または121)、バッテ IJ 電源ヴージと機能 
ヴージ、およびバッテ IJ のお下を知らせる警^バッテ IJ 巧電の情報を提なし 
ます。 

Dell™ QuickSet バッテリメ ーター 

Dell QuickSet びインス I ■'ールされている揚合は、 < Fn >< F 3> を同時に巧して 
QuickSet バッテ IJ メーターを表示します。バッテ U メーターじは、お使いの 
コンピュータのバッテ IJ のステータス、バッテ IJ 性能、巧電レベル、および巧電 
完了時間び表示されます。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーじある QuickSet アイコンをちク U ッ 
クして、ヘルプをク IJ ックしてください。 

Microsoft® Windows® 電源メーター 

Windows の電源メーターは、バッテ U の巧電残量を示します。電源メーターを 
確認するには、タスクバーのバッテ I 」メーターアイコン （ g または 
ブルク U ックします。 • 

コンピュータびコンセントじ接続されている揚合、^アイコンび表示されます。 
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充電 ゲージ 

バッテ IJ の巧電ヴージじあるステータスボタンを一度巧すかまたは担 Ljilis と、 
次のことび確認でさます。 

• バッテ IJ の巧電量（ステータスボタンを垣く mzL 確認します） 

• バッテ I 」性能(ステータスボタン巧 巧し統けて 滿認しまず) 

バッテ IJ の動作時間は、巧電される回数じよって义さく左ちされます。巧放電を 
何百回ち繰り返すと、バッテ IJ のな電機能またはバッテ I 」性能は次第にお下しま 
す。つまり、バッテ I 」じ「巧電済み」のステータスび表示されてち、バッテ I 」性 
能（巧電容量）は低下したままの揚合びあります。 

バッテリの巧電チェック 

バッテ IJ の巧電量を チェ ックするじは、巧電ヴージじあるステータスボタンを短 
く巧立と、巧電レベルライトび点なします。各々のライトはバッテ I 」の總巧電量 
の約20 %を表します。たとえば、バッテ IJ のな電残量び80 %なら4つのライ 
卜び点なします。どのライトち点なしていない揚合、バッテ IJ のな電残量び残っ 
ていないことじな0ます。 

バッテリ性能のチェック 

。 メモ： バッテリ 1 ま能は W 下に記載するバッテリの巧電ヴージ、および Dell 

Quickset のバッテリメーターのいずれひを使用してチェックすることびできます。 
Quickset の詳細に関しては、タスクバーにあるアイコンをちクリックしてヘルプ 
をクリックします。 

巧電ヴージを使用してバッテ IJ 性能をチてックするじは、バッテ IJ 巧電ヴージの 
ステータスボタン巧3がルリト 巧し締け ます。どのライトち点なしない揚合、バッ 
テ IJ の機能は良好で、初期の巧電容量の80 % L ソ上を維持しています。各ライト 
は機能侶下の割合を示します。ライトび5つ点なした揚合、バッテ IJ の巧電容量 
は60 % U ■(下になっていますので、バッテ I 」を交換することをお勧めします。 
バッテ I 」駆動時間の詳細に関しては、149ぺージの「バッテ IJ 」 を参照してくだ 
さい。 

バッテリのほ下をならせる警告 

〇 ま意： データの損失またはデータの破損を巧ぐため、バッテリのお下を知らせる警 
ち音び鳴ったら、すぐに作業中のファイルをな存してください。 '灰に 、コンピュー 
夕をコンセントじ接続するひ、またはメディアベイにセカンドバッテリを取りはけ 
てください。バッテリの巧電残量び完をじな<なると、自動的に休止状態モードに 
入ります。 

ポップアップウィンドウの警告は、バッテ I 」の巧電残量の約90 %を消費した時 
点で発せられます。バッテ IJ を2〕取りはけている揚合は、バッテ IJ の低下を巧 
らせる警告は、両方のバッテ IJ を合わせた巧電残量び90 %消費されたことを意 
巧します。バッテ IJ の巧電残量び非常じみなくなると、コンピュータは自動的に 
休止が態モードに入0ます。 

バッテ IJ アラー厶の設定は、 Quickset または 電源オプションのプ□パティ ウィン 
ドウで変更できます。 Quickset または 電源オプションのプロパティ ウィンドウ 
じアクセスする方をじ関しては、42ページの「電源管理の設定」を参照してくだ 
さし、。 
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バッテリ電源の節約 

バッテ IJ 電源を節約するには次の手順を実行してください。 

• バッテ I 」の寿命は、使用およびな電される回数じよって乂さく異なってさま 
すので、コンピュータはでさるだけコンセントじ接続してお使いくださし、。 

• 長時間コンピュータから離れるときは、コンピュータをスタンバイモードま 
たは休止が態モードじしてください。40ページの「省電カモード」を参照 
してください。 

• 電力の管理ウィヴードまたは電源すプションのプロパティウィンドウを使 
用して、お使いのコンピュータの電力使用が況を最適じするオプションを選 
巧します。電源ボタンを巧してディスプレイを閉じるか、または 
< Fn >< Esc > を巧すと、これらのオプションの設定を変更することびでさ 
ます。 

& メモ： バッテ I 」電力を節約する方まじ関しては、42ページの「電源管理の設定」 

を参照してください。 


省電カモード 

スタンバイモードおよびスリープモード 

スタンバイモード （Microsoft Windows Vista ® ではス IJ - プモード）は、あら 
かじめ設定した一をの時間コンピュータを操作しないでおくと（タイ厶アウト）、 
ディスプレイと八ードディスクドライブの電源を切ることじよって電力を節約す 
るモードです。スタンバイモードまたはス U - プモードび終了すると、コン 
ピュータはスタンバイモードまたはス IJ - プモード前の動作が態に戻ります。 

〇ま意：スタンバイモードまたはスリープモードのとさじ AC 電源び切れたりバッテ 
リを使し化刀ってしまラと、データを損失する恐れびあります。 

Windows XP でスタンバイモードに入るじは、スタートボタンをク U ックして 
終了オプションをク IJ ックし、スタンバイをク IJ ックします。 

Windows Vista でス U —プモードに入るじは 、 Windows Vista スタートボタン 
をク IJ ックし、 Sleep (ス1」ープ）をク IJ ックします。 

電源オプションのプ□パティウィンドウまたは Quickset 電源の管理ウィヴード 
で電源の管理オプションをどのよラに設をしているかじよって、なのいずれかの 
方法ち使用でさます。 

• 電源ボタンを巧す 

• ディスプレイを閉じる 

• < Fn >< Esc > を巧す 

スタンバイモードまたはス1」ープモードから復帰するには、電力の管理オプション 
の設定に丽じて、電源ボタンを巧すか、ディスプレイを開さます。キーを巧した 
り、タッチパッドに触れてもコンピュータはスタンバイまたはス1」ープモードか 
ら復帰しません。 
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化止状態モード 


休止状態モードでは、システ厶情報を八ードディスクドライブのす約領域にコ 
ピーしてから、コンピュータの電源を切ることじよって電力を節約します。休止 
状態モードから復帰すると、コンピュータは休止が態モードに入る前と同じ動作 
状態に戻0ます。 

〇ま 意：お使いのコンピュータび休止が態モードに入っている場合、コンピュータひ 
らデバイスまたはドッキングデバイスを取りかすことはできません。 

バッテ IJ のな電レベルび極端に低くなった揚合、コンピュータは休止が態モード 
じ入0ます。 

Windows XP で、手動で休止が態モードじするじは、 スタート ボタンをク U ッ 
クし、終了オプションをク U ックし、 < Shift > を巧したまま休止状態をク I 」ッ 
クします。 

Windows Vista で、手動で休止 i | 犬態モード I こするじは 、 Windows Vista スター 
トボタン©をク I 」ックし 、 Hibernate (休止が態）をク U ックします。 

電源オプションのプロパティウィンドウまたは Quickset 電源の管理ウィヴード 
で電源の管理オプションをどのよ〇じ設定しているかじよって、次のいずれかの 
方法ち使用でさます。 

• 電源ボタンを巧す 

• ディスプレイを閉じる 

• < Fn >< Esc > を押す 

^ メモ： PC 力ードまたは Express Card じよっては、休止が態モードひら復帰した 
を、正南に動作しないちのびあります。カードをかして取りはけしなおすひ、コン 
ピュータを再スタート（再起動）してください。 

休止が態モードから通雷の動作が態に戻るじは、電源ボタンを巧します。コン 
ピュータび通常の動作が態に戻るのじ、若干時間びかかることびあります。キー 
を巧したり、タッチバッドに触れてちコンピュータは休止が態モードから復帰し 
ません。休止が態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステ厶じけ属の 
マニュアルを参照してください。 
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電源管理の設定 

Quickset 電力の管理ウィヴードまたは Windows 電源オプションのプ□バティ 
を使用して、お使いのコンピュータの電力管理の設定を行ラことびでさます。 
Quickset の詳細に関しては、タスクバーじある QuickSet アイコンをちク U ッ 
クして、ヘルプをク IJ ックしてくださし、。 

電ミ原オプションのプロパティへのアク七ス 
Windows XP 

スタ—トボタンをク IJ ックし、コント□-ルバネルーバフォーマンスとメンテ 
ナンスと選巧して、電源オプションをク I 」ックします。 

Windows Vista 

Windows Vista スタートポタンををク U ックし 、 Control Panel (コント 
□—ルパネル )、 System and Maintenance (システ厶とメンテブンス）、 
Power Options (電源オプション）の順にク U ックします。 

バッテリの充電 

コンピュータをコンセントじ接続したり、コンセントじ接続されているコン 
ピュータじバッテ IJ を取りはけたりすると、コンピュータはバッテ IJ の巧電が態 
と温度をチェックします。その後、 AC アダプタは必要に丽じてバッテ IJ を巧電 
し、その巧電量を保持します。 

。イモ： Dell ™ ExpressCharge ™ を使用して、完をじ切れてしまったバッテリを巧電 
するじは、コンピュータの電源び切れている揚合で80 %の巧電じ約1時間、 

100 %の巧電じ約2時間ひひります。コンピュータの電源び入っている揚合は、 
巧電時間は長くなります。バッテリを巧電したまま、コンピュータをそのままじし 
ておいてち問題ありません。バッテリの巧部回路じよって過剰巧電び巧止され 
ます。 


バッテ I 」びコンピュータの使用中に高温になったり高温の環房に置かれたりする 
と、コンピュータをコンセントじ接続してちバッテ IJ び巧電されなし ' i 揚合びあり 
ます。 

0のライトび緑色と搭色を交互に繰り返して点滅する揚合、バッテ IJ び高温す 
ぎて巧電び開始でさないが態です。コンピュータをコンセントから巧さ、コン 
ピュータとバッテ IJ を室温に戻します。なじ、コンピュータをコンセントじ接続 
し、巧電をを II 続します。 

バッテ IJ の問題の解まじついては、 113 ぺージの「電源の問題」を参照してくだ 
さし、。 
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バッテリの交換 

A 警告：適切でないバッテリを使用すると、义災または爆発を引き超こす可能性があ 
ります。交あするバッテリは.必ずデルが販売している適切なものをお使いくださ 
い。バッテリは.お使いの Dell ™ コン ピュー タで 動作するようじ設計されていま 
す。他の コン ピュータのバッテリをお使いの コン ピュータで使用しないでください。 

A . 警告：な下の手順を実行する前に、コンピュータの電源を切り. AC アダプタを 

コンセントとコンピュータからかし、モデムを壁のコネクタとコンピュータからか 
し，その化すべてのか付けケーブルをコンピュータから取りかします。 

〇ま意：起こり得るコネクタの損廈を P 方ぐため、すべてのみはけケーブルをコン 
ピュータひら取りみして<ださい。 

メディアベイに取りけけたセカンドバッテ IJ の交換じついては、 

support . jp . dell . com でお使いのシステ厶の f サービスマニュアル J を参照し 

てくださし、。 

バッテ IJ を取り外すじは次の手順を実行します。 

1コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解 
除します。ドッキングデバイスの手順じついては、け属のマニュアルを参照 
してください。 

2コンピュータの電源び切れていることを確認します。 

3コンピュータの底面じあるバッテ IJ ベイ IJIJ - スラッチをスライドさせて、 
バッテ IJ をバッテ IJ ベイから取り外します。 



巧 み 

卜 

参 
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バッテ IJ を取りけけるじは、取りはけの手順を逆の順度で実行し、バッテ IJ ベイ 
IJ IJ -スラッチび完をじかかるまで巧し下けます。 
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バッテリの保管 

長期間コンピュータを保管する揚合は、バッテ IJ を取り外してください。バッテ 
IJ は、長期間保管していると放電してしまいます。長期保管後にコンピュータを 
お使いじなる際は、完をにバッテ IJ を再な電してからお使いください （42 ぺージ 
の「バッテ IJ のな電」を参照)。 
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キーボードの使い方 

テンキーパッド 



テンキーバッドは、外がけキーボードのテンキーパッドの機能と同じよラに使用 
でさます。キーバッドの各キーには、複数の機能びあります。キーバッドの数字 
と記号文字は、キーバッドキーのち側に青色で記されています。数字または記号 
を入力するには、 < Fn > を巧しなびら必要なキーを巧します。 

• キーバッドを有观こするじは、 < NumLk > を巧します。色]のライトび点 
なすると、キーバッドびち巧であることを示しています。 

• キーパッドを無な]じするじは、もう一度 <Num Lk > を巧します。 
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キーの 組み合わせ 


システム関連 


< Ctrl >< Shift >< Esc > 

タスクマネージャウィンドウを開さます。 

パッテリ 

< Fn >< F 3> 

Del|TM Quickset バッテリメーターを表示 
します (135 ページの 「 Del|TM 

Quickset 」 を参照）。 

CD または DVD トレイ 

< Fn >< F 10> 

トレイをドライブから取り化します (Dell 
QuickSet びインストールされている場含 
は135ページの 「 Del|TM QuickSet 」 を 

参照)。 

ディスプレイ関連 

< Fn >< F 8> 

画面モードの表示を巧の画面オプションじ 
切り置えます。このオプションじは、巧蔵 
ディスプレイ、外せけモニタ、巧蔵ディス 
プレイと外せけモニタの両方び含まれてし、 
ます。 

< Fn > と上矢 E 日キー 

の蔵ディスプレイの輝度を上けます（外せ 
けモニタじは適用されません)。 

< Fn > と下矢 E 日キー 

巧蔵ディスプレイの輝度を下げます（外せ 
けモニタじは適用されません)。 

ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ関連 

< Fn >< F 2> 

ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth 
ワイヤレステクノ□ジを有効または無効に 
します。 
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電源营巧 


<Fn><Esc> 

<Fn><F1> 

省電カモードを起動します。 電源オプション 
のプ□パティ ウィンドウの 詳細設定 タブ 
を使って、異なる省電カモードを起動する 
ためじ、ショートカットキーの設をを変更 
することびできます。 

コンピュータを化止が態モードじします。 

Dell QuickSet び必要です。 

スピーカ関連 


<Fn><Paae Up> 

巧蔵スピーカと外はけスピーカ（接続され 
ている場含）の音量を上げます。 

<Fn><Paae Dn> 

巧蔵スピーカと外はけスピーカ（接続され 
ている場含）の音量を下げます。 

<Fn><End> 

巧蔵スピーカと外はけスピーカ（接続され 
ている場含）を有効または無効じします。 

Microsoft ® Windows ® XP ロ ゴキー関連 

Windows □ゴキーと <m> 

すぺてのウィンドウを最小化します。 

Windows □コ'キーと <Shift><m> 

最ル化されたウィンドウを元に戻します。 
このキーの組み含むせは、 Windows □ゴ 
キーと <m> のキーの組み含わせを使用し 
た禮で、最小化されたウィンドウを元に戻 
すための切り誓えとして作動します。 

Windows □ゴキーと <e> 

Windows エクスプ□ーラを開きます。 

Windows □ゴキーと <r> 

ファイル名を指定して 実行ダイア □ グボッ 
クスを開きます。 

Windows □ゴキーと <f> 

検索結果 ダイア□グボックスを開きます。 

Windows □コ'キーと <Ct 「 l><f> 

検索結果ーコンピュータ ダイア□グボック 

スを開きます（ネットワークに接続してい 
る場含)。 

Windows □ゴキーと <Pause> 

システムのプ□パティ ダイア□グボックス 
を開夏ます。 
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Microsoft ® Windows Vista ® ロ ゴキー関連 


Windows □コキーと < TAB > 


CTRL と Windows □ゴキーと 
< TAB > 


Windows フリップ 3- D を使用して、 Windows 夕 
スクトレイ上の各プ□グラ厶を順に切り誓えます 
( AeroTM インタフェースを使用している場含のみ)。 

矢 E |] キーで、 Windows フリップ 3- D を使用して、 
Windows タスクトレイ上の备プ□グラムを順に切 
り誓えます （ AeroTM インタフェースを使用してし、 
る揚含のみ)。 


Windows □コ "キーと < スペース 
パー> 

Windows □コ "キーと < g > 

Windows □コ "キーと < u > 

Windows □コ "キーと < x > 

Windows □コ "キーと任意の番号 
キー 

Windows □コ。キーと < m > 

Windows □コ "キーと 
< Shitt >< m > 


Windows □コ。キーと < e > 
Windows □ゴキーと < r > 

Windows □コ"キーと < f > 
Windows □コ'キーと < Ct 「 l >< f > 


Windows □ゴキーと 
< Fn >< F 12> 


ガジェットをすぺて手前に移動し、 Windows サイ 
ドバーを選択します （ Windows サイドバーを使用 
している場含)。 

Windows サイドバーの各ガジェット剖頃に切り誓 
えます （ Windows サイドバーを使用している場含)。 

Ease of Access Center (簡単アクセスセン 
ター）を開きます。 

Windows Mobility Center (Windows モビリ 

ティセンター）を開きます。 

数きじ巧麻する位置じある Quick Launch (ク 
イック起動）ショートカットを開きます。たとえば、 
Windows □コ"キーと <1> を押すと、 Quick 
Launch (クイック起動）メニューの最初のショー 
トカットが起動します。 

現を開いているすぺてのウィンドウを最小化します。 

最小化されたウィンドウを元に戻します。このキー 
の組み含むせは 、 Windows □コ"キーと < m > の 
キーの組み含わせを使用した禮で、最小化された 
ウィンドウを兄に戻すための切り誓えとして作動し 
ます。 

Windows エクスプ□ーラを開きます。 

ファイル名を指定して実行ダイア □ グボックスを開 
きます。 

検索結果ダイア□グボックスを開きます。 

Search Results-Computer (横索結果ーコン 

ピュータ）ダイア□グボックスを開きます (Tablet 
PC びネットワークに接続している場含)。 

システムのプ□パティダイア□グボックスを開き 
ます。 
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文字の表示間隔など、キーボードの動作を調整するには、コント□-ルパネルを 

開いて Printers and Other Hardware (プ U ンタとその化のハードウエア） 
をク I 」ックし、 Keyboard (キーポード）をク U ックします。コント□-ルパネ 
ルの詳細じついては、 Windows ヘルプとサポートを参照してください。ヘルプ 
とサポートじアクセスする方;去じついては、16ぺージの 「 Windows ヘルプとサ 
ポート」を参照してくださし、。 

タッチパッド 

タッチバッドは、指の圧力と動さを検巧して画面の力ーソルを動かします。マウ 
スの機能と同じよラに、タッチバッドとタッチバッドボタンを使ラことびでさ 
ます。 



1タッチバッド 2 タッチバッドボタン 
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• 力ーソルを動かすじは、タッチバッド上でそっと指をスライドさせます。 

• オブジェクトを選択するには、タッチバッドの表面を軽く1回たたくか、ま 
たは親指で左のタッチバッドボタンを巧します。 

• オブジェクトを選択して移動（またはドラッヴ）するじは、選択したいオブ 
ジェクトじ力ーソルを合わせてタッチバッドを2回たたきます。2回目じた 
たいたとさにタッチバッドから指を離さずじ、そのままタッチバッドの表面 
で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。 

• オブジェクトをダブルク IJ ックするじは、ダブルク IJ ックするオブジェクト 
じ力ーソルを合わせて、タッチバッド上を2回たたくか、または親指で左の 
タッチパッドボタンを2回巧します。 

タッチパッドのカスタマイズ 

Mouse Properties (マウスのプ□バティ）ウィンドウを使って 、タッチけッ 
ドを無効じしたり、設定を調整することびで言ます。 

1 Start (スタート）一 Control Panel (コント□—ルバネル）一 

Printers and Other Hardware 口 ij ンタとその化の 
ハードウェア）一 Mouse (マウス）をク IJ ックします。コント□-ルバネ 
ルの詳細に関しては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してくだ 
さい。 Windows ヘルプとサポートセンターじアクセスするじは、16ぺ一 
ジの 「 Windows ヘルプとサポート」を参照してください。 

2 Mouse Properties (マウスのプ□バティ）ウィンドウで、 U ■(下の手順を 
実行します。 

• Device Select (デバイスの選が）タブをク U ックして、タッチバッ 
ドおよびトラックスティックを無さ如こします。 

• Touch Pad (タッチバッド）タブをク U ックして、タッチバッドおよ 
ひ'トラックスティックの設定を調節します。 

3 OK をク IJ ックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。 
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ディスプレイの使い方 


輝度の調節 

Dell ™ コンピュータびバッテ I 」で動作している揚合、 < Fn > とキーボードの上下 
ち E 日キーを巧して、ディスプレイの輝度を快適に使用でさる最低の設定じして節 
電することびでさます。 

& メモ： 輝度キーの組み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレ 
イじのみ設定され、コンピュータ本体やドッキングデバイスじ接続されたみはけモ 
ニタまたはプ□ジェクタにはち効ではありません。お使いのコンピュータじみはけ 
モニタび接続されている厦合に、輝度レベルの変更を行ってち、輝度メーターは表 
示されますび、かはロデバイスの輝度レベルは変更されていません。 

巧のキーを巧すと、ディスプレイの輝度を調節でさます。 

• < Fn > と上ち E 日キーを同時に巧すと、巧蔵ディスプレイのみ（外がけモニタ 
は該当しません)、輝度び上びります。 


• < Fn > と下ち E 日キーを巧すと、巧蔵ディスプレイのみ（外がけモニタは該当 
しません）の輝度び下びります。 


プロジェクタの使い方 

タトはけデバイス（外はけモニタまたはプ□ジてクタなど）を取りはけ、それらの 
電源を入れてコンピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは％ 
はけデバイスのいずれかじ画像び表示されます。 

< Fn >< F 8> を巧して画面モードの表示をディスプレイのみ、外はけデバイスの 
み、またはディスプレイと外はけデバイスの同時表示に切り营えます。 
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イメージとテキストを拡大する、またははっきり 
表示する 

^ メモ： 画面解像度を現だの設定ひらを要する揚合、お使いのコンピュータやディス 
プレイでサポートしていない設定に解廣度をを要すると、イメージびぽやけたり、 
テキストび読みじくくなることびあります。現だの設定値を巧えておき、必要な揚 
合になの設定値に戻すことびできるよラじしてひら、ディスプレイの設定をを要し 
て < ださい。 

画面解像度を調整して、画面上のテキストを読みゆす<した0、イメージの表示 
を変更することび巧能です。解像度を上けると、画面上のアイテ厶の表示び…さ 
くなります。逆に、解像度を低くすると、テキストゆイメージの表示び大さくな 
るので、視力に障害を持つ方には有用です。特定の解像度でプ□グラ厶を表示す 
るには、ビデオカードとディスプレイの両方びプ□グラ厶をサポートしていて、 
さらに、必要なビデオドライバびインス!'―ルされている必要びあります。 

& メモ： プリインストールされているビデ3ドライバは、お使いのコンピュータの性 
能を最大限に活用できるよラ設計されています。 

画面のサポートする範囲よりち高い解像度またはカラーパレットを選巧した揚合、 
サポートされている設定に最ちおいちのじ白動的に調整されます。 

ディスプレイの画面解像度と IJ フレッシュレートを設定する揚合は、お使いの 
コンピュータび使用しているオペレーティングシステ厶じ巧丽するなの項の手順 
を実行します。 

Microsoft® Windows® XP 

1 スタートー設定ーコントロールパネルをク I 」ックします。 

2 作業する分野を選びます じある、 デスクトップの表示とテーマを ク IJ ック 

します。 

3 作業を選びます で、変更したい項目をク I 」ックします。 またはコント □- 
ルバネルを還んで実行しますで、 画面をク I 」ックします。 

4 画面のプ□バティ ウィンドウの 設定 タブをク I 」ックします。 

5 画面の色と画面の解像度で、 別の設定じしてみます。 

^ タモ ：解廣度を上げると、画面上でよりルさ<アイコンやテキストび表示されます。 

Windows Vista® 

1 Windows Vista スタートボタン @、 Control Panel (コント □— ルバ 
ネル）の順にク I 」ックします。 

2 Appearance and Personalization (デヴインとカスタマイス')で、 
Adjust screen resolution (画面の解像度を調整）をク U ックします。 
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3 Display Settings (ディスプレイの設定）ウィンドウの Resolution 
(解像度）で、スライドバーを左またはちじスライドさせて画面の解像度を 
下げた0上けた0します。 


4その化の手順に関しては 、 How do I get the best display ? (最高の表 
示を行ラ方巧）をク IJ ックします。 


ビデオ解像度の設定び画面のサポートする範囲よりち高い揚合、コンピュータは 
バンモードに入ります。バンモードでは、ビデオイメージを体を一度に表示する 
ことはでさません。通常はデスクトップの下部に表示されるタスクバーび表示さ 
れなくなる揚合びあります。表示されていないビデオイメージ部分を表示するに 
は、タッチバッドゆトラックスティックを使用してイメージを上下、 t ちへバン 



(または接動）します。 

ま意： みはけモニタでサポートされていないリフレッシュレートを使用すると、モ 
こ夕じ損*をちえる恐れびあります。みはけモニタのリフレッシュレートを調整す 
る前に、モニタのユーヴープガイドを参照してください。 


モニタおよびコンピュータディスプレイ両方の 
使い方 

外巧けモニタゆプ□ジェクタをコンピュータじ取りがけ、お使いのディスプレイ 
の拡張として使用でさます（「デュアルディスプレイ」または「拡張デスクトッ 
プ」モードとち呼ばれます)。このモードでは、両方の画面を独立して使用するこ 
とびでさ、1つの画面ひらちラー方の画面へオブジェクトをドラッヴでさます。 
視覚作業スペースび事実上二倍じなります。 

拡張デスクトップモードを使用する揚合は、お使し\のコンピュータび使用してい 
るオペレーティンヴシステ厶じ巧丽するなの項の手順を実行します。 

Microsoft® Windows® XP 

1タト巧けモニタ、 TV 、 またはプ□ジェクタをコンピュータじ接続します。 

2スタートー設定ーコント□-ルパネルをク IJ ックします。 

3作業する分野を還びますじある、デスクトップの表ホとテーマをク IJ ック 

します。 

4作業を選びますで、変更したい項目をク IJ ックします。またはコント□一 
ルパネルを還んで実行しますで、画面をク IJ ックします。 

5画面のプ□バティウィンドウの設定タブをク IJ ックします。 

^ メモ： 画面のサポートする範囲よりち高い解像度またはカラーパレットを選巧した 
厦合、サポートされている設定に最ちおいちのに自動的に調整されます。詳細じつ 
いては、3ペレーティングシステ厶のマニュアルを参照して<ださい。 

6モニタ2アイコン 、 Windows デスクトップ奋このモニタ上で移動できる 

よラにする...チェックボックス、適用の順にク IJ ックします。 
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7 両方の画面の画面の領域を適切なサイズに変更し、適用をク U ックします。 

8コンピュータを再起動するよ5ホめられたら、再起動せずに新しい表示設定 
を適用するをク IJ ックし、 OK をク U ックします。 

9プ□ンプトで要ホされたら、 OK をク IJ ックしてデスクトップのサイズを変 
更します。 

10プ□ンプトで要巧されたら、はいをク IJ ックして設をを保存します。 

11 OK をク IJ ックして画面のプロパティウィンドウを閉じます。 

デュアルディスプレイモードを無交如こするじは、 U ■(下の手順を実行します。 

1画面のプ□バティウィンドウの設定タブをク U ックします。 

2モニタ2アイコンをク I 」ックし、 Windows デスクトップをこのモニタ上 
で移動でまるよラじするオプションのチェックを外し、適用をク I 」ックし 
ます。 

必要に丽じて <Fn><F8> を巧し、コンピュータの兄の画面に戻します。 

Windows Vista 

1 Windows Vista スタートポタン©、 Control Panel (コント□—ルパ 
ネル）の順にク U ックします。 

2 Appearance and Personalization (デヴインとカスタマイズ）で、 
Adjust screen resolution (画面の解像度を調整）をク U ックします。 

3 Display Settings (表示設定）ウィンドウでモニタ2アイコン、 

Extend the desktop onto this monitor (Windows デ乂クトップ 

をこのモニタ上で移動でさるよラじする）チェックボックス、 Apply (適 
用）の順にク IJ ックします。 

4 OK をク IJ ックして Display Settings (画面の設定）ウィンドウを閉じ 
ます。 

お張デスクトップモードを無効じするじは、次の手順を実行します。 

1 Display Settings (画面の設定）ウィンドウの Settings (設を）タブを 

ク IJ ックします。 

2モニタ2アイコンをク IJ ックし、 Extend the desktop onto this 
monitor (Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようじす 
る）オプションのチェックを外し、 Apply (適肋をク IJ ックします。 
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モニタをプライマリディスプレイとしての使用 
方ま 

プライマ IJ ディスプレイとセカンダ I 」ディスプレイの設定を切り营えるじは（外 
はけモニタをドッキングしてプライマ I 」ディスプレイとして使用する揚合など)、 
お使いのコンピュータび使用しているオペレーティングシステ厶じ巧麻する次の 
項の手順を実行します。 

Microsoft® Windows® XP 

1スタートポタンをク ij ックして、コント□ールパネルをク U ックします。 

2作業する分野を選びますじある、デスクトップの表ホとテーマをク U ック 

します。 

3作業を選びますで、変更したい項目をク IJ ックします。またはコント□一 
ルパネルを還んで実行しますで、画面をクリックします。 

4設定タブー詳細一画面タブをク I 」ックします。 

詳細に関しては、お使いのビデオカードには属のマニュアルを参照してくだ 
さし、。 

Windows Vista 

1 Windows Vista スタートボタン ®、 Control Panel (コント□ールパ 
ネル）の順にクリックします。 

2 Appearance and Personalization 〔デザインとカスタマイズ）で、 
Adjust screen resolution (画面の解懷度を調整）をクリックします。 

3 Display Settings (ディスプレイの設定）ウィンドウで、モニタ2のア 
イコンをクリックし 、 This is my main monitor (六インのモニタとし 
て設定する）チェックボックスをクリックしたら 、 Apply (適用）をク 
リックします。 

4 OK をクリックして Display Settings (画面の設定）ウインドウを閉じ 
ます。 
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マルチイディアの使い方 

CD または DVD の巧生 

〇 を 意： CD / DVD トレイを開閉する揚合は、トレイの上ひら力を描'口ないでくださ 
し、。ドライブを使用しないとさは、トレイは閉じておいて<ださい。 

〇 を 意： CD または DVD の再を中は、コンピユータを動ひさないでください。 

1ドライブの前面じある取り出しボタンを巧します。 

2トレイを引さ出します。 



3トレイの中央にラベルのある方を上じしてディスクを 置 さ、ディスクをス 
ピンドルじさちんとはめ込みます。 

& メモ： 別のコンピュータじは属しているモジュールをお使いの揚合、 DVD の再をや 
データの書き込みじ必要なドライバとソフトウェアをインストー;レする必要びあり 
ます。詳細じついては 、 『Drivers and Util 怕 esH メディアを参照してください 
(『Drivers and Utilities !! メディアはスプシヨンであり、お使いの〕ンピュータや国 
じよって巧用できない場合びあります)。 

4トレイをドライブじ巧し戻します。 
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f き止 

鑑震中の章を再スタート 

再生 

早送り 

一時厚止 

巻き戻し 

ス□ーモーション 

次の章へ進を' 

鑑震中の章を続けて再生 
前の章へ戻る 
取の出し 


再生 

現をのトラック巧での巻青戻し 
一時停止 

現をのトラック肉での早送り 
停止 

直前のトラックへ戻る 
取の出し 

直棲のトラックへ進を' 


DVD プレーヤーじは、次のようなボタンびあります。 


データ保をのための CD フ ォー マット、ミューシック CD の作成、 CD のコピー 
I こついては、コンピュータじ巧属の CD ソフトウエアを参照してくださし、。 

^ メモ： CD をコピーする際は、著作権をに基づいていることを確認して < ださい。 

CD プレーヤーじは、次のよラなボタンびあります。 


□因□田田田田！一因の日 


□田田□□巧曰の 
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CD または DVD の巧生に関する詳細は、 CD または DVD プレーヤーの 
ヘルプ （利用可能な場合）をクリックしてください 

ボリ ュームの 調整 

& メモ： スピーカび無音（ミュート）じ設定されている場合、 CD または DVD の音 
声を聞くことびできません。 

1 Volume Control (ボ U ユー厶コント□-ル）ウィンドウを開きます。 

2 Volume Control (ボ U ュー厶コント□-ル）の列じある音量つまみを上 
下にスライドさせてボ U ュー厶を調整します。 

ボ IJ ュー厶コント□-ルオプションの詳細に関しては、 Volume Control (ボ 
IJ ュー厶コント□-ル）ウィンドウの Help (ヘルプ）をク U ックしてください。 

音量メーターじミュートを含を現をのボ IJ ュー厶レベルび表示されます。タスク 
バ ー I こある QuickSet アイコンをク U ックして Disable On Screen Volume 
Meter (画面の音量メーターを無効じする）を選がまたは選が解除するか、 
volume control buttons (ボ U ュー厶コント□—ルポタン）を巧して画面上 
の音量メーターを有交力または無効じします。 



1 ポリ ユー厶 アイコン 2音量メーター 

3 5 コート アィコン 

メ ーターび有効の揚合、音量を調節するにはボ I 」ユー厶コント□-ルボタンを使 
用するか、または L ソ下のキーを巧します。 

• 音量を上けるには、 <Fn><PageUp> を巧します。 

• 音量を下けるには、 <Fn><PageDn> を巧します。 

• 音量をミ；！ートするじは、 <Fn><End> 封甲します。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーじあるアイコンをちク U ックして、へ 
ルプをク IJ ックします。 
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画像の調整 

現を設定している解像度と色数はメモ IJ の使用量び多すぎて DVD を再をでさま 
せん、といラエラーメッセージび表示される揚合、画面のプ□バティで画像設定 
の調節をします。 

Microsoft Windows XP 

1スタートーコントロールパネルーデスクトップの表示とテーマをク I 」ック 

します。 

2作業を選びますで、画面解像度を変更するをク I 」ックします。 

3画面の解像度でバーをク I 」ックしてドラッグし、解像度の設定を下けます。 

4画面の色 ド□ップグウンメニューで中 （16 ビット）をク IJ ックし、 OK を 
ク IJ ックします。 

Microsoft Windows Vista ⑥オペレーティンヴシステ厶 

1 Windows Vista スタートボタン &、 Control Panel (コント□—ルバ 
ネル)、 Appearance and Personalization (デヴインとカスタマイ 

ズ）の順にク I 」ックします。 

2 Personalization (カスタマイス）で、 Adjust Screen Resolution 

(画面の解像度を調整）をク I 」ックします。 

Display Properties (画面のプ□バティ）ウィンドウび表示されます。 

3 Resolution : (解像度）で、バーをク U ックしてドラッグし、解像度の設 
定を下けます。 

4 Colors : (画面の色）のド□ップダウンメニューで、 Medium (16 bit ) 
(中 （16 ビット））をク U ックします。 

5 OK をク U ックします。 

テレビまたは才ーディオデバイスへの 
コンピュータの接続 

& メモ： テレビまたはその他のスーディ3デ/\'イスとコンピュータを接続するビデ3 
クーブルとスーディ3クーブ;レは、お使いのコンピュータじは属していなし U 易合び 
あります。 


お使いのコンピュータじは S ビデオ TV 出カコネクタび装備されており、標準の 
S ビデオケーブル、コンポジットビデオアダプタケーブル、またはコンポーネン 
トビデオアダプタケーブル（同袖されていません）を使用して、コンピュータを 
テレビに接続することびでさます。 
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お使いのテレビじは、 S ビデオ入カコネクタ、コンポジットビデオ入カコネクタ、 
またはコンポーネントビデオ入カコネクタのいずれかびあります。テレビで使用 
可能なコネクタのタイプじよって、市販の S ビデオケーブル、コンポジットビデ 
オケーブル、またはコンポーネントビデオケーブルを使用して、コンピュータを 
テレビに接続でさます。 



1 S ピデス TV 化カコネクタ 2 S ピデスコネクタ 



1 S ピデス TV 化カコネクタ 2 

3 S / PDIF デジタルスーディ3コネクタ4 
5 S ビデ3コネクタ 


コンポジットビデスアダプタ 
コンポジットビデ3化カコネクタ 
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S ビデ 3 TV 化カコネクタ 2 

S/PDIF デジタルスーデイス 4 
コネクタ 

Pb (青色）コンポーネント 6 
ビデス出カコネクタ 


コンポーネントビデ3アダプタ 

Pr (赤色）コンポーネントビデ3 
化カコネクタ 

Y (緑色）コンポーネントビデス 
化カコネクタ 


コンピュータをテレビまたはオーディオデノ\'イスに接続する揚合は、ビデオと 
オーディオのケーブルをなのいずれかの組み合わせでコンピュータじ接続するこ 
とをお勧めします。 

• S ビデオおよび標準オーディオ 
• コンポジットビデオおよび標準オーディオ 
• コンポーネント出カビデオおよび標準オーディオ 

& メモ： コンピュータをテレビまたはスーディ3デバイスじ接続する場合は、ビデ3 
とスーディスのケーブルを巧のいずれひの紐み合わせでコンピュータじ接続するこ 
とをお勧めします。 

コンピュータとテレビをビデオケーブルおよび才ーディオケーブルで接続し終 
わったら、コンピュータとテレビび機能するよラにコンピュータを有交力じする必 
要びあります。76ページの「テレビの表示設をの有交力化」を参照して、コン 
ピュータびテレビを認識し、正常に動作していることをお認します。また、 
S / PDIF デジタルオーディオをお使いの揚合は、74ぺージの 「 S / PDIF デジタル 
オーディオのち巧化」を参照してください。 

S ビデオおよび標準才ーデイオ 
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1 スーデイスコネクタ 


2 


S ビデス TV 出カコネクタ 


口 脚 — sQ 巧 ——1 



1 標準 S ビデ3 クー ブル 2 標準 スーディ 3 クー ブル 


1接続するコンピユータ、テレビ、および才ーデイオデバイスの電源を切り 
ます。 

& メモ： お使いの TV またはスーディ3デバイスび S ビデ3巧麻で S / PDIF デジタル 
スーディ3巧麻ではなし U 易合には、 （ TV / デジタルスーディスクーブ;レを使用せず) 
S ピデスケーブルを直接コンピュータの S ピデス出力 TV 化カコネクタに接続し 
ます。 


2 S ビデオケーブルの一方の端を、コンピュータの S ビデオ出カコネクタじ差 
し込みます。 

3 S ビデオケーブルのちラー方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタじ差し 
込みます。 

4コンピュータのヘッドフオンコネクタじ、コネクタび1つけいている方の 
オーディオケーブルの端を差し込みます。 

5ちラー方のオーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビ 
または化のオーディオデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

6テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

7 76ぺージの「テレビの表示設定の有交力化」を参照して、コンピュータびテ 
レビを認識し、正常に動作していることを確認します。 
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S ビデオおよび S/PDIF デジタルオーデイオ 



1 S ビデ3 TV 化カコネクタ 2 コンポジットビデ3アダプタ 



1 コンポジットビデ3アダプタ2 S ビデスケーブル 

3 S / PDIF デジタルスーディ3 
ケーブル 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタ 
じ接続します。 

3 S ビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの S ビデオ出 
カコネクタじ差し込みます。 




1 コンポジットピデスアダプタ2 S ピデスケーブル 


4 S ビデオケーブルのちラー方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタじ差し 
込みます。 

5 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオア 
ダプタケーブルのデジタルオーデイオコネクタじ差し込みます。 




1 コンポジットビデスアダプタ 2 S / PDIF デジタルスーディスケーブル 


6 S / PDIF デジタルオーディオケーブルのちラー方の端を、テレビまたは才一 
ディ オデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8 76ぺージの「テレビの表示設定のち巧化」を参照して、コンピュータびテ 
レビを認識し、正常に動作していることを確認します。 
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コンポジットビデオおよび標準オーディオ 



3 コンポジットビデ3アグプタ 



1 コンポジットピデスアダプタ 2 コンポジットビデスケーブル 

3 標準スーディ3ケーブル 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタ 
じ接続します。 

3コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの 
コンポジットビデオ出カコネクタじ差し込みます。 



1コンポジットビデ3アダプタ2 コンポジットビデ3クーブル 

4コンポジットビデオケーブルのちラー方の端を、テレビのコンポジットビデ 
才入カコネクタじ差し込みます。 

5コンピュータのヘッドフオンコネクタじ、コネクタび1つけいている才一 
ディ オケーブルの端を差し込みます。 

6ちラー方のオーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビ 
または化のオーディオデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8 76ぺージの「テレビの表示設定のち巧化」を参照して、コンピュータびテ 
レビを認識し、正雷に動作していることを確認します。 
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コンポジットビデオおよび S/PDIF デジタルオーデイオ 



1 S ビデ3 TV 化カコネクタ 2 コンポジットビデ3アダプタ 



1コンポジットビデ3アダプタ2 コンポジットビデスケーブル 
3 標準スーディ3クーブル 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタ 
じ接続します。 

3コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの 
コンポジットビデオ入カコネクタじ差し込みます。 




1 コンポジットビデ3アダプタ2 コンポジットビデ3クーブル 

4コンポジットビデオケーブルのちラー方の端を、テレビのコンポジットビデ 
才入カコネクタじ差し込みます。 

5 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオア 
ダプタの S / PDIF 才ーデイオコネクタじ差し込みます。 


夺 


1 コンポジットビデブアダプタ2 S / PDIF デジタルスーディスクーブル 

6デジタルオーディオケーブルのちう一方の端を、テレビまたは他のオーディ 
スデバイスの S / PDIF 入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバ'イス（該当する揚含）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8 76 ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータびテ 

レビを認識し、正常に動作していることを確認します。 
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コンポーネントビデオおよび標準オーディオ 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

2コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネク 
夕じ接続します。 

3コンポーネントビデオケーブルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデ 
オアダプタのコンポーネントビデオ出カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（赤色、緑色、青色）び巧丽するアダプタポートと一致していることを 
確認してください。 



1 コンポーネントビデ3アグプタ 2 コンポーネントビデ3クーブル 

4コンポーネントビデオケーブルのちラー方の端じある3つのコネクタすべて 
を、テレビのコンポーネントビデオ入カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（赤色、緑色、青色）びテレビの入カコネクタの色と一致していること 
を確認してくださし、。 

5コンピュータのヘッドフ3ンコネクタに、コネクタび1つはいている才一 
ディ オケーブルの端を差し込みます。 

6ちラー方のオーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビ 
またはオーディオデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8 76ぺージの「テレビの表示設定のち巧化」を参照して、コンピュータびテ 
レビを認識し、正雷に動作していることを確認します。 
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コンポーネントビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ 




1 S ビデ3 TV 化カコネクタ 2 コンポーネントピデスアダプタ 
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1 コンポーネントビデ 3 アグプタ2 コンポーネントビデ3クーブル 
3 標準スーディ3クーブル 

接続するコンピュータ、テレビ、および才ーデイオデバイスの電源を切り 
ます。 

コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネク 
夕じ接続します。 

コンポーネントビデオケーブルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデ 
オアダプタのコンポーネントビデオ出カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（赤色、緑色、青色）び巧麻するアダプタポートと一致していることを 
確認してください。 


つ 



1 コンポーネントビデ3アダプタ 2 コンポーネントビデス出カコネクタ 

3 コンポーネントビデスケーブル 
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4 コンポーネントビデオケーブルのち〇—方の端じある3つのコネクタすべて 
を、テレビのコンポーネントビデオ入カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（赤色、緑色、青色）びテレビの入カコネクタの色と一致していること 
を確認してください。 

5 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポーネントビデオ 
アダプタの S / PDIF 才ーデイオコネクタじ差し込みます。 



1 コンポーネントビデ3アグプタ2 S / PDIF デジタルスーディ3クーブル 


6デジタルオーディオケーブルのちラー方の端を、テレビまたは化のオーディ 
オデバイスの S / PDIF 入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8 76ぺージの「テレビの表示設定のち巧化」を参照して、コンピュータびテ 

レビを認識し、正雷に動作していることをお認します。 


S/PDIF デジタルオーディオのち効化 

お使いのコンピュータじ DVD ドライブび搭載されている揚合、 DVD 再を用にデ 
ジタルオーディオを有効じすることびでさます。 

1 Cyberlink PowerDVD アプ U ケーションを開始します。 

2 DVD を DVD ドライブじ挿入します。 

DVD の再ちび始まったら、停止ボタンをク IJ ックします。 

3 Settings (設定）オプションをク U ックします。 

4 DVD オプションをク IJ ックします。 

5 DVD Audio Setting (DVD 音声設定）アイコンをク U ックします。 

6 Speaker Configuration (スピーカ設を）の横にあるち E 日をク U ックし 
てオプションをスク□-ルし、 S/PDIF オプションを選おします。 

7 Back (戻る）ボタンを一度ク IJ ックし、ちラー度 Back (戻る）ボタンを 
ク IJ ックしてメインメニュー画面に戻ります。 


74 


I マルチメディアの使い方 















Windows 才ーディオドライバで S / PDIF をち効にする 

1 Windows のタスクトレイでスピーカアイコンをダブルク IJ ックします。 

2 Options (オプション）六ニューをク IJ ックしてから、 Advanced 
Controls ( I -ーン調整）をク U ックします。 

3 Advanced (トーン）をク U ックします。 

4 S/PDIF Interface ( S/PDIF インタフエース）をクリックします。 

5 Close (閉じる）をクリックします。 

6 OK をク IJ ックします。 

Cyberlink (CL) ヘッドフォンの 設定 

& ゾモ： 〔 L ヘッドフスン機能は、お使いのコンピュータに DVD ドライブび搭載され 
ている揚含にのみち効です。 

お使いのコンピュータじ DVD ドライブび搭載されている揚含、 DVD 再を用にデ 
ジタルオーディオを有効じすることがで青ます。 

1 Cyberlink PowerDVD プ□クラ厶を開始します。 

2 DVD を DVD ドライブじ挿入します。 

DVD の再をが始まったら、停止ボタンをクリックします。 

3 Se け ings (設定）オプションをク IJ ックします。 

4 DVD オプションをクリックします。 

5 DVD Audio Setting (DVD 音声設定）アイコンをクリックします。 

6 Speaker Configuration (スピーカ設定）の横じある矢 E 日をクリックし 
てオプションをスク□ールし、 Headphones (ヘッドフォン）オプション 
を選択します。 

7 Audio listening mode (サラウンド）の横じある矢 E 日をク U ックして 
オプションをスク□ールし、 CL Headphones (CL ヘッドフォン）オプ 
ションを選択します。 

8 Dynamic range compression (サウンド環境設定）オプションの横じ 
ある矢 E 日をク IJ ックし、最適なオプションを選択します。 

9 Back (戻る）ボタンを一度ク IJ ックし、ちう一度 Back (戻る）ボタンを 
クリックして六イン六ニュー画面に戻ります。 
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テレビの表示設定の有効化 

^ メモ： ディスプレイスプションび正しく表示されるようじするじは、ディスプレイ 
設定をち巧じする前に TV をコンピュータじ接続してください。 

Microsoft Windows XP 

1スタート ボタンをク ij ックして設定をポイントし、 コント □-ルバネルを 
ク IJ ックします。 

2画面をグブルクI」ックし、設定タブをクI」ックします。 

3 I 'ーンをク IJ ックします。 

4 お使いのビデオカードのタブをク IJ ックします。 

& メモ： お使いのコンピュータじの嵐されているビデ3力ードのタイプをお認するじ 
は、 Windows ヘルプとサボートセンターを養照してくださし、ヘルプとサボート 
センターじアクセスするじは、 スタートーヘルプとヴポート をクリックします。 
作業を選ぴますでツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を該断する をク 
リックします。巧に、 マイコンピコータの信報で八ードウ ェアを還旧します。 

5 表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのい 
ずれを使用するか、該当するオプションを選択し、画面設定び選択の容じ巧 
して正しいことを確認します。 

Microsoft Windows Vista 

1 Windows Vista スタートボタン @、 Control Panel (コント□ールパ 
ネル)、 Appearance and Personalization (デヴインとカスタマイ 

ブ）の順にクリックします。 

1 Personalization (カスタマイズ）で、 Adjust Screen Resolution 

〔画面の解懷度を調整）をクリックします。 

Display Properties (画面のプ□パティ）ウィンドウが表示されます。 

3 Advanced (I ''ーン）をクリックします。 

4 お使いのビデオカードのタブをクリックします。 

& メモ： お使いのコンピュータに巧蔵されているビデスカードのタイプを確認するに 
は、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。 Windows Vista で 
ヘルプとサポートセンターにアクセスする(こは、 Windows Vista スタートボタン 
©一 Help and Support (ヘルプとサポート）をクリックします 。 Pick a Task 
〔作業を選 Lr 式ち J で Use Tools to view your computer information and 
diagnose problems [ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を設断する） 
をクリックします。巧に 、 My Computer Information (マイコンピュータの情 
幸良）で Hardware [ハードウェア）を選おします。 

5 表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのし、 
ずれを使用するか、設当するオプションを選択し、画面設定び'選択肉容じ巧 
して正しいことを確認します。 
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ネットワークの七ットアップと 
使い方 

コンピュータネットワークを設をすると、お使いのコンピュータをインターネッ 
卜、化のコンピュータあるいはネットワークへ接続でさます。例えば、家庭また 
はル規模オフィスで設定されたネットワークを通して巧有プ I 」ンタへのプ I 」ンタ 
出力、化のコンピュータのドライブゆファイルへのアクセス、化のネットワーク 
の検索、またはインターネットへのアクセスなどびでさます。ネットワークケー 
ブルまたはブ□-ドバンドモデ厶ケーブルを使用して、□-カルエ U アネット 
ワーク （ LAN ) またはワイヤレス LAN ( WLAN ) を設定することびできます。 
The Microsoft Windows ® XP および Microsoft Windows Vista ® オペレー 
ティングシステ厶では、コンピュータをネットワークじ接続する手順を示すウィ 
ヴードび用意されています。ネットワークの詳細に関しては、 Windows ヘルプ 
とサポートセンター (16 ページの 「Windows ヘルプとサポート」を参照）を参 
照してくださし、。 

ネットワークまたはブロードバンドモデム 
ケーブルの接続 

コンピュータをネットワークじ接続する前に、お使いのコンピュータじネット 
ワークアダプタび取りけけられていて、ネットワークケーブルび接続されている 
必要びあります。 

1 ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタ 
じ接続します。 

に メモ：ケーブルコネクタをカチッと所定のに置に収まるまで差し込みます。 
巧に、ケーブルを軽<引いて、ケーブルびしつひり取りはけられていること 
を確認します。 

2 ネットワークケーブルのちラー方の端を、ネットワーク接続デバイスまたは 
壁のネットワークコネクタに接続します。 

^ メモ：ネットワークケーブルを電話ジャックじ接続しないでください。 
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Microsoft® Windows® XP オペレーティング 
システムでのネツトワークの設定 

1スタートーすべてのプ□グラ厶ーアクセサリー通信ーネットワークセッ 
トアップウィプードー次ヘーネットワーク作成のチェックリストを ク 

IJ ックします。 

^ メモ： インターネットじ直接接続していると表おされた接続方;去を選巧する 
と、 WindowsXP Service Pack 2 (SP2) で提供されている巧嵐ファイア 
ウ3—ルを使用することびできます。 

2チェック I 」ストを完了します。 

3 ネットワーク設をウィヴードじ戻り、ウィヴードの指示に従います。 

Microsoft Windows Vista® オペレーティング 
システムでのネツトワークの設定 

1 Windows Vista スタートボタン@をクリックし、 Connect To 
〔接続）一 Set up a connection or network (接続またはネットワー 

クのセットアップ） をクリックします。 

2 Choose a connection option (接続オプションの選択）でオプション 
を選択します。 

3 Next (次へ）をクリックし、ウィヴードの手順に従います。 

ワイヤレス LAN 

ワイヤレス LAN では、一連のコンピュータび、相互に接続されるネットワーク 
ケーブルではなく電波をかして通信するよラに相互接続されています。ワイヤレ 
ス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤレスルーターと呼ばれる無線通信デ 
バイスびネットワークコンピュータ間を接続し、インターネットゆネットワーク 
へのアクセスを提なします。アクセスポイントまたはワイヤレスルーターとコン 
ピュータ巧のワイヤレスネットワークカードは、電波をかして各白のアンテブか 
らデータをブ□-ドキャストして通信します。 

ワイヤレス LAN 接続に必要なもの 

ワイヤレス LAN をセットアップするには、なのものび必要です。 

• 高ま（ブ□-ドバンド）インターネットアクセス（ケーブルまたは DSL 
など） 

• 接続済みで作動中のブ□-ドバンドモデ厶 

• ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント 

• ワイヤレスネットワークカード（ワイヤレス LAN じ接続する各コンピュー 
夕 じ必要） 

• ネットワーク （ RJ -45) コネクタけきネットワークケーブル 
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お使いのワイヤレスネットワークカードの確認 

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選択に麻じて異なります。お使い 
のコンピュータじワイヤレスネットワークカードびあるかどうかを確認し、力一 
ドのタイプを調べるじは、 次のいずれかを使用します。 

• スタートポタンと接続オプション 

• お使いのコンピュータの;主文確認書 

スタートボタンと接続オプション 

Microsoft Windows XP で 、 スタートー接続一すベての接続の表示をク U ッ 

クします。 

に メモ： お使いのコンピュータび クラシックスタート メニュー3プションに設定さ 
れている場合、 スタートー 設定 ーネットワーク 接続をクリックすると、ネット 
ワーク接続び表示されます。 

Microsoft Windows Vista で、 贷 一 Connect To (接続巧）一 View 
network computers and devices (ネットワークコンピュータと于バイス 
の表示）をク U ックします。 

ワイヤレスネットワーク接続び LAN または高をインターネットじ表示されない 
揚合は、お使いのコンピュータじワイヤレスネットワークカードびない可能性び 
あ0ます。 

ワイヤレスネットワーク接続び表示されていれば、ワイヤレスネットワークカー 
ドび取りがけられています。 ワイヤレスネットワークカードの詳細を表示するに 
は、なの手順を実行します。 

1ワイヤレスネットワーク接続をちク IJ ックします。 

2プ□バティをク I 」ックします。 

ワイヤレスネットワーク接続のプロバティウィンドウび表示されます。ワ 
イヤレスネットワークカードの名前とモデル番号び一般タブに表示され 
ます。 

& メモ：ワイヤレスネットワーク 接続び表示されない揚合は、お使いのコン 
ピュータじワイヤレスネットワークカードびない可能 t 生びあります。 

コンピュータのを义お認書 

お使いのコンピュータの!主文時に受け取った!主文確認書じ、コンピュータじが属 
の八ードウエアとソフトウエアび一覧表示されています。 
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ワイヤレスルーターとブロードバンドモデムを使用した新しい 
ワイヤレス LAN の七ットアップ 

1インターネットサービスプ□バイダ （ ISP ) じ連絡して、お使いのブ□-ド 
バンドモデ厶の接続要件に関する情報を入手します。 

2ワイヤレスインターネット接続をセットアップする前に、ブ□-ドバンドモ 
デ厶を経由して有線でインターネットじアクセスでさるが態じあることを確 
認してください （77 ぺージの「ネットワークまたはブ□-ドバンドモデ厶 
ケーブルの接続」を参照)。 

3お使いのワイヤレスルーターじ必要ないずれかのソフトウェアをインス I '― 
ルします。お使いのワイヤレスルーターじは、インス!'―ル用の CD びが属 
している揚合びあります。インス!'―ル CD じは、通常、インス!'―ルと卜 
ラブルシューティングに関する情報び含まれています。ルーターの製造元の 
指示に従って、必要なソフトウェアをインス!'―ルします。 

4 Start (スタート）または® メニューから、お使いのコンピュータと、周 
辺じあるワイヤレスび有巧なその化すべてのコンピュータをシャットダウン 
します。 

5ブ□-ドバンドモデ厶の電源ケーブルをコンセントから外します。 

6ネットワークケーブルをコンピュータとモデ厶から外します。 

7 AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターから外し、ルーターじ接続され 
た電源びないことを5產認します。 

& メモ： ブ□ー ドバンドモデ厶をかしたを、 5 分 W 上待ってひら、ネットワークの 
セットアップを続行します。 

8ネットワークケーブルを電源の入っていないブ□-ドバンドモデ厶のネット 
ワーク （ RJ -45) コネクタじ接続します。 


9ネットワークケーブルのちラー方の端を電源の入っていないワイヤレスルー 
夕一のインターネットネットワーク ( RJ -45) コネクタじ接続します。 

10モデ厶とワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル U ■(外に、 
ブ□-ドバンドモデ厶じネットワークケーブルまたは USB ケーブルび接続 
されていないことを確認します。 

^ タモ： 接続エラーを巧ぐため、 LiTF じ記載する順壺でワイヤレス機器を再スタート 
させます。 

11ブ□-ドバンドモデムにのみ雷；原を入れて.ブ□-ドバンドモデ厶び安をす 
るまで2分 L ソ上待ちます。2分経ったら、手順12じ進みます。 

12ワイヤレス ルーターの 電源を入れ、ワイヤレス ルーターび 安定するまで2分 
Ui 上待ちます。2分経ったら、手順13じ進みます。 

ロコンピュータを起動し、起動プ□セスび完了するまで待ちます。 
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14 ワイヤレスルーターじは属のマニュアルを参照し、なの操作を実行して、ワ 
イヤレスルーターをセットアップします。 

• コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。 

• ワイヤレスルーターをブ□-ドバンドルーターと通信できるようじ設定 
します。 

• ワイヤレス ルーターの ブ□-ドキャスト名を検索します。 ルーターの ブ 
□ー ドキャスト名の専門用語は 、 Service Set Identifier ( SSID ) また 
はネットワーク名です。 

15必要に丽じて、ワイヤレスネットワークカードを設定し、ワイヤレスネット 
ワークじ接続します （81 ぺージの「ワイヤレス LAN への接続」を参照)。 

ワイヤレス LAN への接続 

& メモ： ワイヤレス LAN に接続する前に、必ず78ページの「ワイヤレス LAN 」 の 
手順に従ってください。 

& メモ： 巧のネットワークへの接続手順は、 Bluetooth ® ワイヤレステクノ □ジの蔵 
カードまたは携帯製品には適用されません。 

本項では、ワイヤレステクノ□ジじよるネットワークへの接続に関する一般的な 
手順じついて説日月します。特定のネットワーク名ゆ設定の詳細は異なります。お 
使いのコンピュータをワイヤレス LAN へ接続するための準備じついては、 

78ぺージの「ワイヤレス LAN 」 を参照してくださし、。 

ワイヤレスネットワークカードじは、ネットワークじ接続するための専用のソフ 
トウェアとドライバび必要です。ソフトウェアはすでにインス!'―ルされてし、 
ます。 

^ メモ： ソフトウェアび肖[!おされているか破損している厦合は、ワイヤレスネット 
ワークカードのユーヴーマニュアルの手順に従って<ださい。お使いのコンピュー 
夕に取りはけられているワイヤレスネットワークカードのタイプをお認してひら、 
Dell ™ サポートサイト support . jp . dell.com で力ード各を巧索します。お使いの 
コンピュータに取りはけられているワイヤレスネットワークカードのタイプに関し 
ては、79ページの「お使いのワイヤレスネットワークカードの確認」を参照して 
ください。 

ワイヤレスネットワークデバイスマネージャの確認 

お使いのコンピュータじインス!'―ルされているソフトウェアじよって、ネット 
ワークデノイスを管理するワイヤレス設定ユーティ IJ ティび異なる揚合びあり 
ます。 

• お使いのワイヤレスネットワークカードのクライアントユーティ IJ ティ 

• Windows XP または Windows Vista オペレーティンヴシステ厶 

Windows XP でワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定ユー 
ティ IJ ティをお認するじは、次の手順を実行します。 
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1 スタートー 設定ーコントロールパネルーネットワーク接続をク u ックし 

ます。 

2ワイヤレスネットワーク接続アイコンをちク IJ ックして、利用できるワイ 
やレスネットワークの表示をク IJ ックします。 

ワイヤレスネットワークの選がウィンドウで Windows ではこの接続を設定で 
きませんといラメッセージび表示されたら、ワイヤレスネットワークカードのク 
ライアントユーティI」ティびワイヤレスネットワークカードを管理しています。 
ワイヤレスネットワークの選択ウィンドウで W 下のリストのアイテ厶をクリック 
して、範巧のじあるワイヤレスネットワークに接続するひ、詳細情報を取得しま 
すといラメッセージび表示されたら、 WindowsXP オペレーティングシステ厶 
びワイヤレスネットワークカードを管理しています。 

Windows Vista でワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設を 
ユーティ IJ ティをお認するじは、次の手順を実行します。 

1 ® 一 Connect To (接続巧）一 Manage wireless networks (ワ 

イヤレスネットワークの管理）をクI」ックします。 

2プ□ファイルをダブルク IJ ックして、ワイヤレスネットワークのプ□バティ 
画面を開さます。 

お使いのコンピュータじインスI'―ルされているワイヤレス設定ユーティ IJ ティ 
の特定情報に関しては、 Windows ヘルプとサポートセンターでお使いのワイヤ 
レスネットワークのマニュアルを参照してください （16 ぺージの 「Windows へ 
ルプとサポート」を参照)。 

ワイヤレス LAN への接続の完 T 

コンピュータの電源投入時にその巧域で（コンピュータじ設定のない）ネット 
ワークび検出されると、タスクトレイ （Windows デスクトップのち下隅）じあ 
るネットワークアイコンけおじポップアップび表示されます。 

画面に表示されるユーティ IJ ティのプ□ンプトの手順に化って<ださい。 

選巧したワイヤレスネットワークをコンピュータじ設定すると、ちラー度ポップ 
アップび表示され、コンピュータびそのネットワークじ接続されたことび通知さ 
れます。 

これ U ■(降は、選巧したワイヤレスネットワークの範囲のでコンピュータじ□グ 
オンすると、同じポップアップび表示され、ワイヤレスネットワークで接続され 
ていることび通知されます。 

^ タモ： セキュアネットワークを還巧した厦合、プ□ンプトび表示されたら WEP 
キーまたは WPA キーを入力する必要びあります。ネットワークセキュ I 」ティ設定 
は、ご巧用のネットワーク固ちのちのです。デルではこの情報をお知らせすること 
びできません。 

^ メモ： コンピュータびネットワークに接続するのに1おほどひひる場合びあり 
ます。 
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ワイヤレスネットワークカードの有効化および無効化 

^ メモ： ワイヤレスネットワークに接続できない場合は、ワイヤレス LAN を設定す 
るためのすべてのコンポーネント （78 ページの「ワイヤレス LAN 接続に必要なち 
の」を参照）び揃っていることをお認し、 < Fn >< F 2> を押してお使いのワイヤレス 
ネットワークカードび有効であることをお認します。 

<Fn><F2> キーの組み合わせを巧すと、お使いのコンピュータのワイヤレスネッ 
トワーク機能をオンまたはオフじすることびでさます。 

DellQuickSet を使巧したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニタ 
ワイヤレスアクティビティインジケータを使用すると、お使いのコンピュータの 
ワイヤレスデバイスのステータスを簡単にモニタでさます。ワイヤレスアクティ 
ビティインジケータをスンあるいはオフじするじは、タスクバーの Quickset ア 
イコンをク IJ ックして、 Hotkey Popups (ホットキーポップアップ）を選択し 
ます。 Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジ 
ケータオフ）び選巧されていない揚合は、インジケータびオンになっています。 
Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータ 
オフ）び選択されている揚合、インジケータはオフです。 

ワイヤレスアクティビティインジケータじは、お使いのコンピュータじ搭載のワ 
イヤレスデバイスび有交力または無効のどちらの状態になっているかび表示されま 
す。ワイヤレスネットワーク機能をオンまたはオフじすると、ワイヤレスアク 
ティビティインジケータび変化してステータスを表示します。 

Dell Quickset ワイヤレスアクティビティインジケータの詳細じついては、タス 
クバーの Quickset アイコンをちク U ックしてヘルプを選択します。 

モバイルブロードバンド/ワイヤレスワイド 
エリアネットワーク （WWAIM) 

モバイルブ□-ドバンドネットワークは、ワイヤレスワイドエ IJ アネットワーク 
(WWAN) とち呼ばれる高をデジタルセルラーネットワークで、一般に100から 
1000フィートまでの距離をカバーするワイヤレス LAN (□-カルエ IJ アネット 
ワーク）よりちはるかに広い！:也理的範囲にインターネットへのアクセスを提なし 
ます。お使いのコンピュータは、携帯電話データの サービス エ IJ ア巧じある限り、 
モバイルブ□-ドバンドネットワークへのアクセスを維持でさます。高まデジタ 
ルセルラーネットワークの サービ スエ IJ アじついては、ご利用の サービス プ□バ 
イダにお問い合わせくださし、。 

& メモ： ある厦巧で、お使いの携帯電話ひら電話をひけることびできてち、その厦所 
び必ずしちセルラーデータのサービスエリアであるとは限りません。 
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モバイルブロー ドバンドネットワーク接続の設定に必要なもの 

& メモ： お使いのコンピュータによって、モバイルブ□-ドバンド ExpressCard また 
は5ニカードのいずれひを使用してモバイルブ□ー ドバンドネットワーク接続を設 
定できます。ただし、両方のカードを同時には使用できません。 

モバイルブ□-ドバンドネットワーク接続をセットアップするには、次のちのび 
必要です。 

• モバイルブ□-ドバンド ExpressCard またはミニカード（お使いのコン 
ピュータの設定じよって異なります） 

& メモ： ExpressCard の使い方に関しては、87ぺージの「力ードの使い方」を 
参照してください。 

• 有効なモバイルブ□-ドバンド ExpressCard またはご利用のサービスプロ 
バイダで有さ如こなっている加入吾識別モジュール （ SIM ) 

• Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティ IJ ティ（コンピュータの購入 
時にカードを購入された揚合は、すでにインス!■'ール済みです。コンピュー 
夕とは別に購入された揚合は、カードじが属する CD じ収録されています)。 

このユーティ IJ ティび破損したかコンピュータから削除された揚合は 、 Dell 
モバイルブ□-ドバンドカードユーティ U ティのユーヴーブガイドで手順を 
参照してください。ユーヴーブガイドは、 Windows ヘルプとサポートセン 
夕一から入手するか （16 ぺージの 「 Windows ヘルプとサポート」を参 
照)、カードをコンピュータと別に購入された揚合は、カードじが属する 
CD じ収録されています)。 

お使いの Dell モパイルブロードバンドカードの確認 

コンピュータの構巧は、コンピュータ購入時の選択に丽じて異なります。お使い 
のコンピュータの構成を確認するには、なのいずれかを参照してください。 

• お客様のを文確認書 

• Microsoft Windows ヘルプとサポートセンター 

Windows ヘルプとサポートセンターでモバイルブ□-ドバンドカードを確認す 
るには、次の手順を実行します。 

1スタートーヘルプと サポー トー ツー ルを使ってコンピュ ータ 情報を表ホし 

問題を該断するをク IJ ックします。 

2 ツー ルでマイコンピュ ータの 情報ーコンピュ ータじ インス!ルされてい 
る八ードウェアに関する情報を検索するをク I 」ックします。 

マイコンピュータの情報-八ードウェア画面に、お使いのコンピュータじ取りけ 
けられたモバイルブ □- ドバンドカードのタイプとその他の八ードウェアコン 
ポーネントび表示されます。 

& メモ： モバイルブ□-ドバンドカードのリストは、 Modems (モデ厶）の下に表 
示されます。 
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モバイルブロードバンドネットワークへの接続 

。 メモ： L ソ下の手順は、モバイルブ□-ドバンド ExpressCard またはミニカードのみ 
じ適用されます。これらのを順は、ワイヤレステクノ□ジ肉嵐カードじは適用され 
ません。 

^ メモ： インターネットに接続する前に、お使いの携帯サービスプ□バイダをかして 
モバイルブ□ー ドバンドサービスをち効じする必要びあります。 Dell モバイルブ 
□-ドバンドカードユーティリティの使い方の追加情報に関しては、 Windows へ 
ルプとサポート （16 ページの 「 Windows ヘルプとサポート」を参照）ひら入手で 
きるユープープガイドを参照して<ださい。ユープープガイドは、デルサポートサ 
イト support.jp.dell.com でもご覧いただけます。また、コンピュータとは別じ 
カードを購入した揚合は、カードじけ属の CD じ収録されています。 

Dell モバイルブ □- ドバンドカードユーティ U ティを使用して、モバイルブ □- 
ドバンドネットワークのインターネットへの接続を設定および管理します。 

1 Windows デスクトップの Dell モバイルブ □- ドバンドカードユーティ 
I 」ティ アイコン^を ク I 」ックして、ユーティ I 」ティを起動します。 

2 Connect (接続）をク U ックします。 

^ メモ： Connect (接続）ボタンび Disconnect (切断）ボタンじ変わります。 
3画面の手順に従って、ユーティ IJ ティでネットワーク接続を管理します。 


または 


1 Start (スタート）一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 Dell 
Wireless (デルワイヤレス）をク U ックします。 

2 Dell Wireless Broadband (デルワイヤレスブ□—ドバンド）をク U ッ 
クして、画面に表示される指示に従います。 

Microsoft® Windows ® ファイアウォール 

Windows ファイアウ;}-ルでは、インターネット接続時に、許可されていない 
ユーヴーのコンピュータへのアクセスじ巧する基本的な保護び提供されます。 
Windows ファイアウ 3 -ルはネットワークセットアップウィヴードを実行する 
とさに白動的に有効じなります。 

ネットワーク接続に Windows ファイアウ;}-ルびち交力になると、コント□-ル 
バネルのネットワーク接続じホい背量のあるファイアウォールアイコンび表示さ 
れます。 

^ メモ： Windows ファィァゥ；^-ルをち効じしてち、ウイルスチェックソフトウェ 
アは必要です。 


詳細に関しては、スタートーコント□-ルバネルーセキュリティー 
Windows ファイアウォールをク IJ ックするか、16ぺージの 「 Windows ヘル 
プとサポート」を参照してくださし、。 
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力ードの使い方 

力ードタイプ 

サポートされている PC 力ードじついては、145ページの「仕様」を参照してく 
ださし、。 



154 mm ExpressCard (お使いのコン 2 34 mm ExpressCard (アダプタ 

ピュータではヴポートされません） は青でサポート） 

3 PC カード（お使いのコンピュータで 
サポート） 

& メモ： PC 力ードは起動デバイスではありません。 

PC 力ードス□ットじは、タイプ I またはタイプ II 力ード1枚に巧丽するコネク 
夕び1つあります。 PC 力ードス□ットは、力ードバステクノ □ジおよび拡張型 
PC 力ードをサポートしています。力ードの タイプ とは厚みじよるゲ r 類で.機能と 
は関係あ0ません。 
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ダミーカード 

お使いのコンピュータじは、力ードス□ットじプラスチック製のグミーカードび 
取りけけられています。ダさ一力ードは、埃ゆ化の異物からホ使用のス□ットを 
な護します。化のコンピュータのダ5-力ードは、お使いのコンピュータとサイ 
スび合わないことびありますので、ス□ットじ力ードを取り巧けない時のためじ 
ダミーカードを保管しておさます。 

ダミーカードの取り外しじついては、90ぺージの「力ードまたはダミーカードの 
取り外し」を参照してください。 


拡張カード 

拡張力ード（たとえば、ワイヤレスネットワークアダプタ）は標準の力ードより 
長く、コンピュータの外側にはみ出しています。拡張カードを使用する揚合、な 
のを意事項に従ってください。 

• 取りはけた力ードのはみ出した部分を保護します。力ードの端をなつける 
と、システ厶基板び損傷する恐れびあります。 

• コンピュータをキヤ IJ - ケースじ入れる揚合、必ず拡張型 PC 力ードを取り 
外してください。 


PC 力ードまたは ExpressCard の取り付け 

PC カードまたは34 mm ExpressCard (アダプタはき）は、コンピュータび稼働 
中でち取りけけることびできます。コンピュータは自動的に力ードを検出します。 

力ードじは通常、ス□ットへの挿入方向を示すち EP ゆ五ちおなどび描かれていま 
す。カードは一方向にしか挿入でさないよラに設計されています。カードの挿入 
方向びわからない揚合は、力ードじが属のマニュアルを参照してください。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『磬品情報ガイド J の安全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

PC カードを取0がけるじは、なの手順を実行します。 

1力ード上面を上じして、挿入方向を示す EP びス□ットを指すよラに力ードを 
持ちます。ラッチをホに Ml たに置じしてから力ードを挿入する必要びある 
揚合びあります。 

2 PC 力ードコネクタじ力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットじスラ 
イドします。 

力ードびさちんと入らないとさは、無理に力ードを巧し込まないでくださ 
し、。力ードの向さび合っているかを確認して再度試してみてください。 
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コンピュータはほとんどの PC 力ードを認識し、自動的に適切なデバイスドライ 
バを□-ドします。設定プ□グラ厶で製造元のドライバを□-ドするよラ表示さ 
れたら、 PC 力ードじが属のフ□ッピーディスクまたは CD を使用します。 

ExpressCard を取りはけるじは、 L ソ下の手順を実行します。 

に メモ：お使いのコンピュータでは、アグプタはきの34 mm Exp 忙 ssCard のみをサ 
ポートします。54 mm ExpressCard はサポートしません。 

1 34 mm ExpressCard をアダプタじ挿入し、力ードの上部を上じして、力一 
ド じ巧かれた方向記号を PC 力ード/ ExpressCard ス□ットじ向けて持ちま 
す。ラッチをホに Ml 臣位置じしてから力ードを挿入する必要びある揚合び 
あります。 
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2 力ードコネクタじアダプタび完をに収まるまで、アグプタを力ードス□ット 
じスライドさせます。 

アダプタびさちんと入らないとさは、無理にアダプタを巧し込まないでくだ 
さい。 ExpressCard とアダプタの向きを確認してから、ゆりなおします。 

コンピュータはほとんどの力ードを認識し、自動的に適切なデバイスドライバを 
□-ドします。設定プ□グラ厶で製造兄のドライバを□-ドするよラ表示された 
ら、力ードじが属のフ□ッピーディスクまたは CD を使用します。 

力ードまたはダミーカードの取りかし 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J1 のを全手順に従ってください。 

〇ミ主意：タスクバーじあるこ> アイコンをクリックして力ードを選巧し、その動作 
を停止してひら PC カードをコンピュータひら取りかします。設定ユーティリティ 
でカードの動作を停止しないでカードを取りかすと、データを失ラ恐れびありま 
す。ケーブルびがいている揚合、カードを取りかす際にケーブルそのちのを引っ 
ぱってカードを取りかさないで<ださい。 

IJIJ - スラッチを巧して力ードまたはダミーカードを取り外します。 IJIJ - ス 
ラッチじよっては、ラッチを2回巧す必要びあります。1回目でラッチび外れ、 

2回目で力ードび出てさます。 

ス□ットじ PC 力ードを取りけけない揚合に使用するダミーカードは保管してお 
さます。ダミーカードは、埃ゆ化の異物から未使用のス□ットを保護します。 
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コンピュータの七キュリティ保護 

七キュリティケーブルロック 

& メモ： お使いのコンピュータには、セキュリティケーブル□ックはは属していま 
せん。 

セキュ IJ ティケーブル□ックは、市販の盗難防止用品です。□ックを使用するに 
は、 Dell ™ コンピュータのセキュ IJ ティケーブルス□ットじ□ックを取りけけま 
す。詳細に関しては、盗難防止用品じけ属のマニュアルを参照して<ださし、。 

〇ま意： 笠難 K 止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティ 
ケーブルス□ットじ巧麻するひお認して<ださい。 



パスワード 

パスワードについて 

^ メモ： ご購入時には、パスワードは設定されていません。 

プライマ I 」（またはシステ厶）バスワードゆシステ厶管理音バスワード、および 
八ードディスクドライブバスワードは、お使いのコンピュータへの不正なアクセ 
スを様々な方!去で巧ぎます。 U ■(下の表に、お使いのコンピュータで利用可能なバ 
スワードの種類と機能じついて示します。 
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パスワードの種類 機能 


プライマリ（またはシ • 使用を許可されていないユーザーのアクセスからコン 

ステム） ピュータを保護します。 


システ厶管理者 


八ードディスクドラ 
イブ 


コンピュータを修理または再設をするシステ厶管理者ま 
たは技術者びアクセスします。 


プライマリパスワードによってコンピュータへのアクセ 
スを制限できるのと同様に、セットアップユーティリ 
テイへのアクセスち制限で夏ます。 


プライマリ八スワードのけむりに使用することちでき 
ます。 


/\-ドデイスクドライブまたは外はけ八ードデイスクド 
ライブ（使用している揚含）のデータを不正なアクセス 
から保護するために使用します。 


〇を 意：バスワードは、コンピュータやハードディスクドライブのデータじ巧して高 
度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは巧まではありませ 
ん。データのセキュリティをよりお実なちのにするためじ、スマートカード、デー 
夕暗号化プ□グラ厶、または暗号化機能のはいた PC カードなどを使って、ユー 
ヴー自身び保護設定を追加する必要びあります。 

。メモ： ハードディスクドライブじよっては、ハードディスクドライス'?スワードを 
サポートしません。 

バスワードの使用に際して、巧のガイドラインじを意してください。 

• 覚えゆすく巧測されじくいバスワードを選びます。例えば、家族ゆペットの 
名前をバスワードに使用しないようじします。 

• バスワードは覚え書さしないことをお勧めします。覚え書さする揚合は、必 
ずバスワードを安をな揚巧に保管してください。 

• バスワードを化人と巧有しないよラじします。 

• バスワードの入力を化人に見られないよラじします。 

バスワードを忘れてしまった揚合は、デルにお問い合わせください（143ぺージ 
の「デルへのお問い合わせ」を参照)。その際、使用を許可されていないユーヴー 
じよる不正使用を巧ぐため、デルのテクニカルサポート担当ちはお客様びコン 
ピュータの所有ちであるかどラかを確認します。 
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プライマリ（またはシステム）パスワードの使い方 


プライマ IJ バスワードは、使用を許可されていないユーヴーのアクセスからコン 
ピュータを保護するためじ使用します。 

コンピュータを初めてスタートさせた際、プ□ンプトでプライマ I 」パスワードを 
割り当てる必要びあります。 

2分 L ソ巧じバスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。 

〇を意： システ厶管理ちバスワードを無効じすると、同時にプライマリバスワードち 
無効になります。 

バスワードを追加または変更するには、コント□ールバネルからユーヴーアカ 
ウントじアクセスします。 

システ厶管理ちバスワードび設定されている揚合は、プライマ IJ バスワードのけ 
わりに使用することちでさます。通常、コンピュータ画面でシステ厶管理ちバス 
ワードの入力は必要ありません。 

システム管理者パスワードの使い方 

システ厶管理吾バスワードは、コンピュータを修理または再設定するシステ厶管 
理音またはサービス技術ちのためのちのです。システ厶管理ちまたは技術音は、 
同じシステ厶管理ちバスワードをコンピュータのグループじ割り当て、固有のプ 
ライマ IJ バスワードを割り当てることびできます。 

システ厶管理音バスワードを設定または変更するには、コント□-ルバネルじあ 
るユーヴーアカウントじアクセスします。 

システ厶管理吾バスワードを設定すると、セットアップユーティ IJ ティの 

Configure Setup オプシヨンびちな)じなります 。 Configure Setup オプ 

シヨンは、プライマ I 」バスワードじよってコンピュータへのアクセスを制限でき 
るのと同様に、セットアップユーティ IJ ティへのアクセスび制限でさます。 

システ厶管理吾バスワードは、プライマ I 」バスワードのけわりに使用することち 
でさます。プライマ IJ パスワードの入力を巧められた揚合、常にシステ厶管理ち 
パスワードでけ用でさます。 

〇を意： システ厶管理ちバスワードを無効じすると、同時にプライマリパスワードち 
無交如こなります。 

^ メモ：システ厶管理ちパスワードを使ってコンピュータへのアクセスはできます 
び、ハードディスクドライブバスワードび設定されている場合、ハードディスクド 
ライブへのアクセスはできません。 

システ厶管理ちパスワードを設定せずに、プライマ IJ バスワードを忘れてしまっ 
た揚合、または両方のバスワードを設定し、どちらち忘れてしまった揚合は、シ 
ステ厶管理吾に尋ねるか、デルにお問い合わせください （143 ページの「デルへ 
のお問い合わせ」を参照)。 
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ハードディスクドライブパスワードの使い方 

八ードディスクドライブバスワードは、使用を許可されていないユーヴーのアク 
セスから八ードディスクドライブ上のデータを保護するためじ使用します。外は 
け八ードディスクドライブをご使用の揚合、そのドライブじプライマ IJ 八ード 
ディスクドライブと同じ、または異なるバスワードを設定することもでさます。 
八ードディスクドライブバスワードを割り当てる、または変更する揚合は、セッ 
トアップユーティ IJ ティ （119 ぺージの「セットアップユーティ I 」ティ」を参照) 
を起動します。 

八ードディスクドライブバスワードを設定すると、コンピュータの電源を入れる 
たびじバスワードを入力する必要びあります。また、スタンバイモードから通常 
の動作に復帰する際にも、必ず入力する必要びあります。 

八ードディスクドライブバスワードを有巧じした揚合、コンピュータを起動する 
たびじ八ードディスクドライブバスワードを入力する必要びあります。ドライブ 
パスワードを入力するよラ、メッセージび表示されます。 

続行するには、バスワード （8 文き U ■(巧）を入力し、 < Enter > を巧します。 

2分 L ソ巧じバスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。 

入力したバスワードび間違っていると、 けスワー ドび無交力であることを巧らせま 
す。再度試すじは、 < Enter > を巧します。 

パスワードび3回 U ■(巧に正しく入力されないと、セットアップユーティ I 」ティの 
Boot First Device オプションで別のデバイスから起動できるようじ設定され 
ている揚合、別のデバイスから起動び試みられます。 Boot First Device オプ 
ションで別のデバイスから起動するよラに設定されていない揚合は、コンピュー 
夕の電源を入れたとさの動作が態に戻 0 ます。 

/\- ドディスクドライブバスワード、外巧け八ードディスクドライブバスワード、 
およびプライマ I 」バスワードび同じ揚合、プ□ンプトでプライマ IJ バスワードの 
入力だけび巧められます。八ードディスクドライブバスワードびプライマ IJ バス 
ワードと異なる揚合、プ□ンプトで両方のバスワードの入力び巧められます。 

2つのバスワードを別々じ設定することで、セキュ IJ ティをさらに強化すること 
びでさます。 

^ メモ：システ厶管理者パスワードを使ってコンピュータへのアクセスはできます 
び、八ードディスクドライス'?スワードび設定されている場合、八ードディスクド 
ライブへのアクセスはできません。 
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Trusted Platform Module (TPM) 

^ メモ：中国および□シアに配ちされるコンピュータには、 TPM 機能び装備されてい 
ません。 

^ メモ： 3ペレーティングシステ厶で TPM びサポートされている場合にのみ 、 TPM 
機能により暗号化びサポートされます。詳細に関しては、ソフトウェアに同袖され 
ている TPM ソフトウェアのマニュアルおよびヘルプファイルを参照してください。 

TPM は、コンピュータを成の日旨号キーを作成および管理することびでさる、/\- 

ドウェアベースの保護機能です。保護ソフトウェアと巧に使用することじより、 

TPM はファイルプ□テクシヨン機能ゆ E - メール保護などの機能を有巧じして、 

既存のネットワークおよびコンピュータセキュ IJ ティをさらに強化します。 TPM 

機能はセットアップオプシヨンから有効にします。 

C ま 意： TPM のデータおよび日音号化キーをな護するには 、 『Braadcom Secure 

Foundation Getting Started Guide ]] じ示されているバックアップの手順に従いま 
す。バックアップび不完をであったり、紛失、または損*した厦合、デルでは暗号 
化されたデータのリカバリを援助することはできません。 

TPM 機能のち効化 

1 TPM ソフトウェアをち巧じします。 

a コンピュータを再起動し、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> 
を巧してセットアップユーティ IJ ティに入ります。 
b Security 一 TPM Security を選巧し、 < Enter > を巧します。 

C TPM Security の下で On を選がします。 
d < Esc > を巧してセットアッププ□グラ厶を終了します。 
e プ□ンプトび表示されたら、 Save/Ex けをク IJ ックします。 

2 TPM セットアッププ□ブラ厶を有効じします。 

a コンピュータを再起動し、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> 
を巧してセットアップユーティ I 」ティに入ります。 
b Security 一 TPM Activation を選択し、 < Enter > を巧します。 

C TPM Activation の下の Activate を選巧し、 < Enter > を巧します。 

^ メモ：プ□グラ厶は一度だけち効じすれば、 L 乂をは必要ありません。 

d プ□セスび完了したら、コンピュータび自動的に再起動するか、コン 
ピュータの再起動を巧めるプ□ンプトび表示されます。 
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七キュリティ管理ソフトウェア 

セキュ IJ ティ管理ソフトウェアは、なじ示す4つの機能を使って、 コン ピュ ータ 
のセキュ IJ ティな護を行ラよラに設計されています。 

• □ブイン管理 

• 起動前認証（指紋 IJ - ダー、スマートカード、またはバスワードを使用） 

• 暗号化 
• 個人情報管理 

七キュリティ管理ソフトウェアの有効化 

^ メモ：セキュリティ管理ソフトウェアを完全に機能させるには、まず、 TPM をち効 
じする必要びあります。 

1 TPM 機能を有測こします （95 ページの 「 TPM 機能の有交力化」を参照)。 

2セキュ IJ ティ管理ソフトウェアを□-ドするには、なの手順を実行します。 
a コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 
b DELIJM の□コ''び表示されたらすぐに < F 2> を巧します。ここで時間を 
おさすぎて Windows の□ゴび表示されたら、 Windows のデスク 
トップび表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダ 
ウンして、ちラー度ゆりなおします。 

C ド□ップダウンメニューで Wave EMBASSY Trust Suite を選択 

し、 < Enter > を巧してコンピュータのデスクトップじこのソフトウェ 
アコンポーネントのアイコンを作成します。 


d < Esc > を巧してセットアッププ□グラ厶を終了します。 
e プ□ンプトび表示されたら、 Save/Ex けをク IJ ックします。 


七キュリティ管理ソフトウエアの使い方 


ソフトウェアおよびさまざまなセキュ IJ ティ機能の使い方に関しては、ソフト 
ウェアの r はじめに j を参照してくださし、。 

スタートーすべてのプ□グラ厶一 Wave EMBASSY Trust Suites はじめに 

をク IJ ックします。 
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コンピュータ追跡ソフトウェア 

コンピュータ追跡ソフトウェアは、コンピュータを紛失したり盗難に遭った揚合 
じ、コンピュータのに置を突き止めることびできます。コンピュータ追跡ソフト 
ウェアはオプションです。このソフトウェアは Del | TM コンピュータをを文する際 
じご購入いただくか、このソフトウェアのセキュ IJ テイ機能に関して、デルの営 
業担当にお問い合わせ < ださい。 

^ メモ：コンピュータ追跡ソフトウェアは、すべての国で使用でさるとは限りません。 

^ メモ：コンピュータ追跡ソフトウェアを備えたコンピュータび紛失したり笠難に 
遭った場合は、追跡サービスを提供するちなじコンピュータの紛失を届け出て<だ 
さし、。 

コンピュータを紛失するか盗難に遭った場合 

• 警察に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータのサー 
ビスタブち合わせて連絡します。 警察署の名前、住所、電話番号の化、届け 
化壺号などをちらったら控えておさます。でされば、丽巧した担当吾の名前 
ち尋ねておさます。 

^ メモ：コンピュータを紛失した場所または盗難に遭った場所を覚えている場合、そ 
の巧1或の警裏に届け化ます。覚えていない厦合は、現だ住んでいる巧1或の警察に届 
口化てください。 

• コンピュータび含な所有の揚合は、会社の担当部署へ連絡します。 

• デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュー 
夕のサービスタヴ、 警察への届け出壺号、コンピュータの紛失を届け出た警 
察の名称、住所、電話番号をお知らせ<ださい。でされば、担当ち名ちお巧 
らせくださし、。 

デルのカスタマーサービス担当ちは、コンピュータのサービスタブをちとに、 
コンピュータを紛失または盗難に遭ったコンピュータとして登録します。連絡さ 
れたサービスタグを使ってデルテクニカルサポートじ連絡した人物びいた揚合、 
そのコンピュータは白動的に紛失または盗難に遭ったちのと認識されます。担当 
吾は連絡してさた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失 
または盗難に遭ったコンピュータじついて警察に連絡を取0ます。 
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コンピュータのセキュリティ保護 
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コンピュータのクリーニング 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ 

A 警告：コンピュ-夕をクリーニングする前に.コンピュータをコンセントから抜い 
て，取り付けてあるバッテリをすべてかします。コンピュータのクリーニングに 
は.水で湿らせた柔らかい巧をお使いください。液体クリーナーやエアゾールク 
リーナーは使用しないでください。可燃性物質を含んでいる場合があります。 

• キーボードのキーの間のほこ〇をク IJ - ニングするじは、圧縮空気の宙スプ 
レーを 使用します。 

〇を意： コンピュータやディスプレイへの損*を巧ぐため、ディスプレイに直接ク 
リーブーをスプレーしないでください。ディスプレイ専用のクリーニング用品のみ 
お使いし>ただき、その製品に付属している手順書に従って<ださい。 

• 水、またはディスプレイ用ク IJ ーナーで湿らせた柔らかく、糸くずの出ない 
巧でディスプレイをされいじなるまで拭さます。 


• 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、コンピュータとキーボードを拭 
さます。巧から水びじじみ出てタッチバッドゆパー厶レストじしみ込まない 
よラじしてくださし、。 


タッチパッド 

1お使いのコンピュータをシャットダウンして、電源を切ります （35 ぺージ 
の「コンピュータの電源を切る」を参照)。 

2コンピュータじ取りけけられているすべてのデバイスを取り外して、コン 
セントから巧さます。 

3インス!'―ルされているすべてのバッテ IJ を取り外します 

( support . jp . dell.com T 『サービスマニュアル JI を参照)。 

4水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、タッチパッドの表面をそっと H 
青ます。巧から水びじじみ出てタッチパッドゆパー厶レストじしみ込まない 
よこしてくださし、。 
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フロッピードライブ 

〇ま 意：綿棒でドライブヘッドを拭かないでください。ヘッドのに置びずれてドライ 
ブび動作しなくなることびあります。 

市販のク IJ - ニンヴキットでフ□ッピードライブをク IJ - ニングします。これら 
のキットじは、通常の使用時にドライブへッドに巧いたミちれを落とすよラに前処 
理されたフ□ッピーデイスクび入っています。 


CD および DVD 

〇 を 意： CD / DVD ドライブのレンズの手入れじは、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空 
気には属しているマニュアルじ従ってください。ドライブのレンブじは絶巧に触れ 
ないで < ださい。 

CD ゆ DVD びスキップしたり、音質ゆ画質び低下したりする揚合、ディスクを掃 
除します。 

1ディスクの外側の縁を持ちます。中略の巧の縁にも触ることびでさます。 

〇ま 意：円を描くようにディスクを巧くと、ディスク表面に*をは口る恐れびあり 
ます。 

2糸くずの出ない柔らかな巧で、ディスクの裏面（ラベルのない面）をディス 
クの中邮から外側じ向けて T 章にまっすぐ拭さます。 

頑固な巧れは、水、または水と刺激性のみない石験の希釈溶液で試して<だ 
さい。ディスクのミちれを落とし、ほこりゆ指紋、ひっかさ傷などからディス 
クを保護する市販のディスクク IJ ーブーちあります。 CD 用のク IJ ーブーは 
DVD じち使用でさます。 


100 I コンピュータのクリーニング 




トラブルシューティング 


Dell テクニカル Update Service 

デルテクニカルアップデートサービスは、お使いのコンピュータに関するソフト 
ウェアおよび八ードウェアのアップデートを E - メールじて事前に通知するサービ 
スです。このサービスは無償で提なされ、巧容、フォーマット、および通知を受 
け取る頻度をカスタマイブすることびでさます。 

Dell テクニカル Update Service じ登録するじは、 

support . dell . com/technicalupdate (英語）じアクセスしてください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラム 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『磬品情巧ガイド j のまを手順に従ってください。 

Dell Diagnostics ( 診断）プログラムを使用する場合 

コンピュータじ問題び発ちした揚合、デルテクニカルサポートじお問い合わせじ 
なる前に、111ページの「フ IJ - ズおよびソフトウェアの問題」じあるチェック 
事項を実行してから、 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行してください。 

作業を始める前に、これらの手順を EP 刷しておくことをお勧めします。 

〇ま意： Dell Diagnostics (誇断）プ□グラ厶は、 Dell …〕ンピュータ上でのみ機能 
します。 

に メモ： 『Drivers and Utilities]] メディアは3プシヨンなので、出荷時にすべての 
コンピュータには属しているわけではありません。 


八ードディスクドライブまたはオプションの阳 rivers and Utilities^ メディア 
から Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を起動します。 
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Dell Diagnostics (診断）プログラムをハードディスクドライブから 
起動する場合 

Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶は、ハードディスクドライブの診断ユー 
ティ IJ ティ用隠しバーティシヨンに巧細されています。 

& メモ： コンピュータに画面び表示されない厦合は、デルにお問い合わせください 
(143ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

1コンピュータをシャットグウンします。 

2コンピュータびドッキングデバイスじ接続されている揚合、ドッキングを解 
除します。ドッキンヴデバイスの手順じつしには、巧属のマニュアルを参照 
してくださし、。 

3コンピュータをコンセントじ接続します。 

4 Dell Diaanostics (診断）プ□ヴラ厶は、次のいずれかの方まで起動でき 
ます。 

• コンピュータの電源を入れます。 DELLTM の□コ''び表示されたらすぐに 
< F 12> を巧します。起動メニューから Diagnostics (診断）を選択 
し、 < Enter > を巧します。 

& メモ： ここで時間を置き過ぎて3ペレーティングシステ厶の□ゴび表示され 
た厦合は、 Microsoft ® Windows ® デスクトップび表示されるまで待ちます。 
巧に、コンピュータをシャットダウンして、ちラー度やりなおします。 

• コンピュータび起動する間、 < Fn > キーを巧し続けます。 

^ メモ： 誇断ユーティリィティパーティシヨンび見つからなし>ことを知らせる 
メッセージび表示された厦合は、3プシヨンの 『Drivers and Uti 帕 esj CD か 
ら Dell Diagnostics (誇断）プ□グラ厶を実行してください。 

起動前システ厶アセスメントび実行され、システ厶基板、キーボード、 A - 
ドディスクドライブ、ディスプレイの初期テストび続けて実行されます。 

• このシステ厶の評师中に、表示される質問に答えます。 

• 問題び検出された揚合は、コンピュータはビープ音を出して停止しま 
す。システ厶の評曲を止めてオペレーティンヴシステ厶を再起動するに 
は、 < Es (：> を巧します。次のテストを続けるじは < y > を巧します。障 
害のあるコンポーネントを再テストするには、 < r > を巧します。 

• 起動前システ厶アセスメントで問題び検出された揚合は、そのエラー 
コードを書さ留め、デルまでお問い合わせください （143 ページの「デ 
ルへのお問い合わせ」を参照)。 

起動前システ厶アセスメントび無事に終了した揚合、 Booting Dell 
Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue 
(Dell Diagnostics (診断）ユーティ U ティバーティシヨンの起動中。続け 
るには任意のキーを巧します。）といラメッセージび表示されます。 

5任意のキーを巧すと、八ードディスクドライブ上の診断プ□グラ厶ユーティ 
IJ ティバーテイシヨンから Dell Diaanostics (診断）プ□ブラ厶び起動し 
ます。 
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Dell Diagnostics (診断）プログラムをオプションの Drivers and 
Utilities メディアから起動する場合 

1 [TDrivers and UtilitiesJI メディアを挿入します。 

2コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 

DELL の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> を巧します。 

ここで時間をおきすぎて Windows の□ゴび表示されたら、 Windows の 
デスクトップび表示されるまで待ちます。なじ、コンピュータをシャットダ 
ウンして、ちラー度ゆりなおします。 

^ メモ：巧の手順は、起動順唐を1回だけ変更します。巧回の起動時には、コ 
ンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスじがつて起動 
します。 

3起動デバイスの IJ ストび表示されたら、 CD/DVD/CD-RW Drive を八イラ 
イト表示して < Enter > を巧します。 

4表示されたメニューから、 Boot from CD-ROM を選択し、 < EiTter > を 
巧します。 

5 1 を入力して、メニューを開始し、 < Enter > を巧して続行します。 

6 番号のがいた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選巧しま 

す。複数のバージョンび IJ ストじある揚合は、コンピュータじ適切なバー 
ジョンを選がします。 

7 Diagnostics (診断）プ□ブラ厶 Main Menu び表示されたら、実行する 
テストの種類を選択します。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムのメインメニュ ー 

1 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の□ー ドび終了すると、 Main 
Menu 画面び表示されるので、必要なオプシヨンのボタンをク IJ ックし 
ます。 


オプション 

機能 

Express lest 

デバイスのクイックテストを実行します。通常このテスト 
は10〜20分かかり、お客様の操作は必愛ありません。最 
初に Express Test を実巧すると、問題を素早く特をでき 
る巧能性が煌します。 

Extended lest 

デバイスのを体チエックを実行します。通甫このテストは 

1時間 W 上かかり、質問じを期的に丽客する必要びあり 
ます。 

Custom Test 

特をのデバイスをテストします。実行するテストをカスタ 
マイブでさます。 

Symptom Tree 

検出した最ち一般的な症がを一覧表おし、問題の症がじ基 
ブいたテストを選択することびできます。 
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2 テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説日月を示した 
><ッセージび表示されます。エラーコードと問題の説日月を記録し、画面の指 
示じ従います。 

エラーが態を解決で言ない揚含は、デルにお問い含わせ<ださい （143 ペー 
ジの「デルへのお問い含わせ」を参照)。 

& メモ： 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグび表示されま 
す。デルにお問い合わせいただ<厦合は、テクニカルサポート担当者びサー 
ビスタグをおたずねします。 

3 Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実巧する 
揚含は、該当するタブをクリックします（詳細じついては、 L ソ下の表を参照)。 


タブ 

機能 

Results 

テストの結果、および豬生したすぺてのエラーのが態を表 
术します。 

Errors 

横出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明が表示 
されます。 

Help 

テストじついて説明します。また、テストを実行するため 
の費件を示す場含ちあります。 

ConfiQuration 

選択したデバイスのハードウエア構成を表示します。 

Dell Diagnostics (診断）プ□グラムでは、セットアップ 
ユーティリティ、メモリ、および各種の部テストからすぺ 
てのデバイスの構成情報を取得して、画面左のウィンドウ 
のデバイスリストに表示します。デバイスー覧じは、コン 
ピュータじ取りはけられたすぺてのコンポーネント名、ま 
たはコンピュータじ取りはけられたすぺてのデバイス名び 
表示されるとは限りません。 

Parameters 

テストの設をを変更して、テストをカスタマイブすること 
びできます。 


4 [[Drivers and UtilitiesJ] CD から Dell Diagnostics (診断）プ□クラ厶を 

実行している揚含、テストが終了したら CD を取り出します。 

5テストが完了したら、テスト画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります。 
Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を終了しコンピュータを再起動するに 
は、 Main Menu 画面を閉じます。 


104 I トラブルシユーテイング 



デルサポートユーティリティ 

デルサポートユーティ U ティは、お使いのコンピュータじインス!'―ルされてし、 
ます。タスクバーのデルサポート 0 アイコン、または スタート ボタンから使 
用でさます。このサポートユーティ IJ ティは、セルフサポート情報、ソフトウェ 
アのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境の状態をスキャンする揚合 
じ使用します。 


デルサポートユーテイリテイへのアク七ス 

デルサポートユーテイ U テイは、タスクバーの E アイコンまたは スタ-トメ 
ニュ-からアクセスできます。 ™ 


デルサポートアイコンびタスクバーじ表示されていない揚合は、なの手順を実行 
します。 

1 Start (スタート）一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 Dell 
Support (Dell サポート）一 Dell Support Settings (Dell サポート 

設定）をクリックします。 

2 Show icon on the taskbar (タスクバーのアイコンを表示する）オプ 
シヨンびチェックされていることを確認します。 


^ メモ：デルサポートユーティリティび スタートメ ニューひら巧用できない揚合は、 
support . jp . dell . com ひらソフトウエアをダウン□—ドしてくださレ、。 


デルサポートユーティ IJ ティは、お使いのコンピュータ環境にカスタマイスされ 
ます。 — 

タスクバーの y アイコンは、アイコンをク IJ ック、ダブルク IJ ック、ちク IJ ッ 
クする揚合でそれぞれ機能び異なります。 


デルサポートアイコンのクリック 

なのタスクを実行するには、 g アイコンをク IJ ックまたはちク I 」ックします。 

• お使いのコンピュータ環境のチェック 

• デルサポートユーティ IJ ティ設定の表示 

• デルサポートユーティ IJ ティのヘルプファイルへのアクセス 

• よくあるお問い合わせ （ FAQ ) の表示 

• デルサポートユーティ IJ ティの詳細の表示 

• デルサポートユーティ IJ ティの終了 

デルサポートアイコンのダブルクリック 

0 アイコンをダブルク I 」ックすると、お使レ\のコンピュータ環境の手動チェッ 
ク、よくあるお問い合わせ （ FAQ ) の表示、デルサポートユーティ IJ ティのへル 
プファイルへのアクセス、デルサポート設をの表示を実行でさます。 

デルサポートユーティ IJ ティの詳細に関しては、 DellTM Support (デルサポー 
卜）画面の上部じある疑問巧 （？） をク IJ ックしてください。 
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問題の解決 

コンピュータのトラブルシューティングを実行する際は、 UTF のヒントに従って 
ください。 

• 部品を追加したり取り外した後に問題び発ちした揚合、取りけけ手順を見直 
して、部品び正しく取りはけられているか確認します。 

• 周辺機器び動作しない揚合は、周辺機器び正しく接続されているか確認し 
ます。 

• 画面にエラーメッセージび表示される揚合、メッセージを正確にメモしま 
す。このメッセージは、サポート担当吾び問題を該断および解決するのに役 
立ちます。 

• プ□グラ厶の実行中にエラーメッセージび表示される揚合、プ□グラ厶のマ 
ニュアルを参照してくださし、。 

。イモ： このマニュアルの手順は、 Windows のデフスルトビュー用ですので、お使 
いの Dell ™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定していると動作しな 
い揚合びあります。 

ドライブの問題 

A \ 警告：本項の手順を開おする前に. r 製品情報ガイド j のを全手順に従ってください。 
Microsoft® Windows® がドライブを認識することを確認します 一 
Windows XP 

• スタート、マイコンピュータの順にクリックします。 

Windows Vista ® 

• Windows Vista スタートボタン の をクリックして、 Computer (コンピュータ） 

をクリックします。 

ドライブび表示されていない場含、アンチウイルスソフトでウイルスチェックを巧い、ウ 
イルスの蹄去を巧います。ウイルスび原因で Windows びドライブを横化できないこと 
びあります。 

ドライプをテストします 一 

• 开;のドライブに問題びないか確認するため、別のディスクを挿入します。 

•起動ディスクを拝入して、コンピュータを再起動します。 

ドライブまたはディスクのクリーニングー 99ページの「コンピュータのクリーニング」 
を参照して < ださい。 

ケーブルの接続を確認します 

ハードウェアのが互换性を確認します一 127ページの 「 Microsoft ® Windows ® XP お 
よび Microsoft Windows Vista ® オペレーティングシステ厶におけるソフトウェアおよ 
びノ\ー ドウェアの問題に関するトラブルシューティング」を参照してくださし、。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを実巧します一 101ページの 「Dell Diagnostics 

(彭断）プ□グラ厶」を参照して<ださい。 
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光学ドライプの問題 

^ /モ： 高速が学ドライブの振動は、一般的なちのでノイブを引き起こすことちあり 
ますび、ドライブかメディアの不具含ではありません。 

&タモ： 様巧なファイル形式びあるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない 
DVD ちあります。 

Windows で音量を調節します一 

• 画面ち下角にあるスピーカのアイコンをクリックします。 

• スライドバーをクリックし、上にドラッグして、音量び上びることを確認します。 

• チェックマークのはいたボックスをクリックして、サウンドびミュートに設定されてし、 
ないか確認します。 

スピーカと サブ ウー八一を 確認します 一 116ページの「サウンドとスピーカの問題」を 
参照して < ださい。 

光学ドライプへの書き込み問題 

その化のプログラムを閉じます一が学ドライブはデータを書き込む隙に、一をのデータ 
の流れを必愛とします。データの流れが中断されるとエラーび発生します。巧学ドライ 
ブじ書夏込みを開始する前に、すべてのプ□グラ厶を總了してみます。 

ディスクじ書き込む前に、 Windows のスタンバイモードをオフにします一省電カモード 

じ関しては、42ページの「電源管理の設を」を参照するか、 Windows ヘルプとサボー 
トセンターで スタンバイ というキーワードを検索してくださし、。 


ハードディスクドライブの問題 
チェックディスクを実行します一 
Windows XP 

1スタート、マイコンピュータの 順にクリックします。 

2 □一カルディスク C : をちクリックします。 

3プ□パティ ^ ツール ー チェックする をク I 」 ック します。 

4不良なセクタをスキャンし回復す るをクリックし、開始をクリックします。 

Windows Vista 

1 Start (スタート） をク U ックして、 Computer (コンピュータ）をクリックし 
ます。 

2 Local Disk C : (□一カルディスク C ) をちクリックします。 

3 Properties (プ□八ティ）一 Tools (ツール） -> Check Now (チェックする）をク 
リックします。 

User Account Control (ユーザーアカウントの管理）ウィンドウび表示されます。 
コンピュータのシステム管理者の揚含は、 Continue (続行）をクリックします。シス 
テ厶管理者ではない揚含には、システ厶管理者に問い台わせて、必要な処理を続けます。 
4画面に表示される指示にがって < ださし、。 
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E - 夕ール、モデム、およびインターネットの問 H 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 

^ メモ：モデムは必ずアブ□ブ電話回線に接続してください。デジタル電話回線 
(ISDN) に接続した揚含、モデ厶は動作しません。 

^タモ：電話ケーブルをネットワークアダプタコネクタに接続しないでくださし、 

(25 ページの「背面國」を養照)。 

Microsoft Outlook ® Express のセキュリティ設定を確認します 一 E - メールの添巧ファイ 

ルび開けない場含、次の手順を実巧します。 

1 Outlook Express で、 ツールースプシヨン^セキュリティ をクリックします。 

2必要に麻じて、ウイルスの巧能性びある添がファイルを保をしたり開いたりしないをク 

リックして、チェックマークを外します。 

電話線接続をチ X ックします 
電話ジャックをチェックします 
モデムを直接電話ジャックに接続します 
別の電話線を使用します一 

• 電話線び、モデ厶のジャック（ジャックは緑色のラベルかコネクタの絵柄の横にありま 
す）に接続されていることを確認します。 

• 電話線のコネクタをモデ厶に接続する隙に、カチッといラ感離び得られることを確認し 
ます。 

• モデ厶から電話線を外し、電話機に接続して、舞信音を聞きます。 

•留守番電話、ファックス、サージプ□テクタ、およけ電話線分岐タップなど同じ回線に 
接続されている電話機器を取り外し、電話を使ってモデ厶を直接壁の電話ジャックに接 
続します。3 メートル L 乂两の電話線を使用します。 

Modem Diagnostics Tool (モデム診断ツール）を実巧します一 
Windows XP 

1スタートー> すべてのプ□グラムー^ Modem Helper をク U ックします。 

2画面の指示にがって、モデムの問題を識別し、その問題を目?まします。一部のコン 
ピュータでは、 Modem Helper を使巧できません。 

Windows Vista 

1 Start (スタート）> All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 Modem 
Diagnostic Tool 〔モデム診断ツール）をクリックします。 

2画面の指示にがって、モデムの問題を識別し、その問題を目?まします。 Modem 
diagnostics 〔モデム診断）は、すべてのコンピュータで利用できるわけではありま 
せん。 


モデムが Windows と通信しているか確認します一 
Windows XP 

1スタートーコント□ールパネル^プリンタとその化のハードウエアー電話とモデムの 

スプシヨンーモデ厶をクリックします。 

2モデ厶び Windows と通信していることを確認するため、モデ厶の COM ポート^プ □ 
パティ ー Diagnostics (診断）ーモデ厶の照含をクリックします。 

すべてのコマンドに麻蓄びある場含、モデムは正し<動作しています。 
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Windows Vista 

1 Start (スタート） Control Panel (コント□ールパネル）^ Hardware and 
Sound (ハードウェアとサウンド）一 Phone and Modem Option (電話とモデ厶 
のオプション）一 Modem 〔モデム）をクリックします。 

2モデ厶び Windows と通信していることを確認するため、モデムの COM ポートー 
Properties (プ□パティ）^ Diagnostics (Diagnostics (診断)）一 Query 
Modem (モデ厶の照含）をクリックします。 

すべてのコマンドに廠營びある攝含、モデ厶は正し<動作しています。 

インターネットへの接続を確認します 一 ISP 〔インターネットサービスプ□バイダ）との 
契約び済んでいることを確認します。 E - メールプ□グラ厶 Outlook Express を起動し、 
File (ファイル）をクリックします。スフライン作業の横にチェックマークが巧いてい 
る揚含、チェックマークをクリックしてマークを外し、インターネットじ接続します。問 
題びある揚含、ご利用のインターネットサービスプ□バイダにお問い含わせ<ださい。 

エラーメッセージ 

A 警告： 本 項の手順を開おする前に、『製品情報ガイド j の安を手順にがってください。 

エラーメッセージび IJ ストじない揚合、メッセージび表示されたとさに実行して 
いたオペレーティングシステ厶またはプ□グラ厶のマニュアルを参照してくだ 
さし、。 

ファイル名には次の文字は使用できません： ¥/:*?"<>|— これらの記号をファイル名 
じ使用しないで < ださい。 

必要な. DLL ファイ J レが見つかりません一実巧しよラとしているプ□グラ厶じ必愛なファ 
イルびありません。次の操作を巧い、アプリクーションプ□グラ厶を削除して再インス 
トールします。 

Windows XP 

1スタート^コントロールパネループ□グラムの追加と削除ープ□グラ厶と機能をク 

リックします。 

2削除したいプ□グラ厶を選巧します。 

3 Uninstall (アンインス!'•'ール）をクリックします。 

4 インス!''ール手順については、プ□グラ厶には属されているマニュアルを参照してくだ 
さし、。 

Windows Vista 

1 Start (スタート） & をクリックし、 Control Panel (: コント□ールパネル）一 

Programs (プ□グラ厶）一 Programs and Features (プ□グラ厶と機能）をク 

リックします。 

2削除したいプ□グラ厶を選択します。 

3 Uninstall (アンインス!ール）をクリックします。 

4インス!ル手順については、プ□グラ厶じが属されているマニュアルを参照してくだ 
さし、。 

ドライブ文字 がにアクセスできません。デバイスの準備ができていません ー ドライブび 
ディスクを読み取ることびできません。ドライブじディスクを入れ、ちラー度試してみ 
ます。 
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起動巧メディアを挿入します一起動可能なフ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD を挿 
入します。 


非システムディスクエラーですーフ□ッピードライブからフ□ッピーディスクを取り出 
し、コンピュータを再起動します。 

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりな 
おします一すベてのウィンドウを閉じ、使用するプ□グラムのみを開きます。揚含に 
よっては、コンピュータを再起動してコンピュータリソースを復巧する必要があります。 
その場含、最初に使ラプ□グラ厶を開きます。 

オペレーティングシステムが見つかりません ー デルにお問い含むせください (143 ペー 

ジの「デルへのお問い含わせ」を参照）。 

IEEE 1394デバイスの問題 

A \ 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J の安全手順に従ってください。 
& メモ：お使いのコンピュータは、 IEEE 1394 a 標準のみをサポートします。 

IEEE 1394デバイス巧ケープルが、コンピュータのデバイスおよびコネクタじ、しっかり 
と差し込まれていることを確認します 

セットアップユーティリティで 、 IEEE 1394デバイスが有効になっていることを確認し 

ます 一 120ページの「セットアップユーティリティ画面」を参照してください。 

Windows が IEEE 1394デバイスを認識しているか確認します一 
Windows XP 

1スタートをクリックし、コント□ールパネルをクリックします。 

2作業する分野を選びますでパフスーマンスとメンテナンスーシステム^システ厶の 
プ□パティ ー ハードウ ェアー デパイスマネー ジャ をクリックします。 

Windows Vista 

1 Start (スタート） Control Panel (コント□ールパネル）一 Hardware and 
Sound (ハードウェアとサウンド）をクリックします。 

2 Device Manager (デバイスマネージャ）をクリックします。 

IEEE 1394デバイスび一覧に表示されている場含、 Windows はデバイスを認識してい 
ます。 

デル製の IEEE 1394デバイスに問題がある場合 ー デルにお問い含わせください 
(143 ページの「デルへのお問い含わせ」を参照）。 

デル製ではない IEEE 1394デバイスじ問題がある場合一 IEEE 1394 デバイスの製造なにお 
問い含わせ < ださい。 
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フリーズおよびソフトウェアの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 
コンピュータが起動しない 

電源ケープルがコンピュータとコン七ントじしっかりと接続されているか確認します 
コンピュータの応答が停止した 

〇注意：オペレーティングシステ厶のシャットダウンび実行できない揚含、データを 
消失する恐れびあります。 

コンピュータの電源を切ります ー キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてち 
コンピュータが麻營しない場含、コンピュータの電源び切れるまで、電源ボタンを 
8〜10砂上押し続けます。その禮、コンピュータを再起動します。 

プログラ厶の応答が停止する 
プログラムを終了します一 


1 < Ctrl >< Shift >< Esc > を同時に押し、タスクマネージャにアクセスします。 
2 Applications (アプリケーション）タブをクリックします。 

3麻營しないプ□グラ厶を選巧してクリックします。 

4 End Task (タスクの總了）をクリックします。 


プログラムが繰り返しクラッシュする 

& /モ：多くのソフトウェアのインストール手順は、ソフトウェアのマニュアルまた 
はフ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD に収録されています。 

プログラムのマニュアルを参照します一必費に麻じて、プ□グラムをアンインストール 
してから再インストールします。 

プログラムがな前の Windows オペレーティングシステム用に設計されている場合 
プログラム互換性ウィザードを実行します一 
Windows XP 


Windows XP じは、 XP オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステ 
ムにおい環境で、プ□グラ厶び動作するよラ設をできるプ□グラム互操性ウィザードびあ 
ります。 

1 スタート ーすべてのプ□クラ厶ーアクセサリープ□グラム百換性ウィヴ ー ドー次へ 

をクリックします。 

2画面に表示される指示にがって<ださし、。 

Windows Vista 

Windows Vista じは 、 Windows Vista オペレーティングシステ厶とは異なるオペレー 
ティングシステ厶におい環境で、プ□グラ厶び動作するよラ設定できるプ□グラ厶互換性 
ウイザードがあります。 
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1 start (スタート ） Control Panel (コント□ールパネル）^ Programs (プ 
□ソフ 厶）-> Use an older proaram with this version or Windows 田いプ 

□グラ厶をこのバージョンの Windows で使用）をクリックします。 

2プ□グラ厶互換性ウィヴードの開始画面で 、 Next (がへ）をクリックします。 

3 画面に表示される指示に従って<ださし、。 

画面が青色（ブルースクリーン）になった 

コンピュータの電源を切りますーキーボードのキーを押したり、マウスを動かしてち 
コンピュータび麻誓しない揚含、コンピュータの電源び切れるまで、電源ボタンを 
8〜10砂 L 义 t 押し続けます。その禮、コンピュータを再起動します。 

その他のソフトウェアの問題 

トラブルシューティング情報じついては、ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフト 
ウェアの製造元に問い合わせます一 

• コンピュータにインス!''ールされているオペレーティングシステ厶と互換性びあるか確 
5冠します。 

• コンピュータびソフトウェアを実行するのに必要な最ル八ードウェア要件を満たしてし、 
るか確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してくださし、。 

• プ□グラ厶び正しくインス I '•'ールおよび設定されているか確認します。 

• デバイスドライバびプ□グラムとコンフリクトしていないひ確認します。 

• 必要に麻じて、プ□グラ厶をアンインス!'•'ールしてひら再インス!''ールします。 

すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します 

ウイルススキャンプログラムを使って、ハードディスクドライブ、フロッピーディスク、 
CD 、 または DVD を調べます 

開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、 
スタートメニューからコンピュータを シャッ トダウンします 

メモリの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 
メモリ不足を示すメッ七ージが表示される場合一 

. 作業中のすべてのファイルを保をしてひら間じ、使巧していない開いているすべてのプ 
□グラ厶を終了して、問題び辭決するか調べます。 

• メモリの最ル要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要で 
あれば、追加のメモリをインス!'•'ールします （ support . jp . delLcom でお使いのシス 
テムの『サービスマニュアル Jj を参照）。 

• メモリモジュールを扳き差しして、コンピュータびメモリと適切に交信していることを 
確認します （ support . jp . dell . com でお使いのシステムの『サービスマニュアル J ] を 
参照)。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラムを実行します（101ぺージの 「Dell Diagnostics 

(診断）プ□グラ厶」を参照)。 
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その他の問題が発生する場合一 

• メモリモジュールを扳き差しして、コンピュータびメモリと適切に交信していることを 
確認します （ support . jp . dell . com でお使いのシステ厶の『サービスマニュアル J を 
参照)。 

• メモリのインス!''ール方イドラインにがっていることを確認します 
( support . jp . dell . com でお使いのシステ厶の『サービスマニュアル J ] を参照)。 

• 使巧しているメモリびお使いのコンピュータに対麻するか確認します。お使いのコン 
ピュータでサポートされているモリのタイプの詳細じついては、146ページの「メモ 
リ」を参照してくださし、。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実ちします(101ページの 「Dell Diagnostics 

(診断）プ□グラ厶」を参照)。 

ネットワークの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『磬品情おガイド J の安全手順に従ってください。 
ネットワークケープルのコネクタを確認しますーネットワークケーブルびコンピュータ 
背面のネットワークコネクタおよびネットワークジャックの両方に、しっかりと差し込ま 
れていることをお認します。 

コンピュータ背面のネットワークインジケータを確認します ー リンク保をライトびスフ 

の揚合、ネットワーク通信び存だしないことを示しています。ネットワークケーブルを取 
り置えて < ださし、。 

コンピュータを再超動して，再度ネットワークにログオンしなおします 

ネットワークの設定を確認しますーネットワーク管理ち、またはお使いのネットワーク 
を設をした方にお問い合わせじなり、ネットワークへの接続設をび正し<て、ネットワー 
クび正甫じ機能しているかお認します。 

ハードウェアのトラブルシューティングを実行します一127ページの r Microsoft ® 
Windows ® XP および Microsoft Windows Vista ® オペレーティングシステ厶におけ 
るソフトウェアおよび八ードウェアの問題に関するトラブルシューティング」を参照して 
<ださし、。 

電源の問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『磬品情巧ガイド J の安を手順に従ってください。 

電源ライトを確認します一電源ライトび点なまたは点滅している揚合は、コンピュータ 
じ電源び入っています。電源ライトび点滅している揚合、コンピュータはスタンバイモー 
ドに入っています。電源ボタンを巧してスタンバイモードを終了します。ライトび;肖なし 
ている揚合、電源ボタンを巧してコンピュータの電源を入れます。 

電源ライトが緑色に点滅している場合一〕ンピュータはスタンバイモードに入っていま 
す。キーボードのキーを巧したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを巧したりすると、 
通萬の動作び再開されます。 
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電源ライトが消‘巧している場合ーコンピュータは、電源が切れているか、電源のお給を 
受けいないかのいずれかです。 

• 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントの両方にしっかりと装着 
しなおします。 

•電源タップ、電源延長クーブル、およびその他のパワープ□テクシヨンデバイスをお使 
いの揚含、それらを取り外してコンピュータに正しく電源び入るか確認します。 

• 使用している電源タップびコンセントじ差し込まれ、オンになっていることを確認し 
ます。 

• 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題びないか確認します。 

電源ライトが憧色に点滅している場合ーコンピュータじ電力はお給されていますび、巧 
部で電源の問題び豬生している可能性があります。 

• 電圧切り营えスイッチの設定び、ご使用の地域の AC 電源に一致しているか確認します。 
電源ライトが憧色に点なしている場合ーデバイスび故障しているか、または正しく取り 
はけられていない可能性びあります。 

• 六モリモジュールを扳き差しします （ support . jp . dell . com でお使いのシステ厶の 
『サービスマニュアル J を参照)。 

• グラフィックスカードを含を'すべての拡張カードを扳夏差しします 
( support . jp . dell . com でお使いのシステ厶の『サービスマニュアル J ] を参照)。 

電気のなが害を調べます一電気的な妨害の原因じは、 LM 下のちのがあります。 

•電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウス延長ケーブル 
•同じ電源タップに接続されているデバイスび多すぎる 
• 同じコンセントに複数の電源タップび接続されている 

プリンタの問題 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『敦品情報ガイド J のまを手順に従ってください。 

^ メモ：プリンタのテクニカルサポートび必要な揚合、プリンタの製造元にお問い合 
わせ < ださい。 


プリンタのマニュアルを確認します ー プリンタのセットアップおよびトラブルシュー 
ティ ングの詳細に関しては、 プリンタのマニュアルを参照して<ださい。 

プリンタの電源がオンになっていることを巧認します 
プリンタケーブルの接続を確認します 一 

• クーフル接続の情報については、プリンタのマニュアルを参照してください。 

• プリンタケーフルびプリンタとコンピュータにしっかり接続されているか確認します。 
コンセントを確認します一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか巧 
5想します。 
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Windows でプリンタを検出します一 
Windows XP 


1スタートーコントロールバネル ー プリンタとその化のハードウ エアー インス!ルさ 
れているプリンタまたは FAX プリンタを表示するをクリックします。 

2プリンタび表示されたら、プリンタのアイコンをちクリックします。 

3 プ□パティーポートをクリックします。パラレルプリンタの揚合、印刷用のポートを 
LPT1 (Printer Port) ( LPT 1: プリンタポート）に設定します。 USB プリンタの揚合、 
Print to the following port (s) (助刷巧のポート）び USB に設定されているひお 
5忍します。 

Windows Vista 

1 Start (スタート） ® 一 Control Panel (コント□—ルバネル）一 Hardware and 
Sound (ハードウエアとサウンド）一 Printer (プリンタ）をクリックします。 

2プリンタび表示された弓、プリンタのアイコンをちクリックします。 

3 Properties (プリンタ）、 Ports (ポート）の順にクリックします。 

4龄夏に丽じて、設定を調碧します。 

プリンタドライバを巧インストールしますープリンタドライブの再インストールに関し 
ては、プリンタのマニュアルを参照して<ださい。 

スキャナーの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情巧ガイド j の安を手順にがってください。 

^ メモ：スキャブのテクニカルサポートじついては、スキャブの製造元にお問い合わ 
せ < ださい。 

スキャナのマニュアルを確認しますースキャブのセットアップおよびトラブルシュー 
ティ ングの詳細に関しては、スキャナのマニュアルを参照して<ださい。 

スキャナのロックを解除します 一 □ックび醒除されているか確認します（スキャナじ 
□ックタブゆボタンびある揚合)。 

コンピュータを再超動して，もう一度スキャンしてみます 
ケーブルの接続を確認します 一 

• クーフル接続の詳細については、スキャブのマニュアルを参照して<ださし、。 

• スキャブのケーフルびスキャブとコンピュータに確実に接続されているひ確認します。 

Microsoft Windows がスキャナを認識しているか確認します一 
Windows XP 

1 スタートーコント□-ルバネループリンタとその化の八ードウエアースキャナとカメ 

ラをクリックします。 

2お使いのスキャブび一覧に表示されている揚合、 Windows はスキャブを認識してい 
ます。 
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Windows Vista 

1 Start (スタート）^^^ Control Panel (コント□ールパネル）一 Hardware and 
Sound (ハードウェアとサウンド） -4 Scanners and Cameras (スキャブとカメ 
ラ）をクリックします。 

2スキャブび一覧に表示されている揚含、 Windows はスキャブを認識しています。 

スキャナドライバを再インストールします一手順じついては、スキャナじが属している 
マニュアルを参照して < ださし、。 

サウンドとスピーカの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に. r 製品情巧ガイド j のを全手順に従ってください。 
スピーカから音が出な t N 場合 

& メモ： MP 3 およびその(也のメディアプレーヤーのボリュー厶調節は、 Windows の 
ボリュー厶設定よりち優巧されることびあります。メディアプレーヤーのボリュー 
厶びお<調節されていたり、スフになっていなし>ひを萬に確認してください。 

Windows のボリューム調整一画面ち下角じあるスピーカのアイコンをクリックまたはダ 
ブルクリックします。音置び上げてあること、ミュートび選巧されていないことを確認し 
ます。 

へッドフォンをへッドフォンコネクタから取りかしますーコンピュータの前面バネルに 
あるへッドフ3ンコネクタじへッドフ3ンを接続すると、自動的にスピーカからの音声は 
聞こえな < なります。 

コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないかお 
5忍します。 

電気のな巧害を除去しますーコンピュータの近 < で使用している扇風機、堂巧な、また 
はノ\□ヴンランプの電源を切り、干渉を調べます。 

スピーカの診断プログラムを実行します 

サウンドドライバを再インストールします 一 123ページの「ドライバ」を参照してくだ 
さし、。 

へッドフォンから音が出ない場合 

へッドフォンのケーブル接続を確認します一へッドフ3ンヴーブルびへッドフスンコネ 
クタにしっかりと接続されているか確認します （23 ページの「左側面國」を参照)。 

Windows で音量を調節します一画面ち下角じあるスピーカのアイコンをク U ックまたは 
ダブルクリックします。音量び上げてあること、ミュートび選択されていないことを確認 
します。 
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タッチパッドまたはマウスの問題 

タッチパッドの設定を確認します 一 

1スタートーコントロールパネループリンタとその化の八ードウエアーマ 

ウス をク IJ ックします。 

2設定を変更してみます。 

マウスケープルを確認しますーコンピュータをシャットダウンします。マウスケーブル 
を取り外し、損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 


マウス延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを外してマウスを直接 
コンピュータじ接続します。 

マウスによる問題であることを確認するため、タッチパッドを確認します 一 

1コンピュータをシャットダウンします。 

2マウスを5?卜します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップで、タッチバッドを使用して力ーソルを動かし、ア 
イコンを選択して開さます。 

タッチパッドび正雷に動作する揚合、マウスび不良の可能性びあります。 

セットアップューティリティの設定をチェックしますーセットアップユーティリティで、 
ポインティングデバイスオプションじ正しいデバイスび表示されていることを確認しま 
す。（コンピュータは設をを調整しな < てち自動的に USB マウスを認識します。）セット 
アップユーティリティの使い方に関しては、119ページの「セットアップユーティリ 
ティ」を参照して<ださい。 

マウスコント□-ラをテストします ー マウスコント□-ラ（ポインタの動きに景ミ響しま 
す）およびタッチバッドまたはマウスボタンの動作を確認するには 、 Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶の Pointing Devices テストグループの Mouse テストを実行しま 
す（101ぺージの roell Diagnostics (誇断）プ□グラ厶」を参照)。 

タッチパッドドライバを巧インス!ルします一124ページの「ドライバとユーティリ 
ティの再インストール」を参照して<ださし、。 

ビデオおよびディスプレイの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『敦品情おガイド j の安全手順に従ってください。 
画面に何もま示されない 

^ メモ：トラブルシコーティングの手順については、モニタのマニュアルを参照して 
ください。 

面面に何も表示されない場合 

メモ ：お使いのコンピュータじ巧麻する解孩度よりも高い解孩度を必要とするプ〇 
グラ厶をご使用の厦合は、みはけモニタをコンピュータに取りはけることをお勧め 
します。 
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バッテリを確認しますーコンピュータをバッテリで動作している場含は、巧電された 
バッテリの残量が消耗されています。 AC アダプタを使ってコンピュータをコンセントじ 
接続して、コンピュータの電源を入れます。 

コンセントを確認します一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確 
5忍します。 

AC アダプタを巧認します — AC アダプタケーブルの接続をお認します。 AC アダプタじ 
ライトびある揚合、ライトび点なしているかお認します。 

コンピュータを直接コンセントへ接続します 一 お使いの電源な護装置、電源タップ、お 
よび延長コードを取り外して、コンピュータの電源び入るか確認します。 

電源のプロパティを調整します 一 Windows のヘルプとサポートセンター (16 ページの 
「 Windows ヘルプとサポート」を参照）で スタンバイ といろキーワード巧検索します。 

画面モードを切り替えますーコンピュータび外巧けモニタに接続されている揚合は、 
< Fn >< F 8> を巧して画面モードをディスプレイじ切り置えます。 

面面が見にくい場合 

巧度を調節します 一 < Fn > と上下矢印キーを巧します。 

か付けのサブウー八一をコンピュータまたはモニタから離します一外せけスピーカじサ 
ブウー八一び偏わっている揚合は、サブウー八一をコンピュータまたは外せけモニタから 
60センチ W 上離します。 

電気めなが害を除去しますーコンピュータのおくで使用している扇風機、堂巧な、ノ\口 
ヴンランプ、またはその化の機器の電源を切ります。 

コンピュータの向きを変えます一画質お下の原因となる曰巧の反韵を避けます。 


Windows のディスプレイ設定を調節します一 
1スタートーコント□-ルパネルーデスクトップの表示とテーマをク I 」ックします。 

2変更したいエリアをクリックするひ、 Display (画面）アイコンをクリックします。 

3画面の色と画面のお像度で、別の設定にしてみます。 

VIDEO 診断テストを実行します ー エラーメッセージび表をされず、画面の問題びあるじち 
かかわらず画面の一部は表示される揚合 、 Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶の 
Video デバイスグループを実行します（101ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プロ 
グラ厶」を参照)。問題び解ましない揚合は、デルにお問い合わせください （143 ページ 
の「デルへのお問い合わせ」を参照）。 

r エラーメッセージ」を参照してください ー エラーメッセージび表示される場合、 

109ページの「エラーメッセージ」を参照してくださし、。 

面面の一部しか表示されない場合 

外付けモニタをち続します一 

1コンピュータをシャットダウンして、外はロモニタをコンピュータに取りはけます。 

2コンピュータおよぴモニタの電源を入れ、モニタの輝度およぴコントラストを調整し 
ます。 

外巧けモニタび動作する揚合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコント□ーラび 
不良の巧能性びあります。デルにお問い合わせ<ださい （143 ページの「デルへのお問い 
合わせ」を参照)。 
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七ットアップユーティリティ 


概要 

^ メモ：セットアップユーティリティで使巧可能なスプションのほとんどは、スぺ 
レーティングシステ厶じよって自動的に設定され、ご自身びセットアップユーティ 
リティで設定した3プションを無効じします。 External Hot Key 3プションは例 
かで、セットアップユーティリティひらのみち効または無効に設定できます。 3ぺ 
レーティングシステ厶の設定機能の詳細に関しては、ヘルプとサポートじアクセス 
して < ださい 。 Windows XP でヘルプとサポートセンターにアクセスするじは、 ス 
夕ートーヘルプとサポート をクリックします 。 Windows Vista では、 

スタート@一 Help and Support (ヘルプとサポート）をクリックします。 

U ■(下のよラな揚合に、セットアップユーティ IJ ティを使用します。 

• ユーヴーび選が可能な機能、たとえばコンピュータのバスワードを設ちまた 
は変更する揚合 

• システ厶のメモ IJ 容量など現をの設定情報を確認する揚合 

コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティ I 」ティを起動して、 

システ厶設定情報とオプション設定を確認します。後で参照でさるよラに、画面 

の情報を控えておいてください。 

セットアップユーティ I 」ティ画面では、 U ■(下のよラな現在のコンピュータのセッ 

トアップ情報ゆ設定び表示されます。 

• システ厶設定 

• 起動順度 

• 起動設定およびドッキングデバイス構成の設定 

• 基本デバイス構成の設定 

• システ厶セキュ IJ ティおよび八ードディスクドライブのバスワード設定 

〇 メモ：熟練したコンピュータのユープーであるひ、またはデルテクニカルサポート 
ひら指示された揚合を除き、セットアップユーティ I 」ティプ□グラ厶の設定を変更 
しないでください。設定を間違えるとコンピュータび正萬に動作しなくなる可能性 
びあります。 

七ットアップューティリティ画面の表示 

1コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

2 DELL ™ の□コ''び表示されたらすぐに < F 2> を巧します。ここで入力び遅れ 
て、 Microsoft ® Windows ® □ゴび表示された揚合、 Windows デスク 
トップび表示されるまで待ちます。なじ、コンピュータをシャットダウンし 
て、ちラー度ゆりなおします。 
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七ットアップューティリティ画面 

& メモ：セットアップユーティリティ画面上の特定の3プションの情報を参照するに 
は、その3プションを八イライト表示して、画面の Help 領域を参照してください。 

各画面で、セットアップユーティ IJ ティのオプションは左側に表示されます。各 
オプションのち側には、オプションの設定またはオプションの数値び表示されて 
います。画面の巧るい色で表示されているオプションの設定は、変更することび 
でさます。コンピュータで自動設定され、変更でさないオプションは、巧るさを 
抑えた色で表示されています。 

画面のち上ちじは、現を八イライト表示されているオプションじついての説明び 
表示され、画面のち下ちじは、コンピュータのシステ厶情報び表示されます。画 
面の下部には、セットアップユーティ I 」ティで使用でさるキーの機能び表示され 
ています。 

通常使用するオプション 

特定のオプションでは、新しい設定を有さ如こするためじコンピュータを再起動す 
る必要びあります。 

起動順巧の変更 

起動歴匡は、オペレーティングシステ厶を起動するのに必要なソフトウェアびど 
こじあるかをコンピュータじ巧らせます。セットアップユーティ IJ ティの Boot 
Order ページを使って、起動順度を管理し、デバイスを有さ力または無効にでき 
ます。 

& メモ：一回のみ起動順序を変更するには、121ページの ri 回きりの起動の実行」 
を参照して < ださい。 

Boot Order ページでは、お使いのコンピュータじ搭載されている起動可能なデ 
バイスのを般的な IJ ストび表示されます。 U ■(下のよラな項目びありますび、これ 
しソかの項目び表示されることもあります。 

• Diskette Drive 

• Modular bay HDD 

• Internal HDD 

• Optical Drive 

起動ルーチン中に、コンピュータは有さ力なデバイスを IJ ストの先頭からスキャン 
し、オペレーティンヴシステ厶のスタートアップファイルを検索します。コン 
ピュータびファイルを検出すると、検索を終了してオペレーティンヴシステ厶を 
起動します。 

起動デバイスを制御するには、上ち E 日キーまたは下ち EP キーを巧してデバイスを 
選び（八イライト表示し）ます。これでデバイスを有効または無効じしたり、一 
覧の順度を変更した0でさます。 
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• デバイスを有さ力または無巧じするじは、アイテ厶を八イライト表示して、ス 
ペースキーを巧します。有さ力なアイテ厶は白<表示され、左側に…さな五ち 
おび表示されます。無効なアイテ厶は青色または日旨く表示され、五ちおはは 
いていません。 

• デバイスー覧を再び指示するには、デバイスを八イライト表示して、 < u > 
または < d > (大文字とりのきを区別しない）を巧して、八イライト表示さ 
れたデバイスを上または下に動かします。 

新しい起動順度は、変更を保存し、セットアップユーティ IJ ティを終了するとす 

ぐに有巧になります。 

1回きりの起動の実巧 

セットアップユーティ IJ ティを起動せずに一回だけの起動順度び設定でさます。 

(八ードディスクドライブ上の診断ユーティ IJ ティバーティシヨンじある Dell 

Diagnostics (診断）プ□グラ厶を起動するためじこの手順を使うこともでき 

ます。） 

1スタート メニューからコンピュータをシャットダウンします。 

2コンピュータをドッキンヴデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解 
除します。ドッキングデバイスの手順じつい口ま、が属のマニュアルを参照 
してくださし、。 

3コンピュータをコンセントじ接続します。 

4コンピュータの電源を入れます。 DELL の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> 
を巧します。 


ここで時間をおきすぎて Windows の□ゴび表示されたら、 Windows の 
デスクトップび表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダ 
ウンして、ちラー度ゆりなおします。 

5起動デバイスー覧び表示された揚合は、起動したいデバイスを八イライト表 
示して、 < Enter > を巧します。 

コンピュータは選択されたデバイスを起動します。 

次回コンピュータを再起動するとさは、 L ソ前の起動順度に戻0ます。 

COM ポー トの 変更 

Serial Port を使って、シ U アルポートの COM アドレスをマップしたり、シ U 
アルポートとアドレスを無さ如こしたりできます。コンピュータの IJ ソースび空く 
ので、別のデバイスび使用でさるよラになります。 
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ホか線七ンサーのち効化 

1 Basic Device Configuration で Infrared Data Port び表示される 

まで、 < Alt >< P > を巧します。 

& メモ：選旧した COM ポートび、シリアルコネクタに割り当てられている COM 
ポートと別のポートであることをお誦します。 

2 下ち印キーを巧して Infrared Data Port 設定を選巧し、ちち印キーを巧 
して COM ポートの設定を変更します。 

3 < Esc > を巧し、 Yes (はい）をク IJ ックして変更を保存し、セットアップ 
ユーティリティを終了します。コンピュータを再起動するよラじ指示された 
ら' Yes (はい）をク IJ ックします。 

4画面の指示に従います。 

5 ホタト線センサーを有な)じした後、 Yes (はい）をク IJ ックして、コンピュー 
夕を再起動します。 

赤外線センサーを有交如こすると、赤外線デバイスとの通信を確立することびでさ 
ます。赤外線デバイスをセットアップして使用するには、ホ％線デバイスじが属 
しているマニュアルおよびヘルプとサポートセンター (Start (スタート）一 
Help and Support (ヘルプとサポート）をク U ック）を参照してくださし、。 
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ソフトウエアの再インストール 


ドライバ 

ドライパとは？ 

ドライバは、プ IJ ンタ、マウ义キーボードなどのデバイスを制御するプ□ブラ 
ムです。すべてのデバイスじドライバプ□グラ厶び必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデノ イスを使用するプロヴラ厶間の通訳のよラな役 
目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけび認識する専用のコ 
マンドセットを持っています。 

お使いの Dell コンピュータじは、出荷時に必要なドライバおよびユーティ IJ ティ 
びすでにインス!'―ルされていますので、新たにインス!'―ルしたり設定したり 
する必要はあ0ません。 

〇 ま 意 ： 『Drivers and utilities U メディアじは、お使いの〕ンピュータじ搭載されて 
いない3ペレーティングシステ厶用のドライバび含まれていることびあります。 
インストールするソフトウェアびオペレーティングシステ厶じ巧麻していることを 
お i 忍してくださし、。 

キーボードドライバなど、ドライバの多•くは Microsoft ⑥ Windows ® オペレー 
ティ ンヴシステ厶じが属しています。 U ■(下の揚合には、ドライバをインス!'―ル 
する必要びあります。 

• オペレーティングシステ厶のアップヴレード 

• オペレーティンヴシステ厶の再インス!'―ル 
• 新しいデバイスの接続または取りがけ 

ドライパの識別 

デバイスじ問題び舞をした揚合、問題の原因びドライバかどラかを判断し、必要 
じ丽じてドライバをアップデートしてくださし、。 

Microsoft ® Windows ® XP 

1スタートーコントロールパネルをク IJ ックします。 

2作業する分野を選びますで、パフォーマンスとメンテナンスをク IJ ックし、 

システ厶をク IJ ックします。 

3システ厶プ□パティウィンドウで、ハードウェアタブをク IJ ックして、デ 

バイスマネージャをク IJ ックします。 
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Microsoft Windows Vista ® 

1 Windows Vista スタートボタン o をクリックし、 Computer (コン 
ピュータ）をちクリックします。 

2 Properties 〔プ□パティ）一 Device Manager (デパイスマネージャ） 
をクリックします。 

に^ メモ： User Account Control [ユープーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステム管理ちのときは、 Continue (続行） 
をクリックします。またシステ厶管理者ではないときは、システ厶管理者に 
問い含わせて続行して < ださし、。 

一覧を下にスク□ールして、デバイスアイコンじ感嘆符 a !]) があるかどうかを 
確認します。 

デバイス名の横に感嘆符がある揚含、ドライバの再インス!-ールまたは新しし、ド 
ライパ'のインス!-ールが必要じなる揚含があります （124 ページの「ドライバと 
ユーティリティの再インス!—ル」を参照)。 

ドライバとユーティリティの再インストール 

〇 ま 意： 了•ルサポートサイト support.jp.dGll.com およ〇 ' 『Drivers and Utilities ]] 
ディアでは、 DellTM コンピュータ巧に承認済みのドライバを提供しています。その 
化の媒体ひらドライバをインストールする揚含、お使いのコンピュータび適切に動 
作しない恐れびあります。 

Windows デバイスドライバの口ールバックの使い方 

新たにドライバをインス!-ールまたはアップデートした後に、コンピュータじ問 
題が豬をした揚含、 Windows のデバイスドライバの□—ルバックを使用して、 

じ(前にインス!-ールしたバージヨンのドライパに置青換えることがで青ます。 

Windows XP 

1スタートーマイコンピュータープ□パティーハードウェアーデバイスマ 

ネー ジャをクリックします。 

2新しいドライバをインス!-ールしたデバイスをちクリックしてから、プ□パ 
ティをクリックします。 

3 ドライバタブードライバの□-ルバックをクリックします。 

Windows Vista 

1 Windows Vista スター ト ボタン 0 をク U ックし、 Computer (コン 
ピュータ）をちク I 」ックします。 

2 Properties (プ□パティ）一 Device Manager (デバイスマネージャ） 
をク I 」ックします。 

。メモ： User Account Control (ユーヴーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステ厶管理ちの揚合は、 Continue (続行） 
をクリックします。システ厶管理者ではない場合は、システ厶管理者に問い 
合わせてデバイスマネージャを起動します。 
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3 新しいドライバをインス I '―ルしたデバイスをちク IJ ックしてから、 
Properties (プ□バティ）をク U ックします。 

4 Drivers (ドライバ）タブー Roll Back Driver (ドライバの□—ルバッ 
ク）をク IJ ックします。 

デバイスドライバの□-ルバックで問題び解;关しない揚合、システ厶の復元 
(128 ぺージの「お使いのオペレーティンヴシステ厶の復元」を参照）を使用し 
て、オペレーテインヴシステ厶を新しいデバイスドライバびインス!'―ルされる 
前の動作が態に戻してみます。 


Drivers and Utilities メディアの使い方 

デバイスドライバの□-ルバックまたはシステ厶復元 （128 ぺージの「お使いの 
オペレーティンヴシステ厶の復元」を参照）で問題を解;央でさない揚合、 

[fDrivers and UtilitiesJ ] メディアからドライバを再インス!'―ルします。 

1開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□ヴラ厶をすベ 
て終了します。 


2 [TDrivers and UtilitiesJ ) メディアを挿入します。 


ほとんどの揚合、 CD または DVD は白動的に実行されます。実行されない 
揚合 、 Windows エ クスプ□-ラを起動し、 CD または DVD ドライブの 
ディレクト IJ をク I 」ックして CD または DVD のの容を表示し、次に 
autorcd.exe ファイルをダブルク IJ ックします。 CD または DVD をはじ 
めて使用する揚合、セットアップファイルをインス!'―ルするよラに表示さ 
れることびあります。 OK をク IJ ックして、画面の指示に従って続行します。 

3 ツールバーの 言語 ド□ップダウン メニュー から、ドライバまたは ユー ティ 
IJ ティに適切な言語（利用可能な揚合）をク IJ ックします。 

4開始画面で、 夕へ をク IJ ックし、 CD または DVD び八ードウエアのス 
キャンを完了するまで待ちます。 

5その化のドライバとユーティ IJ ティを検出するためじは、 検索 基準で、 シ 
ステ厶モデル、オペレーティングシステ厶 および トピック ド□ップダウン 

メニューから該当する分類項目を選択します。 

コンピュータで使用される特定のドライバとユーティ IJ ティの IJ ンクび表示 
されます。 


6特定のドライバまたはユーティ IJ ティの IJ ンクをク IJ ックして、インス!'― 
ルするドライバまたはユーティ IJ ティじついての情報を表示します。 

7 インス!ルボ タン（表示されている揚合）をク I 」ックして、ドライバま 
たはユーティ U ティのインス!'―ルを開始します。画面の指示に従ってイン 
ス I '―ルを完了します。 

インス!'ール ボタンび表示されない揚合は、自動インス!'―ルを選がでさ 
ません。インス!'ールの手順じついては、該当する L ソ下の手順を参照する 
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か、または解凍をク I 」ックして展開手順に従い、 readme ファイルを参照 
してください。 

ドライバファイルへ移動するようじ指示された揚合、ドライバ情報ウィンド 
ウで CD または DVD のディレクト IJ をク I 」ックして、そのドライバじ関連 
するファイルを表示します。 

ドライバの手動巧インストール 

& メモ：赤か線センサードライバを再インストールする揚合、まずはセットアップ 
ユーティリティでホみ線センサーを有効じしてひら （119 ページの「セットアップ 
ユーティリティ」を菱照）、ドライバのインストールを続行します。 

前項で記述されているよラに、八ードディスクドライブへドライバファイルを解 
凍して、次の手順を実行します。 

Windows XP 

1スタートーマイコンピュータープ□パティー八ードウェアーデバイスマ 

ネ—ジャ をク IJ ックします。 

2インス!'―ルするドライバのデバイスのタイプをダブルク U ックします（た 
とえば、 才ーディス または ビデオ)。 

3インス!'―ルするドライバのデバイスの名前をダブルク IJ ックします。 

4 ドライバ タブー ドライパの 更新をク IJ ックします。 

5 一覧または特定の揚所ならインス I '■ールする（許細設定） 一 巧へ をク IJ ッ 

クします。 

6参照をク IJ ックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた揚 
巧を参照します。 

7適切なドライバの名前び表示されたら、 次へ をク I 」ックします。 

8完了をク U ックして、コンピュータを再起動します。 

Windows Vista 

1 Windows Vista スタートポタン®をク IJ ックし、 Computer (コン 
ピュータ）をちク I 」ックします。 

2 Properties (プ□ハ°ティ）一 Device Manager (デバイスマネージャ） 
をク IJ ックします。 

。メモ： User Account Control (ユーヴーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステ厶管理者の場合は、 Continue (続行） 
をクリックします。システ厶管理ちではない揚合は、システ厶管理ちじ問し、 
合わせてデバイスマネージャを起動します。 

3インス!'―ルするドライバのデバイスのタイプをダブルク U ックします（た 
とえば、 Audio (才ーディオ）または Video (ビデオ))。 

4インス! '- ルするドライノのデバイスの名前をダブルク IJ ックします。 


126 I ソフトウェアの再インストール 




5 Driver (ドライバ') 一 Update Driver 〔ドライバの更新）一 Browse 
my computer for driver software し V イコン ピュータで ドライ パを： 

参照）をクリックします。 

6 Browse (参照）をクリックして、あらかじ曲ドライパファイルをコピーし 
ておいた場所を参照します。 

7適切なドライパの名前び表示されたら、そのドライバ名をクリックして、 
OK^ Next (次へ）をクリックします。 

8 Finish (完了）をクリックして、コンピュータを再起動します。 

Microsoft ® Wiiulows ® XP および Microsoft 
Windows Vista ® オペレーティングシステムに 
おけるソフトウェアおよび八ードウェアの問題 
に関するトラブルシューティング 

デバイスび 0S のセットアップ中に検巧されない、または、検巧されてち設定び 
正しくない揚合は、非互換性の問題を解まするためじ八ードウェアに関するトラ 
ブルシューティングを使用でさます。 

八ードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、なの手順を実行 
します。 

Windows XP 

1 Start (スタート） Help and Support (ヘルプとサポート）をクリッ 
クします。 

2 検索フイールドで hardware troubleshooter 〔 A — ドウ： E アに関する 
トラブルシューティング）と入力し、次に <Enter> を押して検索を開始し 
ます。 

3問題を解決するセクションで、八ードウェアに関するトラブルシュー 
ティングをクリックします。 

4ハードウェアに関するトラブルシューティングのリストで、現をの不具含 
じ最ち近いオプションを選択し、次へをクリックして、残りのトラブルの 
解決手順に従います。 

Windows Vista 

1 Windows Vista スター ト ボタン をクI」ックし、 Help and Support 
(ヘルプとサポート）をク IJ ックします。 

2検索フィールドで hardware trouble 組 00 ter (ハードウ； L ア I こ関する 
トラブルシューティング）と入力し、次に <Enter> を巧して検索を始め 
ます。 

3検索結果で、現をの不具合に最ちおいオプションを選巧し、残0のトラブル 
の解決手順に従います。 
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お使いのオペレーティングシステムの復元 

巧の方ミ去で、お使いのオペレーティンヴシステ厶を復元することびでさます。 

• システ厶の復元は、データフアイルに影響をちえることなく、お使いのコン 
ピュータを L ソ前の稼働が態に戻します。データフアイルを保護しなびら、才 
ペレーティンヴシステ厶を復元する最初の解;央策として、システ厶の復元を 
使用してください。 

• Symantec じよる Dell PC U ストア （Windows XP で利用巧能）および 
Dell Factory Image Restore (Windows Vista で利用巧能）は、お使い 

の八ードディスクドライブをコンピュータを購入されたとさの動作が態に戻 
します。両方とち、八ードディスクドライブのすべてのデータをホスに削除 
し、コンピュータを受け取られてから後にインスI'―ルされたまてのアプI」 
ケーションち取り除さます。システ厶の復元でお使いのオペレーティングシ 
ステ厶の問題を解;关でさなかった揚合のみ、 Dell PC ij ストアまたは Dell 
Factory Image Restore を使用してくださし、。 

• コンピュータじ r オペレーティングシステ厶 j ディスクびけ属している揚合 
は、このディスクを使ってオペレーティンヴシステ厶を復元でさます。ただ 
し、0■オペレーティングシステ厶 j ディスクを使用すると、八ードディスク 
ドライブのすべてのデータち削除されます。システ厶の復元でオペレー 
ティ ングシステ厶の問題を解; 关でさなかった揚合のを、 このディスクを使用 
してくださし、。 


Microsoft Windows システムの復元の使い方 

八ードウてア、ソフトウてア、またはその他のシステ厶設定を変更したためじ 
コンピュータび正常じ動作しなくなってしまった揚合、 Microsoft Windows 才 
ペレーテインヴシステ厶のシステ厶の復元オプションを使用して、コンピュータ 
をしソ前の動作が態に復元することびでさます（データファイルへの影響はありま 
せん)。システ厶の復元でコンピュータじ行った変更はすべて元の化態へ完をに戻 
すことび巧能です。 

〇ま 意： データファイルのバックアップを定巧的に作成してください。システ厶の復 
元は、データファイルの変更を監視したり、データファイルを復元することはでき 
ません。 

& メモ：このマニュアルの手順は、 Windows のデフ3ルトビュー用ですので、お使 
いの Dell ™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定していると動作しな 
い厦合びあります。 
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システムの復元の開始 
Windows XP 

〇 ま意： コンピュータを前の動作が態に復元する前に、開いているファイルをすべて 
保存してひら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。システ厶の復なび完 
了するまでは、いひなるファイルまたはプ□グラ厶ち変更したり、開いたり、肖除 
しないで < ださい。 

1スタートーすぺてのプログラムーアクセサリーシステ厶ツールーシステ 

厶の復元をク IJ ックします。 

2コンピュータを W 前の巧態に復元するまたは復元ポイントの作なのいずれ 

かをク U ックします。 

3巧へをクI」ックし、画面に表示される残りのプ□ンプトの指示じがいます。 

Windows Vista 

1 start (スター1 ')© をク ij ックします。 

2 Start Search (検索開始）ボックスで、 System Restore (システ厶の復 
元）と入力し、次に <Enter> 封甲します。 

に|| メモ： User Account Control (ユーヴーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステ厶管理者の揚合は、 Continue (続行） 
をク I 」ックします。システ厶管理ちではない揚合は、システ厶管理ちじ問い 
合わせて該当のアクションを続けます。 

3 Next (なへ）をクI」ックして、画面に表示される残りのプ□ンプトの指示 
じ従います。 

システ厶の復5じより不具合び解決しなかった揚合、最後に行った システムの侵 
5を取り消すことび巧能です。 

最後のシステムの復元を元に戻す 

〇 注意： 最後に行ったシステ厶の復元を取り消す前に、開いているファイルをすぺて 
保存して閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすぺて終了して<ださい。システ厶の復元び 
完了するまでは、いかなるファイルまたはプ□ブラムち蜜要したり、開いたり、削 
除しないでください。 

Windows XP 

1スタートーすべてのプ□グラ厶ーアクたサリーシステムツールーシステ 

厶の復元をクリックします。 

2 ^^前の復元を取〇消すを選おして、次へをクリックします。 

Windows Vista 

1 start (スター! ')© をクI」ックします。 

2 Start Search (検索開始）ボックスで、 System Restore (システ厶の復 
元）と入力し、次に <Enter> 封甲します。 

3 Undo my last restoration (U ■(前の復元を取り消す）を選巧して、 
Next (次へ）をク IJ ックします。 
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システムの復元のち効化 

^ メモ： Windows Vis ねでは、ディスク領域の大きさに関わらず、システ厶の復元は 
無効化されません。そのため、巧のを順は Windows XP のみに適用されます。 

200 MB より空容量びみない八ードディスクじ Windows XP を再インス!'―ル 
した揚合、システ厶の復元は自動的に無効に設定されます。 

システ厶の復元び有巧になっているか確認するには、次の手順を実行します。 

1スタートーコントロールパネルーパフ;! r - マンスとメンテナンスーシス 

テ厶をク IJ ックします。 

2システ厶の復元タブをク IJ ックして、すべてのドライフでシステ厶の復5 

を無効じするじチェックマークび巧いていないことを確認します。 


Dell™ PC リストアおよび Dell Factory Image Restore の使い方 

〇 ま意 ： Dell PC リストアまたは Dell Factory Image Resto 忙は、ハードディスクド 
ライブのすべてのデータを完をに削除し、コンピュータび届いてからインストール 
したすベてのプ□グラ厶またはドライバを削除します。これらの3プションを使用 
する前にデータをバックアップしてください。システ厶の復元でお使いの3ペレー 
ティングシステ厶の問題び解ましなかった厦合のみ、 PC リストアまたは Dell 
Factory Image Restore を使用してください。 

。メモ： Symantec による Dell PC リストアおよび Dell Factory Image Restore は一 
部の国やコンピュータでは巧用できない場合びあります。 

Dell PC IJ ストア （Windows XP ) または DellFactory Image Restore 
( WindowsVista ) は、お使いのオペレーティングシステ厶の復元の最後の方を 
としてのみお使いください。これらのオプションは、お使いの八ードディスクド 
ライブをコンピュータを購入したとさの状態に戻します。コンピュータを受け取 
られてから追加されたデータファイルを含をどのよラなプ□グラ厶ゆファイルち 
永スじ八ードディスクドライブから削除されます。データファイルには、コン 
ピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、さュージック 
ファイルなどび含まれます。これらのオプションを使用する前にデータをバック 
アップしてくださし、。 


Windows XP : Dell PC リストア 

PC IJ ストアの使い方 
1 コンピュータの電源を入れます。 

起動プ□セスの間、画面の上部に青色のバーで wnwvv.dell.com と表示さ 
れます。 

2青色のバーび表示されたら、すぐに <幻 rl >< F 11> を巧します。 

< Ctrl >< F 11> を巧すのび遅れた揚合は、いったんコンピュータびスタート 
し終わるのを待って、ちラー度再スタートします。 

〇ま意： PC リストアをこれ i •ん t 進めたくない厦 S ま、再起動をクリックします。 
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3 復元をク IJ ックしお認をク IJ ックします。 

復元処理び終了するまでじ、分かかります。 

4 プ□ンプトび表示されたら、終了をクI」ックしてコンピュータを再起動し 
ます。 

^ メモ：コンピュータを手動でシャットダウンしないでください。終了をクリック 
し、コンピュータを完をに再起動させます。 

5プ□ンプトび表示されたら、はいをクI」ックします。 

コンピュータび再起動します。コンピュータは初期の稼動が態に復元される 
ため、エンドユーヴーライセンス契約のよラじいちばん巧めじコンピュータ 
のスイッチを入れたとさと同じ画面び表示されます。 

6夕へをク IJ ックします。 

システ厶の復兄画面び表示され、コンピュータび再起動します。 

7 コンピュータび再起動したら、 OK をク IJ ックします。 

PC I」ストアの削除 

〇ま意： Dell PC リストアをハードディスクドライブからホなじ削除すると、 PC リス 
トアユーティリティびお使いのコンピュータひら削除されます。 Dell PC リストア 
を取り除いたをは、それを使ってお使いのコンピュータの3ペレーティングシステ 
厶を復元することはできません。 

PC IJ ストアを使用すると、オペレーティンヴシステ厶を、コンピュータをご購入 
になった時の化態に戻すことびでさます。八ードディスクドライブのスペースを 
増ゆすためであってち、お使いのコンピュータから PC IJ ストアを削除しないこ 
とをお勧めします。八ードディスクドライブから PC IJ ストアを削除すると、 L ソ 
後、 PC IJ ストアを呼び出すことびできず、 PC IJ ストアを使用してコンピュータ 
のオペレーティングシステ厶を、出荷時の状態に戻すことびでさなくなります。 

1 コンピュータじ□-カルのシステ厶管理ちとして□ヴオンします。 

2 Microsoft Windows エクスプ□ーラで、 c:¥dell¥utilities¥DSR Iこ移動 
します。 

3 DSRIRRemv2.exe ファイルをダブルク U ックします。 

^ メモ：□一カルのシステ厶管理ちとして□グスンしない場合は、□-カルの 
システ厶管理ちとして□グスンするよラメッセージび表示されます。終了を 
クリックして、□一カルのシステ厶管理ちとして□グ3ンします。 

& メモ：お使いのコンピュータのハードディスクドライブじ PC リストア用 
/ ーティシヨンびない厦合、ノ ーティシヨンび見つひらないことを巧らせる 
メッセージび表示されます。終了をクリックしてください。削おするパー 
ティシヨンびありません。 

4 OK をク IJ ックして、八ードディスクドライブの PC IJ ストア用パーテイ 
シヨンを取り除さます。 
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5 確認のメッセージび表示されたら、 はいを ク IJ ックします。 

PC IJ ストア用バーティションび削除され、新しくでさた使用可能ディスク 
スぺースび、八ードディスクドライブのフ IJ - スぺースの割り当てに加えら 
れます。 

6 Windows エ クスプ □- ラで□- カルディスク （ C) をク U ックし、 プ□バ 
ティ をク IJ ックして、を さ 領域に追加されたスペースび加えられているこ 
とを確認します。 

7 終了をク IJ ックして、 PC リストアの 削除ウィンドウを閉じ、コンピュー 
夕を再スタートします。 

Windows Vista : Dell Factory Image Restore 

1 コンピュータの電源を入れます。 Dell の□ゴび表示されたら、 < F 8> を何回 
か巧して、 Vista Advanced Boot Options Window (Vista 詳細起動オプ 

ションウィンドウ）へアクセスします。 

2 Repair Your Computer (コンピュータの修理）を選択します。 

System Recovery Options (システム回復オプション）ウィンドウび表示 
されます。 

3 キーボードのレイアウトを選択し、 Next じ欠へ) をク I 」ックします。 

4 回復オプションへアクセスするじは、□-カルユーヴーとして□グオンしま 
す。コマンドプ□ンプトへアクセスするじは、ユーヴー名フィールドで 
administrator (システ厶管理ち）と入力し、巧じ OK をク U ックし 
ます。 

5 Dell Factory Image Restore をク U ックします。 

。メモ：お使いの設定じより、 Dell Factory Tools. 効こ Dell Factory Image 
Restore を選巧する必要びある厦合びあります。 

Dell Factory Image Restore へよラこそ画面び表示されます。 

6 Next (なへ）をク IJ ックします。 

Confirm Data Deletion (データ削除の確認）画面び表示されます。 

〇ま意： Factory Image Restore をこれじ(上進めたくない厦合には、 Cancel (キャン 
セル）をク I 」ックします。 

7 八ードディスクドライブの再設定を続行し、出荷時のシステ厶ソフトウェア 
を回復するお認をするチェックボックスをク IJ ックし、 Next (なへ）をク 
IJ ックします。 

復5処理び始まり、完了するのに5分あるいはそれ U ■(上かかります。オペ 
レーティンヴシステ厶およびエ揚出荷時にインス I '―ルされたアプ^ケー 
ションびエ揚出椅時の元の状態に戻ると、メッセージび表示されます。 

8 Finish (終了）をク U ックし、システ厶を再起動します。 
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オペレーテイングシステムメディアの使い方 


作業を開始する前に 

新しくインスI'―ルしたドライバの問題を解消するためじ Windows オペレー 
ティ ンヴシステ厶を再インス!'―ルすることを検討する前に、まず Windows の 
デバイスドライバの□-ルバックを試してみます。124ぺージの 「Windows デ 
バイスドライバの□-ルバックの使い方」を参照してください。デバイスドライ 
ノ\'の□ールバックを実行してち問題び解;央されない揚合、システ厶の復元を使っ 
てオペレーティンヴシステ厶を新しいデバイスドライバびインス!'―ルされる前 
の動作が態に戻します。128ぺージの 「Microsoft Windows システムの復元の 
使い方」を参照してください。 

〇 ま意： インストールを実行する前に、お使し W プライマリハードディスクドライブ 
占のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいて<ださい。標準的な 
ハードディスクドライブ構成において、プライマ I 」ハードディスクドライブはコン 
ピュータによって1番目のドライブとして認識されます。 

Windows を再インス!'―ルするには、 U ■(下のアイテ厶び必要です。 

• Dell™ 0■オペレーティンヴシステ厶 J メディア 

• Dell rOrivers and UtilitiesJI メディア 

。 メモ： Dell『Drivers and UtilitiesJ ] メディアには、コンピュータの紐みなて時じエ 
場でインストールされたドライバび含まれています。 Dell『Drivers and UtilitiesJ 
メディアを使用して、必要なドライバを□ードします。お使いのコンピュータの購 
入場所、メディアのを义のち細こよっては、 Dell『Drivers and UtilitiesJ ] メディア 
および『3ペレーティングシステ厶 J メディアびコンピュータじは属されていない 
厦合ちあります。 

Windows XP または Windows Vista の巧インストール 

再インス!'―ル処理を完了するには、1〜2時間かかることびあります。オペ 
レーティンヴシステ厶を再インス!ルした後、デバイスドライバ、アンチウイ 
ルスプ□ブラ厶、およびその化のソフトウてアを再インスI'―ルする必要びあり 
ます。 

〇 ま意： 『3ペレーティングシステ厶 J メディアは 、 Windows XP の再インストール 
の3プションを提供します。3プションはファイルを上書きして、ハードディスク 
ドライブじインストー;しされてし > るプ〇グラ厶じ證響をちえる可能性びあります。 
このよラな理由ひら、デルのテクニカルサポート担当者の指示びない限り、 
Windows XP を再インストールしないでください。 

1 開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□ヴラ厶をすベ 
て終了します。 

2 0■オペレーティンヴシステ厶 J ディスクを挿入します。 

3 Install Windows (Windows のインス [ —ル）のメッセージび表のさ 
れたら、 Exit (終了）をク IJ ックします。 
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4 コンピュータを再起動します。 

DELL の□コ''び表示されたらすぐに <F12> を巧します。 

^ メモ：キーを押すタイ5ングび遅れて、オペレーティングシステ厶の□ゴび 
表示されてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップび表示されるのを待 
ち、コンピュータをシャットダウンして再度試してみます。 

& メモ：巧の手腿さ、起動順序を1回だけを要します。巧回の起動時には、 

コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデノ イスに従って起 
動します。 

5 起動デバイスのI」ストび表示されたら、 CD/DVD/CD-RW Drive を八イラ 
イト表示して <Enter> を巧します。 

6いずれかのキーを巧して CD-ROM から起動します。 

7 画面の指示に化ってインス!'―ルを完了します。 
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Del ド M QuickSet 

Wa メモ：この機能はお使いのコンピュータで使用できない場合びあります。 

Dell™ QuickSet を使用すると、巧のタイプの設定を容易に実行したり、表示し 
たりすることびでさます。 

• ネットワークの接続性 

• 電力の管理 

• ディスプレイ 
• システ厶情報 

Dell™ QuickSet で実巧する巧容じ丽じて、 Microsoft® Windows® タスク 
パーじある QuickSet アイコンタ ク U、 ソク 、 ダブルク U、 ソク 、ま t は ちク U、 ソク 
して、 QuickSet を開始します。タスクバーは画面のち下隅じあります。 
QuickSet の詳細に関しては、 QuickSet アイコンをちク U ックして、ヘルプを 
ク IJ ックします。 
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16 

ノートブックコンピュータを携帯 
するときは 

コンピュータの識別 

• コンピュータじネー厶タグまたはビジネスカードを取りはけます。 

• サービスタグを六モして、コンピュータゆキャ IJ ングケースとは別の安をな 
揚所に保管します。コンピュータを紛失したり盗難に遭ったりした揚含、警 
察等の公的機関およびデルに連絡する隱じ、このサービスタグをお知らせく 
ださし、。 

• Microsoft ⑥ Windows ⑥デスクトップじ、 PC の所有者と いうファイルを 
作成します。名前、住所、および電話番号などの情報をこのファイルじ記入 
してお青ます。 

• クレジットカード含なじ問い含わせて、 ID タグコードを舞巧しているかを 
確認します。 

コンピュータの栖包 

• コンピュータじ取りがけられているすべての外巧けデバイスを取り％して、 
ままな揚巧に保管します。 PC 力ードに接続されているすべてのケーブルを 
タトし、すべての拡張型 PC 力ードを取り外します (90 ペーつの 「力ードま 
たはダさ一力ードの取り外し」を参照)。 

• コンピュータをなるベく軽くするため、モジュールベイじあるすべてのデバ 
イスを取りかして、 Dell TravelLite™ モジュールを取りはけます。 

• メインバッテ IJ および携帯するすべての予備バッテ IJ をフル巧電します。 

• コンピュータをシャットダウンします。 

• AC アダプタを取り外します。 

〇を 意： ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはバー厶レスト上に物び残って 
いるとディスプレイじ損*をちえる恐れびあります。 

• ペーバーク IJ ップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはバー厶レス 
卜上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。 

• コンピュータとアクセサ IJ を一緒に入れる揚合は、オプションの DellTM 
キャ IJ ンヴケースをご利用ください。 

• 荷造りの際、コンピュータをシエービングク IJ- 厶ゆコ□ン、害水、食べ物 
などと一緒に入れないでくださし、。 
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O ま意：傾品の摆境から暖かいところに、または高温の摆境から愚しいところにコン 
ピュータを移動する厦合は、1時間程室温じならしてひら電源を入れてください。 

• コンピュータ、バッテ IJ、 および八ードディスクドライブは、直射日光、ミち 
れ、ほこ0、液体などから保護し、極端に高温ゆお温になる揚巧を避けて< 
ださい。 

• コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないよ 
ラに捆包してください。 

携帯中のヒントとアドバイス 

〇を 意： データ損失を巧ぐためじ化学ドライブを使用している間は、コンピュータを 
動かさないで<ださい。 

〇を意：コンピュータを荷物として預けないでください。 

• バッテ IJ の時間を最大じするためじ、ワイヤレスアクティビティを無効じし 
ます。ワイヤレスアクティビティを無効じするじは、 <Fn><F2> を巧します。 

• バッテ IJ 駆動時間を最大じするためじ、電力の管理のオプション設定を変更 
します （ 40ページの「省電カモード」を参照)。 

• おタトにコンピュータを携帯する揚合は、通関で所有ゆ使用おを証おする書類 
(会な所有のコンピュータの揚合）び必要な揚合びあります。訪問予定国の 
通関規則を調べた上で、白国政府から国際通行許可証( 商品パスポート とわ 
呼ばれます）を取得するよラお勧めします。 

• :度航先の国ではコンセントの形状びどのタイプなのか確認しておいて下さ 
し、。また、それに合ったバワーアダプターを携帯してください。 

• クレジットカード会なのをくは、困ったとさに便利なサービスをノートブッ 
クコンピュータユーヴーじ提巧してし\ますのでご確認くださし、。 

巧行機内での利用 

〇を意：コンピュータは、金属探知機には絶巧に通さないでください。 X 線探知機に 
通すひ、手巧査を巧頼して<ださい。 

• 手荷物チェックの際に、コンピュータじ電源を入れてチェックする揚合ちあ 
るので、必ずな電されたバッテ IJ か、 AC アダプタと電源ケーブルを携帯し 
てくださし、。 

• 飛行機に搭乗する前に、コンピュータの使用び許可されていることを5を認し 
てください。航空会社じよっては、巧行中の電モ機器の使用を禁止している 
揚合びあります。すべての航空をなび離着陸の際の使用を禁止しています。 
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困ったとさは 


サポートを受けるには 

お使いのコンピュータじ不具合びある揚合、 L ソ下の手順でその不具合を診断し、 

問題解決することびでさます。 

1 コンピュータじをじている不具合に関連した情報と手順じついては、 

101ぺージの「トラブルシューティング」を参照してくださし、。 

2 Dell Diagnositics (診断）プ□ヴラ厶の実行方法の手順じついては、 

101ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照してくだ 
さし、。 

3142ぺージの 「Diagnostics (診断）チェックリスト」じ記入してくだ 
さし、。 

4インス!-ールとトラブルシューティングの手順じついては、デルサポート 
(support.jp.dell.com) から、広範囲をカバーするオンラインサービス 
を利用してください。デルサポートスンラインの広範囲をカバーするリスト 
じついては、140ページの「スンラインサービス」を参照してくださし、。 

5これまでの手順で問題び解決されない揚含は、143ページの「デルへのお問 
し、含わせ」を参照してください。 

& メモ：デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、 
コンピュータのおくひら電話をおひけください。サポート担当者びコンピュータで 
の操作をお願いすることびあります。 

デルの才ートテレフオンシステ厶の指示に従って、エクスプレスサーピスコード 

を入力すると、電話は適切なサポート担当ちじ転送されます。 

Dell サポートの使い方に関しては、139ページの「テクニカルサポートおよび力 

スタマーサービス」を参照してください。 


テクニカルサポートおよびカスタマーサービス 

Dell™ の八ードウエアに関するお問い合わせは、デルサポートサービスをご利用 
ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅まじ提おします。 
デルサポートサービスじお問い合わせじなるじは、141ページの「お問い合わせ 
じなる前に」を参照して記載してある番号に連絡するか、 

support.jp.dell.com を参照してください。 
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DellConnect 

Del に onnect は、ブ□-ドバンド接続を介してデルサービスとサポート担当吾が 
お使いのコンピュータじアクセスで青るよ5じするための、簡易なオンラインア 
クセスツールで、お客様立含いのちとじ不具含の診断ゆ修復を巧います。詳細に 

つし、ては、 support.jpidell.com へアクセスするか、 DellConnect をクリッ 

クしてくださし、。 

オンラインサービス 

デル製品およびサービスじついては、しソ下のウェブサイトでご覧いただけます。 

www.dell.com 

www.dell.com/ap/ (アジア/ス平洋諸国） 
www.dell.com/jp (日本） 
www.euro.dell.com (ヨー□ッパ） 

WWW. de 11 .com/la/ (南ア六リカおよびカリブミ每地域） 

www.dell.ca (カブダ） 

デルサポートへは、 UTF のウェブサイトおよび E- 六ールアドレスでご連絡いただ 
けます。 

• デルサポートサイト 

— support.dell.com 

- support.jp.dell.com (日本） 

- support.euro.dell.com し d — □ ツパ） 

• デルサポートの E- 六ールアドレス 

- mobile_support@us.dell.com 
- support@us.dell.com 

- la-techsupport@dell.com (ラテンア六リカおよび力 ij ブ諸国のみ） 

- apsupport@dell.com (アジアス平洋地域） 

24時間納期案内電話サービス 

ミ主文した Dell 製品の1|犬況を確認するには、 support.jp.dell.com じアクセス 
するか、または、24時間細期案の電話サービスじお問い含わせ< ださい。音声に 
よる案ので、を文じついて調べて報告するためじ必要な情報をお同いします。 

ごミ主文に関する問題 

欠品、誤った部品、間違った請求書などのを文に関する問題びある揚含は、デル 
カスタマーケアじご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用 
意くださし、。 
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製品情報 

デルび提おしているその化の製品に関する情報び必要な揚合ゆ、ごを文をする揚 
含は、デルウェブサイト wwwidell.com/jp をご覧くださし、お住まいの地域 
のお問い含わせ先電話番号および販売担当吾の電話番号じ関しては、143ページ 
の「デルへのお問い含わせ」を参照して<ださし、。 


保証期間中の修理または返品について 

r サービス&サポートのご案の J をご覧<ださし、。 


お問い合わせになる前に 

に メモ： お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレ 
スサービスコードびおわかりじなると、デルで自動電話サポートシステ厶をお受け 
じなる場合に、より効率良くサポートび受けられます。また、お客様のサービスタ 
グをお尋ねする場合ちございます（お使いのコンピュータの背面または底面にあり 
ます)。 

必ず Diagnostics (診断）チェック U スト （142 ぺージの 「Diagnostics (診断) 
チェック IJ スト」を参照）じ記入してください。デルへお問い合わせじなるとさ 
は、でさればコンピュータの電源を入れて、コンピュータのおくから電話をおか 
けください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説巧し 
た0、コンピュータ白体でのみ可能な化のトラブルシューティング手順を試して 
みるよラにお願いする揚合びあります。システ厶のマニュアルびあることを確認 
してくださし、。 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に.『製品情おガイド J のまをにおほい 
いただくためのま意に従ってください。 
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Diagnostics ( 診断）チェックリスト 

名前： 

曰は： 

住所： 

電話番号： 

サービスタグ（コンピュータの背面または底面じあるパーコード）： 

エクスプレスサービスコード： 

返品番号（デルサポート担当者から提おされた場含）： 

オペレーティングシステ厶とバージョン： 

周辺機器： 

拡張カード： 

ネットワークに接続されていますか？ はいいいえ 
ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ： 

プ□グラ厶とバージョン： 

システムのスタートアップファイルの巧客を確認するときは、オペレーティングシス 
テムのマニュアルを参照してください。コンピュータじプリンタを接続している場含、 
各ファイルを E 日刷します。 E 日刷できない揚含、各ファイルの巧客を記録してからデル 
じお問い含わせ < ださい。 

エラーメッセージ、ビープコード、または彰断コード： 

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順： 


142 I 困ったと言は 



デルへのお問い合わせ 

米国のお客様は、 800-WWW-DELL (800-999-3355) じお問い合わせください。 

& メモ：有効なインターネット接続び利用できない厦合、お問い合わせ巧の情報はお 
買い i けで月細書、袖包の容巧細書、請求書、または Dell 製品カタ□グでご参照いた 
だけます。 

デルでは、各種のオンラインとお電話じよるサポートおよびサービスのオプ 
シヨンを提なしています。国および製品じよって、巧丽範囲に違いびあり、サー 
ビスじよってはお客様の地域でご利用いただけない揚合びあります。 営業、テク 
ニカルサポート、またはカスタマーサービスじついてデルにお問い合わせじなる 
揚合は、次の手順を実行します。 

1 support.jp.dell.com へアクセスします。 

2ページの下部じある 国/化域 ド□ップダウンメニューで、お客様の国また 
は地域を確認します。 

3ページの左側じある お問い合わせ をク IJ ックします。 

4必要に丽じて、適切なサービスまたはサポートの IJ ンクを選がします。 

5ご都合に合ったデルへのお問い合わせ方まをお選び<ださい。 
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仕様 

^ /モ： 仕様は、地域によって異なる揚含びあります。お使いのコンピュータの構成 
の詳細については、スタート^ヘルプとサポートをクリックし、お使いのコン 
ピュータに関する情報を表示するオプションを選おします。 


プロセッサ 

プ□セッサの種類 

Intel ® CoreTM 2 Duo プ□セツサ 、 Intel 

Core Duo プ□セツサ 、 Intel Core Solo プ 
□セツサ、または Intel Celeron ® M プロ 
セツヴ 

L 1 キャッシュ 

32 KB 烟蔵） 

L 2 キャッシュ 

お使いの Intel Core プ□セツヴじより最高 

4 MB まで（ダイ）、および Celeron M プロ 
セツサでは1 MB 

外はけバスの周波数 

533または800 MHz 

システム情報 

システムチップセット 

モバイル Intel Express (GM 965または 
GL 960) 

データバス幅 

64ビット 

DRAM バス幅 

デュアルチャネル （2) 64ビットバス 

プ□セッサアドレスバス幅 

36ビット 

PC 力ード 

カードバスコント□ーラ 

02 Mk:ro OZ 711 口 1 (PC カードおよび 

34 mm ExpressCard ) (カードバスス□ット 
上のアダプタを介して USB ExpressCard を 
サポート） 

PC カードコネクタ 

1個（タイプ I またはタイプ II のカード1枚 
およびアダプタはき34 mm ExpressCard 

1枚をサポート） 

メモ： カードを PC カードコネクタに挿入す 
る前に、 34 mm ExpressCard にはアグプタを 
使用する必要びあります。 
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PC 力ード（続き） 


サポートするカード 

3.3 V および5 V PC カード 

1.5 VExpressCard (アダプタはき） 

PC カードコネクタサイブ 

68ピン 

データ幅（最大） 

PCMCIA 16ビット 
カードバス32ビット 

メモリ 

メモリモジュールコネクタ 

ユーザーびアクセス巧能な SODIMM ソヴッ 
卜 X 2 

メモリモジュールの容量 

512 MB ' 1 GB 、 および 2 GB 

メモリのタイプ 

GM 965は533 MHz および667 Mhz 

DDR 2 をサポート 

GL 960は533 MHz DDR 2 をサポート 

最ルメモリ 

512 MB 

最大搭載メモ U 

GM 965は4 GB をサポート 

GL 960 は2 GB をサポート 

ポートとコネクタ 

シ1」アル 

9ピンコネクタ：1655 0 C 互操、 

16バイトバッファコネクタ 

ビデオ 

15ぶールコネクタ（メス） 

スーディス 

7イクミニコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカ S 二つネクタ 

S ビデオ TV 出力 

7ピンのミニ DIN コネクタ （ S ビデオおよび 
コンポジットビデスのコネクタはきのスプ 
シヨンのアダプタケーブル） 

USB 

4ピン USB 2.0 対麻コネクタ X 4 

赤外線センサー 

IrDA Standard 1.1 (Fast IR ) および l「DA 
Standard 1.0 (Slow IR ) センサー 

モデム 

RJ -11 サポート 

IEEE 1394 a 

4 ピンシリアルコネクタ 

S 二力ード 

タイプ IIIA ミニカードス□ット 

ネットワークアダプタ 

RJ -45 ポート 
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ポートとコネクタ（続き） 

D/Port 

D/Port 抵:張ポートレプリケータ用の標準ドッ 
キングコネクタ 

通信 

モデム： 


タイプ 

V .92 56 K MDC 

つント□ーラ 

ソフトモデ厶 

インタフてース 

Intel ハイ•デフィニッシヨン.オーディス 

ネットワークアダプタ 

システ厶基板上に10/100/1000イーサネット 
LAN 

ワイヤレス 

巧蔵のワイヤレス LAN PCI-e ミニカードをサ 
ポート、 Bluetooth ® ワイヤレステクノ □ジ 
をヴポート、 PC カード/ ExpressCard ス 
□ットでのアダプタはき ExpressCard を介し 
たワイヤレス WAN をサポート 

ビデオ 

ビデオタイプ 

Intel 巧蔵 UMA 

データバス 

PCI Express 

コント□ーラおよびメモリ 

最高358 MB (システ厶メモ U と巧有） 

LCD インタフェース 

LVDS 

テレビサポート 

S ビデオおよびコンポジットモードの NTSC 
または PAL (DellTM D/Port 拡張ポートレプ 

U クータのみを使用） 

オーディオ 

スーディスタイプ 

HDA (ノバ.デフィニッシヨン-オーディス） 

スーディオコント□ーラ 

SigmaTel STAC 9205. 5 V 

ステレオ蜜操 

20ビット（ステレオ DA 変撰） 

18ビット（ステレオ AD 変撰） 

インタフェース： 


巧蔵 

Azalia 

外はけ 

7イクミニコネクタ、ステレオヘッドフオン 
つネクタ/スピーカ S 二つネクタ 
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才ーデイオ（続き) 


スピーカ 

巧蔵スピーカアンプ 

ボ1」ユームコント□ール 

8 Q スピーカ X 2 

1 W チャネル （8 Q ) 

ボリュームコント□ールボタンまたはプ□グ 
ラ厶メニュー 

ディスプレイ 

タイプ（アクティブマトリックス TFT ) 

15.0 インチ XGA 

15.0 インチ SXGA + 

なミ去： 

縦幅 

バ3 mm 

横幅 

338.3 mm 

対角線 

381.0 mm 

動作角度 

0 (閉じたが態）〜180° 

巧視角度： 

XGA 水平方向 

+/- 40/40。 

XGA 垂直方向 

+/- 10/30。 

SXGA + 水平方向 

+/- 65/65° 

SXGA + 垂直方向 

+/- 50/50° 

ピクセルピッチ： 

XGA 

0.297 mm 

SXGA + 

0.217 mm 

消費電力（背面ライトは夏パネル） 

(標準）： 

XGA 

5.0 W (最大） 

SXGA + 

4.8 W (最大） 

コント□ール 

輝度はショートカットキーじよって調節可能 

キーホード 

キー数 

87 (アメリカ、カブダ)、87 (中国)、 

89 (ブラジル)、88 (ヨー□ッパ)、 

91(日本） 

キースト□ーク 

Z .5 mm ± 0.3 mm 
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キー ボード 

キースペース 

19.05 mm ± 0.3 mm 


レイアウト 

QWERTY / AZERTY / 漢字 


タッチパッド 

X/Y 位置解慑度（グラフィックステー 
ブルモード） 

240 cpi 


ゴ法： 



横幅 

64.88 mm センサー有効エリア 

縦幅 

48.88 mm 長方形 


バッテリ 

タイプ 

6セルスマートリチウムイオン 
(スタンダード） 

(56 WHr ) 


6セルスマートリチウムイオン 
(オプション） 

(53 WHr ) 


4セルスマートリチウムイオン 
(オプション） 

(32 WHr ) 

ゴミ去： 



長さ 

77.5 mm 


縦幅 

19.5 mm 


横幅 

123.4 mm 


重量 

0.32 kg (6 セル） 0.23 kg (4 セル） 

電圧 

14.8 VDC (4 セル） 

11.1 VDC (6 セル） 


巧電時間（概算） 



電源び切れている揚含 

80 %の巧電じ約 1 時間 


動作時間 

動作が!兄じより異なりますが、 
じよっては大幅に低下します。 

電力集中がミ兄 


詳細に関しては、37ページの 
宫目」を参照して<ださい。 

「パ'ッテリの性 

寿命（概算） 

300回 成電/ 啟電） 


温度範囲： 



動作時 

〇〜40で 
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バッテリ（続き） 


保管時 

-40 〜60で 

AC アダプタ 

入力電圧 

100〜240 VAC 

入力電流（最大） 

1.5 A 

入力周波数 

50〜60 Hz 

出力電流 

3.34 A (65 WAC アダプタ） 

4.62 A (90 WAC アダプタ） 

化力電力 

65 W 

90 W 

を搭出力電圧 

19.5 VDC 

な;ちと重量 （65 W AC アダプタ） 

縦幅 

28.3 mm 

横幅 

57.8 mm 

長さ 

137.2 mm 

重量（クーブル含を） 

0.36 kg 

ゴまと重量 （90 W AC アダプタ） 

縦幅 

34.2 mm 

横幅 

60.9 mm 

長さ 

153.42 mm 

重量（クーブル含を） 

0.46 kg 

温度範囲： 

動作時 

〇〜 40 で 

保管時 

-40 〜 60 で 

サイズと重量 

縦幅 

35.8 mm 

横幅 

338.3 mm 

長さ 

273.0 mm 
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サイズと重量（続き） 

重量 

約 2.47 kg (15.1 インチ XGA モニタ、 Dell 
TravelLiteTM モジュール、および4セルバッ 
テリを含む)。重量は、設定および製造上の差 
異によって蜜わります。 

環境 

温度乾囲： 


動作時 

〇〜巧で 

保管時 

-40 〜60で 

巧巧湿度（最大）： 


動作時 

10-90 % (結露しないこと） 

保管時 

5〜95 % (結露しないこと） 

最大振動（ユーザー環境をシ5ュレー 
卜 するランダ厶振動スぺク ト ラムを使 
用時）： 


動作時 

0.66 GRMS 

保管時 

1.30 GRMS 

空気中のほこりなどのレベル 

G2 または ISA-S71.04-1 985により規定された 
レベルより低いこと 

最大衝擊（動作時じついては、動作ス 
テータスのハードディスクドライブで 

2ミ U 砂の八ーフサインパルスで測を。 
保管時じついては、ヘッド停止位置の 
八ードディスクドライブで2ミ U 砂の 
八ーフサインパルスで測を） 


動作時 

142 G、 70 in/sec 

保管時 

163 G、 80 in/sec 

高度撮大）： 


動作時 

-15.2 〜3,048 m 

保管時 

-15.2 〜10,668 m 
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付録 

FCC の通達（アメリカ合ホ国のみ) 


FCC クラス B 

この装置は、ラジオ周波数のエネルギーを舞を、使用、放射する可能性びありま 
す。製造なのマニュアルじ従わずに取り化けて使用した揚合、ラジスゆテレビに 
受信障害ををじさせる揚合びあります。ネ装置は、試験の結果、 FCC 規則バート 
15じ準拠するクラス B デジタル装置の規制に適合しています。 

この装置は FCC (米国連邦通信委員会）規定の第15項に適合しています。巧の 
2つのを件じしたびって使用してください。 

1本装置び有害な障害を引さ起こさないこと。 

2ネ装置は、受信障害を起こすと、望ましくない操作び必要じなる揚合ちあり 
ます。 

〇ま 意： FCC 規則では、デルによっておおに許可されていない変更修正を行った場 
合、その装置を使用する権限び無効じなることびあると規定されています。 

この規制は、個人の家に取のはけた揚合に、有害な障害に巧する適正な保護を提 
おするよラ設計されています。ただし、特定の設定で電波障害び舞をしないとい 
ラな証はありません。本装置のスイッチをオンオフすることじより、本装置びラ 
ジオゆテレビに受信障害を引さ起こしていることび確認された揚合は、巧の方ミ去 
をお試しじなるよラお勧めします。 

• 受信アンテブの方向を変えて < ださい。 

• 受信機に巧してシステ厶を再配置してください。 

• 受信機からシステ厶を遠ざけてください。 

• システ厶を別のコンセントじつないで、システ厶と受信機を別々の分岐回路 
上に置いてください。 

詳細じついては、デルの担当音またはラジオ/テレビの技術ちじご相談ください。 
次の情報は、 FCC 規則に準拠する本書で取のおラ装置に関するちのです。 
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• 製品名： Dell™ Latitude™ D530 
• モデル番号： PP17L 

• 含な名： 

Dell Inc. 

Worldwide Regulatory し ompliance & Environmental Affairs 

One Dell Way 

Round Rock, TX 78682 USA 

512-338-4400 

^ メモ：認可機関の詳細情報に関しては、『製品情報ガイド J ] を参照してください。 

Macrovision 製品通知 

この製品じは、 Macrovision Corporation および他の権利所有若が所有する一 
をの米国特許権および知的所有権じよって保護されている著作権保護 技術が組み 
込まれています。本製品の著作権保護テクノ□ジは Macrovision Corporation 
じ使用権限があり、同なの許巧がない限り、家庭のおよび限定的な表示にのみ使 
用することを目的としています。リバースエンジニアリングやお解は禁止されて 
います。 
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用語集 

この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提なされています。お使 
いのコンピュータじ搭載されている機能じついての記載びない揚合ちあります。 

A 

AC — alternating current (交流）ーコンピュータの AC アダプタ電源ケーブルを 
コンセントじ差し込巧と流れる電気の方式のことです。 

ACPI — advanced confiauration and power interface — Microsoft® 
Windows® オペレーテイングシステ厶びコンピュータをスタンバイモードや休止が態 
モードじして、コンピュータじ接続されている各デバイスにお給される電力量を節約でき 
る電源管理規格です。 

AGP — accelerated graphics port —システ厶メモリをビデオ関連の処理 I こ使用でき 
るよラじする専用のグラフィックスポートです。 AGP を使ラとビデオ回路とコンピュー 
タメモリ間のインタフェースび高ま化され、 True-Color のス厶ーブなビデオイメージを 
伝送できます。 


AHCI — Advanced Host Controller Interface — SATA ハードディスクドライブ巧丽 
の巧ストコント□ー ラです。 AHCI を使用することじより、ストレージドライバでネイ 
ティブコマンドキューイング （NCQ) や巧ットプラグなどのテクノ□ジび使用可能じな 
ります。 

ALS — 環廣照巧センサーーディスプレイの輝度を調整する機能です。 

ASF — alert standards format ——へー ドウェアおよびソフトウェアの警告を管理コン 
ソールに報告する方式をを義する標準です。 ASF は、どのプラットフ； J 一厶やオペレー 
ティングシステ厶じち巧丽できるよラに設計されています。 

B 

BIOS — basic input/output system (基本入! ii カシステ厶）ーコンピュータのハード 
ウェアとオペレーティングシステ厶間のインタフェース機能を持つプ□グラ厶（または 
ユーティリティ）です。設をびコンピュータじどのよラな嘉響をちえるのか理解できてい 
ない揚合は、このプ□グラ厶の設定を変更しないで<ださい。 セットアップユーティ IJ 
ティとち呼ばれています。 

Bluetooth® ワイヤレステクノ □ジー短距離の （9 メートル）じある複数のネット 
ワークデバイスび、お互いを自動的に認識できるよラじするワイヤレステクノ□ジ標準 
です。 


bps —ビット/砂ーデータの転送速度を計測する標準単位です。 

BTU —British thermal unit (英国熱量単位）一熱量の単位です。 
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c 

C ー セルシウス（摂氏）一温度の単位で、水の氷点を0度、沸点を100度としてい 
ます。 


CD-R — CD recordable — 書き込み可能な CD です。 CD-R じはデータを一度だけ記録 
できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。 
CD-RW — CD rewritable — 書き換え巧能な CD です。データを CD-RW ディスクじ 
書き込んだ禮、削除したり上書きしたりできます（再書き込み)。 

CD-RW ドライブ ー CD のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き撰え巧能な CD ) ディ 
スクが CD-R (書き込み巧能な CD ) ディスクじデータを書き込むことびできるドライブ 
です。 CD-RW ディスクじは、繰り返し書き込むことが巧能ですが、 CD-R ディスクじは 
一度しか書き込を'ことびできません。 

CD - RW/DVD ドライブーコンボドライブとち呼ばれます。 CD および DVD のデータ 
を読み取ったり、 CD-RW (書き撰え巧能な CD ) ディスクが CD-R (書き込み可能な 
CD ) ディスクじデータを書き込んだりすることびできるドライブです。 CD-RW ディス 
クじは、繰り返し書き込むことび巧能ですび、 CD-R ディスクじは一度しか書き込むこと 
ができません。 

CMOS — 電子回路の一種です。コンピュータでは、曰巧が時刻、セットアップスプ 
シヨンを保持するためじ、か量のバッテリ電源を使用する CMOS メモリを使用します。 
COA — Certificate of Authenticity (実物証明書）一 Windows の英数文きの〕ード 
で、コンピュータのラベルに E 日刷されています。 プ□ダクトキー ゆ プ□ダクト ID とち□串 
ばれます。 


CRIMM — continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM ) — メモリ 

チップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されていない RIMM ス□ットじ装 
着するためじ使用されます。 

D 

DDR SDRAM — double - data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM ) —データ 
のバーストサイクルを二倍じする SDRAM の一種です。システム性能び向上します。 
DDR 2 SDRAM — double - data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度2 SDRAM )— 
4ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャの蜜要を使用して、メモリスピー 
ドを400 MHz L 乂上に向上させる、 DDR SDRAM の一種です。 

DIMM — dual in-line memory module (デュアルインラインメモリモジュール）一 
システ厶基板上のメモリモジュールじ接続する、メモリチップ搭載の回路基板です。 

DIN コネクター丸い、6ピンのコネクタで、 DIN (ドイツエ業規搭）じ準拠していま 
す。通常は、 PS /2 キーボードまたはマウスクーブルのコネクタじ使用されます。 


DMA — direct memory access 一 DMA チャネルを使ラと、ある種の RAM とデバイ 
ス間でのデータ転送がプ□セツサを介さずに巧えるよラになります。 


DMTF — Distributed Management Task Force —分散型デスクトップ、ネットワー 
ク、を業、およびインターネット環境における管理基準を開豬する八ードウエアおよびソ 
フトウェア舍なの回体です。 
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DRAM — dynamic random-access memory —コンデンサを含を'集積回路巧じ情報 
を保をするメモリです。 

DSL —Digital Subscriber Line (デジタル加入者回線）ーアブ□グ電話回線を介し 
て、まをした高速インターネット接続を提おするテクノ□ジです。 

DVD-R — DVD recordable — 記録可能な DVD です。 DVD-R じはデータを一度だけ 
記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。 
DVD+RW — DVD rewritable — 書き換え巧能な DVD です。データを DVD+RW 
ディスクじ書き込んだ禮、削陈したり上書きしたりできます（再書き込み)。 (DVD+RW 
テクノ□ジは DVD-RW テクノ□ジとは異なります。） 

DVD+RW ドライブー DVD がほとんどの CD メディアを読み込んだり、 DVD+RW 
(書き操え巧能 DVD) じ書き込んだりすることびできるドライブです。 

DVI — digital video interface (デジタルビデオインタフェース）ーコンピュータと 
デジタルビデオディスプレイ間のデジタル送信の標準です。 

E 

ECC — error checkina and correction (エラーチェックおよび訂正）ーメモリじ 
データを書き込んだり、メモリからデータを読み取る際に、データの正確さを横査する特 
別な回路を搭載しているメモリです。 

ECP — extended capabilities port 一 改良された双方向のデータ転送を提おするパラ 
レルコネクタの拡張仕様の1つです。 EPP に似て、 E びはデータ転送にダイレクトメモ 
U アクセスを使用して性能を向上させます。 

EIDE — enhanced integrated device electronics — ノ\ー ドデイスクドライブと CD 
ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージョンです。 

EMI — electromagnetic interference (電廊殺障害）一電離啟射線じよって引き起こ 
される電気障害です。 

ENERGY STAR® — Environmental Protection Agency (米国環境保護局）が規を 
する、全体的な電力の消費量を減らす費件です。 

EPP — enhanced parallel port —双方向のデータ転送を提おするパラレルコネクタの 
デザインです。 

ESD 一 electrostatic discharge (静電気啟出）一静電気の急速な啟電のことです。 

ESD は、コンピュータや通信磯器に使われている集積回路を損傷することびあります。 
ExpressCard — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O 力ー ドです。 
ExpressCard の一般的なものに、モデ厶がネットワークアダプタがあります。 
ExpressCard は、 PO Express と USB 2.0 の兩規格をサポートします。 
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FBD —fully-buffered DIMM — DDR2 DRAM チップ、および DDR2 SDRAM チッ 

プとシステム間の通信を高速化するアドバンスドメモリバッファ (AMB) を搭載した 
DIMM です。 

FCC — Federal Communications Commission (米国連邦通信委員舍） ー コン 

ピュータがその他の電子磯器が敵化する啟詢線の量を規制する通信関連の条例を轨行する 
アメリカの磯関です。 

FSB —front side bus — マイク□プ□セッヴと RAM 間のデータ経路と物理的なイン 
タフェースです。 

FTP — file transfer protocol (ファイル転送プ□トコル）ーインターネットじ接続さ 
れたコンピュータ間で、ファイルを交撰するための標準インターネットプ □ トコルです。 

G 

G —■ グラビティー重力の計測単位です。 

GB — ギガバイトーデータの単位です。165は1024 1\/16 (1,073,741,824 バイト） 
です。八ードディスクドライブの記憶領域容量をおす場含に、1,000,000,000バイトに 
切り捨てられることちあります。 

GHz — ギガへルツ ー 周波数の計測単位です。1 GHz は10億 Hz または1,000 MHz 
です。通常、コンピュータのプ□セッサ、バス、インタフェースの処理速度は GHz 単に 
で計測されます。 

GUI 一 graphical user interface — メニュー、 ウインドウ、およびアイコンで ユー 
ザーと相互じがり取りするソフトウェアです。 Windows オペレーティングシステムで動 
作するほとんどのプ□グラムは GUI です。 

H 

HTTP — hypertext transfer protocol —インターネットじ接続されたコンピュータ間 
でファイルを交撰するためのプロトコルです。 

Hz — へルツ ー 周波数の単位です。1砂間1サイクルで周波数1 Hz です。コンピュー 
夕か電子機器では、キ□ヘルツ （kHz)、 メガヘルツ （MHz)、 ギガへルツ （GHz)、 また 
はテラへルツ (THz) 単にで計測される場含ちあります。 


iAMT — Intel® Active Management Technology ー コンピュータの電源びスンスフ 
じ関わらず、またはオペレーティングシステムの反麻があるなしじ関わらず、よりセキュ 
アなシステム管理機能を提おします。 

1C— integrated circuit (集積回路）ーコンピュータ、オーディオ、およびビデオ装置 
用に製造された、何百巧ちの小電モコンポーネントげ搭載されている半導体基板、または 
チップです。 
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IDE — integrated device electronics —ハードデイスクドライブまたは CD ドライブ 
じコント □ -ラびの蔵されている乂容量ストレージデバイス用のインタフエースです。 
IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc . —コン ピユー 
夕じデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの 、 IEEE 1394互換デバイスを接続するのに 
使用される高性能シリアルノ X スです。 

I/O — input/output (入ち力） ー コンピユータじデータを入力したり、コンピユータ 
からデータをホカする動作、またはデバイスです。キーボードやプリンタは I / O デバイス 
です。 


I / O アドレス ー特をのデバイス（シリアルコネクタ、バラレルコネクタ、または}広張ス 
□ットなど）じ関連する RAM のアドレスで、プ□セッサびデバイスと垣信できるよラ 
じします。 

IrDA — Infrared Data Association —ホ外線通信の国際規格を標準化する回体です。 
IRQ — interrupt request (割り込み要ホ）ーデバイスびプ□セッサと通信できるよう 
じ、特をのデバイスじ割り当て6れた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を 
割り当てる必要びあります。2つのデバイスじ同じ IRQ を割り当てることはできますび、 
両方のデバイスを同時に動作させることはできません。 

ISP — Internet service provider (インターネットサービスプ□バイダ）一巧スト 
サーバーへのアクセスを可能じし、インターネットへの直接接続、 E - メールの送受信、 
およびウェブサイトへのアクセスなどのサービスを提おする含なです。通萬、 ISP はソフ 
トウ I アのバッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料（月化い）で提 
なします。 

K 

Kb — キ□ビット ー データの単位です。 1 Kb は、1,024ビットです。メモリ集積回路 
の容量の単位です。 

KB — キ□バイトーデータの単位です。1 KB は1,024バイトです。または、1,000バ 
イトとすることちあります。 

kHz — キ□ヘルツー1,000 Hz じ相当する周波数の単位です。 


LAN — local area network (□一カルエリアネットワーク）一操い乾囲じりたる〕ン 
ピュータネットワークです。 LAN は通常、1棟の建物巧が臟接する2、3棟の建物のに 
限をされます。 LAN は電話回線が電波を使って他の離れた LAN と接続し 、 WAN (ワイ 
ドエ U アネットワーク）を構成できます。 

LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレイ）ーノートブックコンピュータの 
ディスプレイやフラットパネルディスプレイじ用いられる技術です。 


LED — light-emitting diode (豬巧ダイスード）ーコンピュータのが態を示す巧を豬 
する電子部品です。 

LPT — line print terminal — プリンタが他のノ\。ラレルデバイスへのパラレル接続のた 
めのポートです。 
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M 

Mb — メガビット ーメモリチップ容量の単にです。1 Mb は1,024 Kb です。 

Mbps — メガビット/砂一1,000,000ビット/砂です。通常、ネットワークやモデ厶 
などのデータ転送速度の計測単位に使用します。 

MB ~ メガバイトー1,048,576バイトじ相当するデータストレージの単位です。また 
は1,024 KB を表します。 へー ドディスクドライブの記憶領域容量をおす場含に、 

1,000,000バイトじ切り捨てられて表示されることちあります。 

MB / sec — •メガバイト/砂 一 1,000,000バイト/砂です。通常、データの転送速度の 
計測単位に使用します。 

MHz — •メガヘルツー周波数の単位です。1砂間に1,000,000サイクルで1 MHz で 
す。通常、コンピュータのマイク□プ□セッサ、バス、インタフェースの処理速度は 
MHz 単にで計測されます。 

MP — メガピクセルーデジタルカメラで使用される画慑の解慑度の単にです。 
ms — ■ミリ砂一1,000分の1砂に相当する時間の単にです。ストレージデバイスなど 
のアクセス速度の計測に使用します。 

N 

ISMC — ネットワークアダプタ を参照してください。 

ns ~プノ砂一10億おの1砂に相当する時間の単位です。 


NVRAM — nonvolatile random access memory (不揮豬性ランダムアクセスメモ 
リ）ーコンピュータの電源が切られたり、外部電源が停止した場含にデータを保存する 
メモリの一種です。 NVRAM は、現をの曰は、時刻、およびお客様び設をできるその他 
のセットアップオプションなどのコンピュータ設を情報を維持するのに利用されます。 

P 

PC 力ードー PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O 力ー ドです。 PC 力ード 
の一艘的なちのに、モデ厶ゆネットワークアダプタびあります。 

PCI — peripheral component interconnect — PG は、32ビットおよび64ビット 
のデータ経路をサポートする□一カルパスで、プ□セッサとビデオ、各種ドライブ、ネッ 
トワークなどのデバイス間に高速データ経路を提おします。 

PCI Express — プ□セッサとそれに取りはけられたデバイスとのデータ転送速度を向 
上させる、 PCI インタフェースの修正版です。 PCI Express は、250 MB / 砂〜 

4 GB / 砂の速度でデータを転送できます。 pa Express チップセットおよびデバイスが異 
なる速度で使用できる場含は、動作速度び遅<なります。 

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC 

カードの規搭を協議する国際的組織です。 

PIO — programmed input/output —データパスの一部としてプ□セッヴを経由し 
た、2つのデバイス間のデータ転送方法です。 
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POST — powe 卜 onse け - test (電源投入時の自己診断） 一 BIOS び自動的に□ー ドする 
診断プ□グラムです。メモ I 」、八ードディスクドライブ、およびビデオなどのコンピュー 
夕の主愛コンポーネントじ基本的なテストを実行します。 POST で問題び横出されなかっ 
た場含、コンピュータは起動を続巧します。 

PS/2 — personal system /2 — PS /2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接 
続するコネクタの一種です。 

PXE — pre-boot execution environment — WfM (Wired 千 or Management ) 標 

華で、オペレーティングシステムのないネットワークコンピュータを設をして、リモート 
で起動できるよラじします。 

R 

RAID — redundant array of independent disks ー データの冗長性を提おする方法 
です。一般的に実装される RAID じは RAID 0、 RAID 1 、 RAID 5、 RAID 10、および 
RAID 50 があります。 

RAM — random-access memory (ランダ厶アクセスメモリ） ー プ□グラムの命ちや 
データを保をするコンピュータのち費な一時記憶領域です。 RAM じ保をされている情報 
は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。 

readme ファイル ーソフトウエアのパッケージまたは八ードウエア製品に添はされて 
いるテキストファイルです。通常、 readme ファイルじは、インストール手順、新し< 
はけ加えられた磯能の説日月、マニュアルじ記載されていない修正などび記載されてい 
ます。 

RFI — radio frequency interference (無線電波障害）—10 kHz から100,000 MHz 

までの範囲の通常の無線周波数で豬生する障害です。無線周波は電廊周波数帯域のお域に 
属し、赤外線が巧などの高周波よりち障害を起こしがすい傾向びあります。 

ROM — read-only memory (読み取り専用メモリ） ー コンピュータび削陈したり書 
き込みできないデータがプ□グラ厶を保存するメモリです。 RAM と異なり、 ROM は 
コンピュータの電源び切れてちの客を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプ□グ 
ラムで ROM じ常駐しているちのびいくつかあります。 

RPM — revolutions per minute —1お間じ豬生する回転数です。ハードディスクド 
ライブ速度の計測じ使用します。 

RTC— real time clock ( U アルタイムク□ック）ーシステ厶基板上じあるバッテリで 
動<時計で、コンピュータの電源を切った禮ち、曰はと時刻を保持します。 

RTCRST — real-time clock reset 0」アルタイムク□ックリセット） 一 し、くつかの 
コンピュータじ搭載されているシステ厶基板上のジャン八で、問題が豬ちした揚含のトラ 
ブルシューテイングじ利用できます。 
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s 

SAS — serial attached SCSI — 原型の SCSI 八ラレルアーキテクチャとは対照的じ、よ 
り高速のシリアルバージョンの SCSI インタフェースです。 

SATA — serial ATA (シリアル ATA ) —より高速のシリアルバージョンの ATA ( IDE ) 
インタフェースです。 

SCSI — small computer system interface ーハードディスクドライブ、 CD ドライ 
ブ、プリンタ、スキャブなどのデバイスをコンピュータじ接続するための高速インタ 
フェースです。 SCSI では、単一のコント□ーラを使って多数のデバイスを接続できます。 
SCSI コント□ーラバスでは、個々の識別番号を使って备デバイスじアクセスします。 
SDRAM — synchronous dynamic random-access memory (同期ダイブミックラン 
ダ厶アクセスメモリ） 一 DRAM のタイプで、プ□セッサの最適ク□ック速度と同期化さ 
れています。 

SIM — ヴブスクライバ識別モジュール ー SIM カードじは、音声通信およびデータ通信 
を暗号化するマイク□チップび巧蔵されています。 SIM カードは電話がノートブック 
コンピュータじ使用できます。 

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — ファイルの質び低下する巧能性びあるア 
ブ□グ形式に変換せずに、1つのファイルから別のファイルじオーディオを転送できる 
オーディス転送用ファイルフ3—マットです。 

Strike ZoneTM — (コンピュータの電源がスンまたはスフに関わらず）コンピュータが 
巧振ショックを受けた場含、または蓄下した場含に制動装置として磯能し、ハードディス 
クドライブを保護するプラットフ3—ムベースの強化領域です。 

SVGA — super-video graphics array —ビデスカードと〕ント□ーラ用のビデオ標準 

です。 SVGA の通常の解慑度は800 X 600および1024 X 768です。 

プ□グラムび表示する色数と解慑度は、コンピュータじ取りはけられているモニタ、ビデ 
オコント□ーラとドライバ、およびビデオメモリの容量じよって異なります。 

S ビデす TV 出力 ー テレビまたはデジタルスーディスデバイスをコンピュータじ接続す 
るためじ使われるコネクタです。 

SXGA — super-extended graphics array —1280 X 1024までの解慑度をサポート 
するビデオカードがコント□ーラのビデオ標準です。 

SXGA+ — supe 卜 extended graphics array plus — 1400 X 1050までの辭慑度をヴ 
ポートするビデスカードがコント□ーラのビデオ標準です。 

T 

TAPI — telephony application programming interface —音声、データ、ファッ 
クス、ビデオなどの备種テレフォニーデパイスが Windows のプ□グラムで使用できる 
よラになります。 

TPM — trusted platform module —ハードウェアベースのセキュリティ}幾能です。 
セキュリティソフトウェアとが用して、ファイル保護が E - メール保護などの磯能を有効 
じすることじより、ネットワークおよびコンピュータのセキュリティを強化します。 
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u 

UAC — user account control (ユーザーアカウントコント□ール）一 Microsoft 
Windows Vista ® のセキュリティ機能です。有翊こ設をすると、ユーザーアカウントと 
オペレーティングシステ厶設をへのアクセス間のセキュリティじを加レイヤび提がされ 
ます。 

UMA — unified memory allocation (統含メモ U 振り分け）ービデオじ動的じ振り 
おけられるシステムメモリです。 

UPS — uninterruptible power supply (無停電電源装置）■—電気的な障害げ起きた 
場含が、電圧レベルび低下した場含に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置す 
ると、電源が切れた場含でち限られた時間コンピュータは動作することびできます。通 
常、 UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小型の UPS システ厶で数分間電 
力をお給するので、コンピュータをシャットダウンすることが巧能です。 

USB — universal serial bus (ユニバーサルシ U アルバス） 一 USB 互換キーボード、 
マウス、ジョイスティック、スキャす、スピーカ、プ U ンタ、ブ□ードバンドデバイス 
( DSL およびクーブルモデム)、撮慑装置、またはストレージデバイスなどの低速デバイ 
ス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの4ピンソヴットかコンピュータ 
じ接続されたマルチポート八ブじ直接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コン 
ピュータの電源び入っていてち接続したり取り外したりすることびできます。また、デイ 
ジーチェーン型に接続することちできます。 

UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア）一ほとんどの電話回 
線利用のネットワークがその化の一部のネットワークで利用されているクーブルの種類で 
す。電臟波障害から保護するためじワイヤのペアに金属製の被覆をほどこすけむりじ、 
シールドなしのワイヤのペアがねじられています。 


UXGA — ultra extended graphics array — 1600 X 1200 までの解慑度をサポート 
するビデスカードやコント□ーラのビデオ標準です。 

V 

V — ボルトー電位または起電力の計測単にです。1ボルトは、 1 アンペアの電流を通ず 
る抵抗1オームの導線の兩端の電位の差です。 

W 

W— ワットー電力の計測単にです。 1 ワットは 1 ボルトで流れる 1 アンペアの電流を 
指します。 

WHr — ワット時ーバッテ I 」のおおよその巧電容量を表すのに通常使われる単位です。 
たとえば、 66 WH 「 のバッテリは66 W の電力を1時間、33 W を2時間お給できます。 
WWAN — Wireless Wide Area Network (ワイヤレスワイドエリアネットワーク） 

の略です。セルラーテクノ□ジを使用した、ワイヤレスの高速データネットワークで、ワ 
イヤレス LAN よりちはるかに広い地域に対麻します。 


WXGA — wide - aspe け extended graphics array (ワイドアスぺクト拡張グラフィツ 
クスアレイ） 一 1280 X 800までの解慑度をサポートするビデオカードやコント□ーラ 
のビデオ標準です。 
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X 

XGA — extended graphics array — 1024 X 768 までの解慑度をヴポートするビデ 
スカードがコント□ーラのビデオ標準です。 


Z 

ZIF — zero insertion force —コンピュータチップまたはソケットのどちら I こもまった 
<力を加えないで、チップを取り巧けまたは取り外しできるソヴットかコネクタの一種で 
す。 

Zip — 一般的な データの 圧縮フ オー マッ トです。 Zip フ オー マッ トで圧縮されている 
ファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子は . zip です。特別な Zip 
ファイルじ自己解凍型ファイルびあり、ファイル名の拡張子は . exe です。自己解凍型 
ファイルは、ファイルをダブルク U ック するだけで自動的に解凍できます。 

Zip ドライブー Iomega Corporation じよって開豬された大容量のフ□ッピードライ 
ブで、 Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバルディスクを使用します。 Zip ディ 
スクは標準のフ□ッピーディスクよりちがや大きく約2倍の厚みがあり、100 MB の 
データを保持できます。 


あ 

アンチウイルスソフトウェアーお使いのコンピュータか6ウイルスを見つけホして隔離 
し、検疫して、除去するよラに設計されたプ□グラ厶です。 

ウイルスー嫌びらせ、またはコンピュータのデータを破唐する目的で作られたプ□グラ 
厶です。ウイルスプ□グラ厶は、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウン 
□ー ドしたソフトウェア、または E - メールの添せファイルを経ちしてコンピュータか6 
別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプ□グラ厶を起動すると、プ□グラ厶 
じ潜げしたウイルスち起動します。 

一艘的なウイルスじ、フ□ッピーディスクのブートセクターじ潜げするブートウイルスび 
あります。フ□ッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、巧 
の起動時じ、コンピュータはオペレーティングシステ厶を探すためフ□ッピーディスクの 
ブートセクターじアクセスします。このアクセスでコンピュータびウイルスじ感染しま 
す。一度コンピュータびウイルスじ感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み 
書きされるすべてのフ□ッピーディスクじウイルスをコピーします。 

エクスプレスサーピスコードー Dell ™ コンピュータのラベルじせいている数きのコード 
です。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。 

スンポードー通萬、コンピュータのシステ厶暮巧上に物理的に搭載されているコンポー 
ネントを指します。 ビルトイン とち脾ばれます。 
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か 

カーソルーキーボード、タッチパッド、またはマウスび次にどこで動作するかをおす 
ディスプレイが画面上の目 E 日です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな 
矢 E 日で表示されます。 

解像度ープリンタで E 日刷される画慑が、またはモニタに表示される画慑がどの< らい鮮 
明かといラ度含です。解慑度を高い数値に設をしているほど鮮日月です。 

害き込み保護ーファイルやメディアのデータの客を蜜更不巧に設をすることです。書き 
込み保護を設定しデータを蜜要または破壊されることのないよラに保護します。 3.5 イン 
チのフ□ッピーディスクじ書き込み保護を設をする場含、書き込み保護設をタブをスライ 
ドさせて書き込み不巧の位置じします。 

拡張カードーコンピュータのシステ厶基板上の拡張ス□ットじ装着する電子回路基板 
で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデ厶カード、サウンドカード 
などびあります。 

拡張型 PC 力ード~拡張型 PC カードは、取りはけた際に PC カードス□ットからカー 
ドの端び突き化しています。 

拡張ス□ットー拡張カードを挿入してシステ厶バスに接続する、システ厶基板上のコネ 
クタです（コンピュータじよって異なる場含ちあります)。 

拡張ディスプレイモード~お使いのディスプレイの拡張として、2台目のモニタを使え 
るよラじするディスプレイの設をです。 デュアルディスプレイモード とち呼ばれます。 

壁紙 一 Windows デスクトップの背賣となる模様が輪柄です。壁細を変更するには 
Windows コント□ールパネルから蜜要します。また、気に入った髓柄を読み込んで壁を氏 
を作成することびできます。 

キーの組み合わせ一複数のキーを同時に押して実行するコマンドです。 

起動順摩ーコンピュータび起動を試みるデバイスの順唐を指をします。 

起動メディア ー CD 、 DVD 、 またはフ□ーピーディスクなど、コンピュータを起動する 
のじ使用するディスクです。ハードディスクドライブが廈傷した場含が、コンピュータが 
ウィルスじ感染した場含など、起動 CD 、 DVD 、 またはフ□ーピーディスクが必費じな 
りますので、常備しておきます 。 『Drivers and UtilitiesJ ] メディアは、起動メディアの 
一つです。 

キャッシュ~特殊な高速ストレージ磯構で、メインメモリのず約領域、または独立した 
高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プ□セツサのオペレーションスピードを向 
上させます。 


L 1 キャッシュープ□セッヴの巧部に設置されているプライマリキャッシュ。 

L 2 キャッシュープ□セッサに外はけされた、またはプ□セッヴアーキテクチャじ組み 
込まれたセカンダ I 」キャッシュ。 

休止が態モードーメモリののすぺてを八ードディスクドライブ上のず約領域に保存して 
からコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コンピュータを再起動すると、/\- 
ドディスクドライブじ保存されているメモリ情報び自動的に復元されます。 

ク□ックスピードーシステ厶バスに接続されているコンピュータコンポーネントびどの 
<らいの速さで動作するかを示す、 MHz で示される速度です。 
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グラフィックスモード ー X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X Z 色数で表されるビ 
デスモードです。グラフィックスモードは、どんな形がフ3ントち表現できます。 

が学ドライブ ー CD 、 DVD 、 または DVD + RW から、化学技術を使用してデータを読み 
書きするドライブです。化学ドライブじは、 CD ドライブ、 DVD ドライブ、 CD - RW ド 
ライブ、および CD - RW / DVD コンボドライブび含まれます。 

コント□ーラ~プ□セッサとメモリ間、またはプ□セッサとデバイス間のデータ転送を 
制御するチップです。 

コント□ールパネルー画面設をなどのオペレーティングシステ厶が八ードウ I アの設を 
を蜜要するための Windows ユーティリティです。 


さ 

サージプ□テクターコンセントをかしてコンピュータじ影響をちえる電圧を動（雷など 
の原因で）から、コンピュータをな護しますサージプ□テクタは、落雷や通萬の AC ラ 
イン電圧レベルび20 % W 上お下する電圧を動じよる停電からはコンピュータをな護す 
ることはでさません。 

ネットワーク接続はサージプ□テクタではな護できません。雷雨時は、必ずネットワーク 
ケーブルをネットワークコネクタから外して<ださし、。 

サービスタグーコンピュータじ貼ってあるバーコードラベルのことで、デルサポートの 
support.jp.detl.com じアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサ 
ポートに電話で問い合わせたりする揚合に必要な識別番号び書いてあります。 

システム基板ーコンピュータのメイン回路基板です。玄ゴニ並二ととち呼ばれます。 

指紋リーダ——固有の指紋を使ってユーザーの身元証 B 月を行ラ読み取りセンサーで、 
コンピュータのセキュリティな護をサポートします。 

ショートカットー頻發じ使用するプ□グラ厶、ファイル、フ3ルダ、およびドライブじ 
すばやくアクセスできるよラじするアイコンです。ショートカットを Windows デスク 
トップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルクリックすると、それに巧丽する 
フ3ルダやファイルをお索せずに開くことびできます。ショートカットアイコンは、ファ 
イルび置かれている揚巧を変更するわけではありません。ショートカットアイコンを削除 
してち、元のファイルじは何の嘉響ちありません。また、ショートカットのアイコン名を 
変更することちでさます。 

シリアルコネクター I/O ポートは、コンピュータじハンドへルドデジタルデバイスやデ 
ジタルカメラなどのデバイスを接続するためじよく使用されます。 

スキヤンディスクー Microso けのユーティリティで、ファイル、フ3ルダ、ハードディ 
スクの表面のエラーをチェックします。コンピュータの反丽び止まって、コンピュータを 
再起動した際にスキャンディスクび実行されることびあります。 

スタンバイモードーコンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節電する、省電 
カモードです。 

スマートカードープ□セッサとメモリチップじの蔵されているカードです。スマート 
カードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認記に巧用できます。 

巧か線センサ-ケーブルを巧用しなくてち、コンピュータとホ外線互 f 奥デバイス間の 

データ転をびできるポートです。 


166 I 用語集 



セットアッププ□グラ么一八ードウェアやソフトウェアをインストールしたり設をする 
ためじ使ラプ□グラ厶です。 setup.exe または install.exe というプ□グラ厶び 
Windows 用ソフトウ 1 アじせ属してしほす。 セットアッププ□グラ厶 は セットアップ 
ユーティリティ とは異なります。 

セットアップユーティリティーコンピュータのハードウェアとオペレーティングシステ 
厶間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは 
BIOS で曰時やシステ厶バスワードなどのよラなユーザーび選巧巧能なオプションの設を 
びできます。設をびコンピュータじどのよラな嘉響をちえるのか理紹できていない揚合 
は、このプ□グラ厶の設をを変更しないで<ださし、。 


た 

タスクトレイーコンピュータの時計、音量調節、およびプリンタのが;兄など、プ□グラ 
厶やコンピュータの機能に素早くアクセスできるアイコンび表示されている Windows 
タスクバーの領域です。 システ厶トレイ とち呼ばれます。 

通行許巧班一物品を外国へ一時的に持ち込む揚合、一時輸入通関びでさる通関手帳で 
す。 商品バスポート とわ邸ばれます。 

テキストエディターたとえば Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成および 
編集するためのアプリケーションプ□グラ厶です。テキストエディタじは通甫、ワード 
ラップゆフ3—マット（アンダーラインのオプションゆフ3ントのを f 奥など）の機能はあ 
りません。 


ディスクストライピングー複数のディスクドライブじまたびってデータを分散させる巧 
術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取りホす動作を 
高ま化します。通甫、ディスクのストライピングを巧用しているコンピュータではユー 
ザーびデータユニットサイブまたはストライプ幅を選の'ことびできます。 

デバイスーコンピュータの部に取りせけ6れているか、またはコンピュータじ接続され 
ているディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどの八ードウェアです。 

デバイスドライパー ドライバ 巧参照してくださし、。 

デュアルコアー1つのプ□セッサバッケージに2つの物理計算ユニットを集積し、それ 
じよって計算効率とマルチタスク機能を巧上させたテクノ□ジです。 

デュアルディスプレイモードーお使いのディスプレイのお張として、2台目のモニタを 
使えるよラじするディスプレイの設をです。 デュアルモニタ とち邸ばれます。 

トラベルモジュールーノートブックコンピュータの重量を減らすためじ、モジュールべ 
イの中に設置できるよラ設計されているプラスチック製のデバイスです。 

ドッキングデバイスーお使いのノー トブックをデスクトップの作業環房に合わせたポー 
卜の複製、ケーブル管理、またはセキュリティ機能を提なします。 

ドメインーネットワーク上のコンピュータ、プ□グラ厶、およびデバイスのグループ 
で、特をのユーザーグループじよって使用されるな垣のルールと手順のあるをにとして管 
理されます。ユーザーは、ドメインじ□グオンしてリソースへのアクセスを取得します。 
ドライバープリンタなどのデバイスび、オペレーティングシステ厶じ制御されるよラに 
するためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータじ正しいドライバびイン 
ストールされていない揚合、正甫じ動作しません。 
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な 

ネットワークアダプターネットワーク機能を提なするチップです。コンピュータのシス 
テ厶基板にネットワークアダプタびの嵐されていたり、アダプタび巧蔵されている PC 
力ードもあります。ネットワークアダプタは 、 NIC (ネットワークインタフエースコント 
□ーラ）とち呼ばれます。 


は 

ハードディスクドライブー八ードディスクのデータを読み書きするドライブです 。}\ — 
ドディスクドライブと八ードディスクは同じ意味としてどちらかび使われています。 

八イパースレツディングー1つの物理プ□セッヴを2つの論理プ□セッサとして機能さ 
せ、特定のタスクを同時に実巧できるよラじすることで、コンピュータのパフ3—マンス 
全般を強化する Intel テクノ □ジです。 

パイトーコンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1バイトは8ビットです。 
パス ー コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。 

パス速度 ー バスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、 MHz で示される速 
度です。 


バッテリ駆動時間 ーノートブックコンピュータのバッテリでコンピュータを駆動できる 
持続時間（分または時間）です。 

パッテリの寿命 ー ノートブックコンピュータのバッテリが、消耗と再巧電を繰り返すこ 
とのできる期間（年数）です。 

パーティションーハードディスクドライブ上の物理ストレージ領域です。1つ L 乂上の論 
理ストレージ領域（論理ドライブ）じ割り当てられます。それぞれのパーティションは複 
数の論理ドライブを持つことびできます。 

パラレルコネクター I/O ポートは、コンピュータじパラレルプリンタを接続する場含な 
どじ使用されます。 LPT ポート とお晒ばれます。 

ヒートシンクー啟熱を助けるプ□セッサには属する金属板です。 

ビット ー コンピュータび認識するデータの最ル単にです。 

ビデ3解像度一避優度を参照してください。 

ビデオコント□ーラーお使いのコンピュータじ（モニタの細み含むせじおいて）ビデオ 
す幾能を提おする、ビデオカードまたは（スンボードビデオコント□ーラ搭載のコンピュー 
夕の）システ厶基板の回路です。 

ビデオメモリービデオ磯能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオ 
メモリはシステ厶メモ U よりち高速です。取りはけられているビデオメモリの量は、をに 
プ□グラ厶び表示できる色数に影響をちえます。 

ビデオモードーテキストがグラフィックスをモニタに表おする際のモードです。グラ 
フィックスをベースじしたソフトウェア ( Windows オペレーティングシステ厶など） 

は、 X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X Z 色数で表されるビデオモードで表示され 
ます。で字をベースじしたソフトウェア（テキストエディタなど）は、 X 列 Xy 巧の文 
字数で表されるビデオモードで表示されます。 
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ピクセルーディスプレイ画面の構成単位である点です。ピクセルび縦と横に曲び、イ 
メージを作ります。ビデオの昭像度 （800 X 600など）は、上下ちちじ並の'ピクセルの 
数で表します。 

ファーレン八イト（華氏）一温度のをむで、水の氷点を32度、巧点を212度としてし、 
ます。 

フ： J - マツ!'ーファイルをな存するためじドライブやディスクを準偏することです。ド 
ライブまたはディスクをフ3—マツトするとデータはすべて;肖失します。 

フ3ルダーディスクやドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したりする入れ物 
です。フ3ルダ中のファイルは、名前や曰せやサイブなどの順番で表示できます。 

プラグアンドプレイーデバイスを自動的に設をするコンピュータの機能です。 BIOS 、 才 
ペレーティングシステ厶、およびすベてのデバイスびプラグアンドプレイ巧丽の揚合、プ 
ラグアンドプレイは、自動インストール、設を、既存の八ードウエアとの互換性を提なし 
ます。 

プ□セツサーコンピュータ巧部で中 I む的に演算を行ラコンピュータチツプです。プロ 
セツサは 、 CPU (中央演算処理装置）とち呼ばれます。 


ま 

さニカードー通信用 N になどの巧蔵周辺機器用に設計された小型のカードです 。ミこ 
カードの磯能は、標準の PCI 拡張カードと同等です。 

ミニ PCI — モデムが N になど通信磯能ををとする巧蔵周辺機器の規搭です。ミニ PCI 
カードは、標準の PO 拡張カードと同等の磯能を持つ小型の外はけカードです。 

メモリーコンピュータ巧部じある、一時的にデータを保をする領域です。メモリじある 
データは一時的に搭細されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するよラお勧 
めします。また、コンピュータをシャットダウンするときちファイルを保をしてくださ 
い。コンピュータのメモリじは、 RAM 、 ROM 、 およびビデオメモ U など何種類かあり 
ます。通常、メモリといラと RAM メモリを指します。 

メモリアドレスーデータを一時的に RAM じ保存する特をの場所です。 

メモリマッピング~スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場巧にメモ I 」アドレ 
スを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアび、プ□セッヴじよりアクセスできる 
情報を識別できるよラになります。 

メモリモジュール~システム基板に接続されている、メモ I 」チップを搭載した小型回路 
基板です。 

モジュールべイー化学ドライブ、セカンドバッテリ、または DellTravelLiteTM モ 
ジュールなどのよラなデバイスをヴポートするベイです。 

モデムーアブ□グ電話回線を介して他のコンピュータと通信するためのデバイスです。 
モデムじは外はけモデム、 PC カード、およびの蔵モデムの3種類があります。通常、モ 
デ厶はインターネットへの接続が E - メールの交操に使用されます。 
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や 

読み取り專届一表示することはできますび、編集したり削除したりすることびできない 
データやファイルです。巧のよラな揚合にファイルを読み取り専用に設をできます。 

•フ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD を書き込み防止に設定している場合 
• ファイルびネットワーク上のディレクトリにあり、システ厶管 S 者びアクセス権限に 
特定の個人だけを許可している揚合 


ら 

リフレッシュレートー画面上のビデオイメージび再描画される周お数です。をには Hz 
で、このリフレッシュレートの周妓数で画面の水平走査線（靈直昼疲数とち呼ばれます） 
び再描画されます。リフレッシュレートび高いほど、ビデオのちらつきびみなく見え 
ます。 


□ -カルパスーデ/ '(イスにプ□セツサへの高速スループットを提なするデータ/ '(スです。 


わ 

ワイヤレス LAN — Wireless Local Area Network (ワイ节レス□一カルエリアネット 
ワーク）の略です。インターネットアクセスを巧能じするアクセスポイントがワイヤレス 
ルーターを使用し、電波を介して互いに通信する一連の相互接続コンピュータを指します。 
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